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LEGENDA:

Granice działek

Projektowana przebudowa drogi – 

ul. Solnej szerokości 8,20 – 9,20 m

Istniejące krawężniki drogowe do 

przełożenia
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Projektowana przebudowa zjazdu Nr 1- 0+45 Km, 

poprzez zabudowę   krawężnika najazdowego o długości 7,00 m

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej;

Projektowana przebudowa zjazdu Nr 2- 0+88 Km, 

poprzez zabudowę   krawężnika najazdowego o długości 5,00 m

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej;

Projektowana przebudowa zjazdu Nr 3- 0+102 Km,

poprzez zabudowę krawężnika najazdowego o długości 15,60 m

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej;
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Projektowana przebudowa zjazdu Nr 4- 0+118 Km, 

poprzez zabudowę  krawężnika najazdowego o długości 6,00 m

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej;

Projektowana przebudowa zjazdu Nr 5- 0+204 Km, o 

docelowej nawierzchni z kostki granitowej oraz 

krawężnika  najazdowego o długości  4,00 m

Projektowana przebudowa pobocza o długości : 

61,50 m o docelowej nawierzchni z kostki granitowej 

oraz krawężnika  najazdowego;

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 19,50 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 52,00 m 

Projektowana przebudowa -obniżenie

krawężnika  drogowego na długości : 5,00 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 83,00 m 

Projektowana przebudowa -obniżenie

krawężnika  drogowego na długości : 5,00 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 7,50 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 14,20 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 21,00 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 38,00 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 5,00 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 93,50 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 7,90 m 

Projektowana przebudowa 

krawężnika  drogowego na długości : 10,00 m 
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LEGENDA:

Granice działek

Projektowana przebudowa drogi – 

ul. Solnej szerokości 8,20 – 9,20 m

Istniejące krawężniki drogowe do 

przełożenia

Istniejące zjazdy objęte przebudową 

Istniejące pobocze objęte przebudową

Istniejąca sieć elektroenergetyczna 

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejąca sieć teletechniczna

Istniejący gazociąg

Istniejący ciepłociąg

Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

ul. Solna

ul. Ż
wirk

i i 
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Projektowana przebudowa zjazdu Nr 6- 0+222 Km, poprzez 

zabudowę krawężnika najazdowego o długości 5,00 m

istniejąca nawierzchnia z płyt ażurowych;
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