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1. DANE OGÓLNE


1.1.    Nazwa opracowania

„Dokumentacja do wniosku o zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszynie przy ul. Kościuszki” – część I – „PROJEKT TECHNICZNEGO SPOSOBU ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W CIESZYNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI”.
1.2. Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59.

1.3. Autor opracowania

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, 

Wolności 94.

1.4. Podstawa opracowania

· Umowa Nr 670/2009 zawarta w dniu 28.01.2009 r. w Zabrzu, pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Słowicza 59 a Przedsiębiorstwem Ekologicznym EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. 
41-800 Zabrze ul. Wolności 94
· Opracowanie PE „EKO-INŻYNIERIA” p.n. „Analiza różnych rodzajów dokumentacji będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, dotyczących składowiska odpadów komunalnych znajdującego się w Cieszynie przy ul. Kościuszki – pod kątem ich wykorzystania w procesie zamknięcia tego składowiska, wraz ze wskazaniem rodzajów dokumentów brakujących oraz czynności koniecznych do zakończenia wyżej wspomnianej procedury” – nr arch. 659/2008, listopad 2008 r.
· Dokumentacja geotechniczna dla  wysypiska śmieci Cieszyn – oś. Bobrek Zachód opracowana przez Firmę GEOSOND s.c. ul. Katowicka 11, 43-400 Ustroń – wrzesień 2008 r.

· „PTJ – odwodnienia wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Cieszynie Bobrku” – opracowanie Zakładu Wielobranżowego Ochrony Środowiska „WASTE” ul. Słoneczna 19, 43-365 Wilkowice – czerwiec 1994 r.

· „PTJ – rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Cieszynie Bobrku” – opracowanie Zakładu Wielobranżowego Ochrony Środowiska „WASTE” ul. Słoneczna 19, 43-365 Wilkowice – lipiec 1994 r.

· Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. T. Kościuszki (woj. śląskie, Miasto: Cieszyn, Obręb: 19) zaktualizowana przez „GEOPOMIAR” s.c. – Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, 43-536 Górki ul. Spółdzielcza 1 i przyjęta do zasobów geodezyjnych dnia 29 kwietnia 2009 r.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów  ( Dz.U. nr 61  poz. 549 z późn. zmianami).

· Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. opublikowana w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r. poz. 628

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedmiotowego opracowania jest wykonanie zgodnie z Art. 54 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. „Dokumentacji do wniosku o zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszynie przy ul. Kościuszki”.
Niniejsze opracowanie przedstawia techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów.

Zakres dokumentacji obejmuje:
· dane ogólne
· stan formalno-prawny składowiska

· ogólną charakterystykę składowiska

· przebieg dotychczasowych prac rekultywacyjnych składowiska

· ocenę przeprowadzonych prac rekultywacyjnych w świetle obowiązujących przepisów i wykonanej dokumentacji geotechnicznej

· opis sposobu zamknięcia składowiska odpadów, w tym:

-
przyjęte założenia technologiczne

-
opis obiektów projektowanych

· podsumowanie i uwagi ogólne.

3. STAN FORMALNO-PRAWNY SKŁADOWISKA
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest w dawnym wyrobisku pocegielnianym na działkach nr 8/6, 8/7,8/2, 6/1, 7/2 i 8/3 obręb 19 w Cieszynie Bobrku. Właścicielem działek jest Gmina Cieszyn Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów stanowią Załącznik Nr 4.
Użytkownikiem składowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn.

Zgodnie z Zaświadczeniem (patrz Załącznik Nr 3) z dnia 03.02.2009 r. Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, przedmiotowe składowisko zlokalizowane jest w obszarze braku planu zagospodarowania miasta Cieszyna.

Zgodnie z zatwierdzonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna działka składowiska zlokalizowana jest w strefie: Z-I, M-II i K-I o następujących określeniach:

Z-1 – system parków i terenów sportowo-rekreacyjnych

M-II – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

K-I – droga publiczna projektowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie od roku 1994 jest w posiadaniu Decyzji Burmistrza Miasta Cieszyn znak: APN 7351/PA/43/94 z dnia 09.09.1994 r., udzielającej pozwolenia na budowę odwodnienia i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w dawnym wyrobisku pocegielnianym na działkach nr 8/6, 8/7, 8/2, 6/1, 7/2 i 8/3 obręb 19 w Cieszynie Bobrku (patrz Załącznik Nr 1), która Decyzją Starosty Cieszyńskiego znak WB-AP 7360/300/2008 z dnia 23.12.2008 r. uległa wygaśnięciu (patrz Załącznik Nr 2).

Aktualnie poza w/w Decyzją Starosty Cieszyńskiego, przedmiotowe składowisko nie posiada żadnych innych decyzji.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA
4.1. Lokalizacja

Przedmiotowe składowisko odpadów znajduje się na obszarze miasta Cieszyna, w jego wschodniej części, tj. dzielnicy Bobrek, w starym wyrobisku pocegielnianym,  w którym eksploatacja gliny prowadzona była w latach 1927 – 1984.
Granicę wschodnią składowiska stanowi niewykorzystana część złoża gliny, na którym znajduje się gospodarstwo rolne. Dalej przebiega ul. Kościuszki, za którą leżą tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Od północy składowisko przylega do starej betoniarni. Na kierunku zachodnim bezpośrednią granicę stanowi ul. M. Konopnickiej, za którą leżą tereny zabudowy jednorodzi-nnej.

Natomiast od południa znajdują się zabudowania byłej cegielni, które aktualnie podlegają adaptacji dla celów działalności handlowej.

4.2. Morfologia i hydrografia

Okolice Cieszyna położone są w obrębie jednostki morfologicznej zwanej Pogórzem Śląskim ciągnącym się od rzeki Olzy po Skawę. Zewnętrzny próg Pogórza opada ku kotlinom Ostrawskiej i Oświęcimskiej a z drugiej strony przechodzi stromym progiem w Beskid Śląski. Głębokość dolin rzecznych nie przekracza 50 m. Wzniesienia zbudowane są z mało odpornych na wietrzenie łupków z wkładkami twardszych wapieni i piaskowców.

Wysokości bezwzględne w obrębie Pogórza wahają się od 400 – 500 m przy granicy z Beskidem do 300 m npm przy przejściu do kotlin. Wysokości w obrębie badanej parceli wynoszą 306-318 m npm, czyli deniwelacje dochodzą do 12 m.

Przedmiotowe składowisko w chwili obecnej stanowi, stosunkowo wyrównaną powierzchnię o regularnym nachyleniu w kierunku doliny Bobrówki (ul. Stawowa) porośnięta gdzieniegdzie niskimi krzakami  i opadającą bardzo stromymi skarpami do poziomu zabudowy dawnej cegielni, co przedstawia wykonana przez Spółkę EKO-INŻYNIERIA” w Zabrzu „Dokumentacja fotograficzna terenu składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki”, stanowiąca Załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

4.3. Warunki hydrogeologiczne
Na przedmiotowym terenie składowiska stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego, związanego z utworami wieku kredowego. Woda o zwierciadle napiętym występuje w obrębie wietrzelin kamienistych fliszowych utworów karpackich, wykształconych w postaci warstw złożonych z okruchów kamienistych łupków i piaskowców oraz wapieni zaglinionych glinami pylastymi zwięzłymi lub iłami.

Jak wynika z materiałów archiwalnych zebranych z rejonu badań, zwierciadło wody nie podlegało dużym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Spływ wody podziemnej odbywa się w kierunku rzeki Bobrówki, która drenuje analizowany teren.

Z uwagi na wykształcenie litologiczne dna i skarp wyrobiska (gliny czwartorzędowe i iły mioceńskie) współczynnik filtracji tych utworów kształtuje się na poziomie k=10-7 – 10-9 m/s. Niska przepuszczalność podłoża powoduje gromadzenie się w czaszy wyrobiska wód opadowych infiltrujących w głąb i napływających z zewnątrz, czego następstwem jest ich powierzchniowy wypływ.

4.4. Budowa geologiczna

Starsze podłoże omawianego terenu budują utwory dolnokredowe, litologicznie są to utwory o charakterze fliszowym, zbudowane z warstw łupków ilastych i wapieni. Utwory te zaliczane są do dolnych łupków cieszyńskich, wykształconych tu w postaci łupków ilastych, zaliczane są do dolnych łupków cieszyńskich, wykształconych tu w postaci łupków ilastych przewarstwionych wapieniami, których stropu o głębokości 16,0 m ppt nie napotkano.

Powyżej zalegają zwietrzeliny skał w postaci glin pylastych zwięzłych z okruchami wapienia. Zwietrzeliny łupków kredowych napotkano tylko w północnej części terenu. utwory wietrzeliskowe przykryte były miąższą warstwą gruntów z okresu plejstocenu w większości zostały wyeksploatowane przez istniejącą tu cegielnię. Powstałe wyrobisko o głębokości 12-16 m, było stopniowo rekultywowane. Składowano tu materiał odpadowy przy produkcji cegieł, ale również materiał z innych budów. Były to głównie gliny pylaste zwięzłe z okruchami zarówno skał, ale również betonu. Materiał ten był zagęszczany lub uległ konsolidacji pod wpływem ciężaru nadkładu. Grunty te, w trakcie wierceń, nie różnią się oporem zwiercania od gruntów rodzimych. Na częściowo zlikwidowanym wyrobisku pocegielnianym, miasto zorganizowało awaryjne składowisko odpadów komunalnych, w latach 1991 do 1993. Składowane tu były typowe odpady komunalne z tamtych lat, czyli materiał organiczny (uległ całkowitemu rozpadowi), szmaty (nadal są nierozłożone), folia, plastiki, szkło (w tym również kineskopy telewizorów), różne metale. Strefa występowania odpadów jest zupełnie luźna i całkowicie przesiąknięta wodą. Składowisko początkowo zorganizowane było jako całkowicie otwarte, później odpady były systematycznie przesypywane wapnem i na bieżąco ziemią. Wówczas uciążliwość składowiska znacznie zmalała dla okolicznych gospodarstw. Stąd, w profilu pionowym otworów obserwuje się strefę odpadów wymieszanych z gliną. W niektórych przypadkach obserwowane są dwie warstwy. Ogólna miąższość warstwy odpadów waha się od 1,5 do 4,8 m, a powierzchnia składowania wynosi 1,4 ha. Powierzchnia terenu ukształtowana została przez nawiezienie ziemi, gruzu, kamieni. Miejsce zalegania odpadów przykryte zostało warstwą nasypów o grubości 0,2 – 1,5 m.
W załączniku nr 6 do niniejszego opracowania przedstawiono karty otworów geotechnicznych terenu rekultywowanego składowiska.

4.5. Warunki wodne
W przypadku analizowanego składowiska odpadów komunalnych, wody opadowe przemywające warstwę odpadów zatrzymywały się w korpusie odpadów.  Do roku 1994 brak systemu odwadniającego przy istniejącym ukształtowaniu terenu oraz niekorzystnym sposobie składowania odpadów, powodował wypływ wód odciekowych w różnych punktach wierzchowiny składowiska. Wody spływały wówczas grawitacyjnie po powierzchni wysypiska tworząc sieć małych cieków.

Po wykonaniu odwodnienia składowiska, zjawisko to zostało częściowo zahamowane.

Produktami procesów biochemicznego rozkładu odpadów komunalnych są hydrolizaty z uwodnienia substancji organicznej. Są one porównywalne z mocno stężonymi ściekami. Ilość, skład i prędkość przepływu ścieków zależą od rodzaju i stopnia rozdrobnienia składowanego materiału, od wieku odpadów, techniki składowania oraz wielkości opadów atmosferycznych i parowania, a także ilości wody zawartej w deponowanych odpadach.

W trakcie prac wiertniczych prowadzonych we wrześniu 2008 r. w podłożu składowiska stwierdzono występowanie wody gruntowej zarówno w postaci zwierciadła swobodnego jak i napiętego. Woda gromadzi się w warstwie odpadów, nie tworząc regularnego poziomu. Są to głównie wody zawieszone na słabiej przepuszczalnych warstwach i całkowicie zależne od opadów atmosferycznych, tzw. odcieki z infiltracji.

Charakteryzują się one dużymi stężeniami zanieczyszczeń i bardzo dużą zmiennością składu tych zanieczyszczeń. 
Badania nad oczyszczaniem takich odcieków wykazały, że ścieki te są biologicznie rozkładalne przy niskich obciążeniach osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń i przy wydłużonych czasach napowietrzania. Osobne oczyszczanie ścieków tylko ze składowiska odpadów byłoby bardzo kosztowne ze względu na małe ilości ścieków silnie stężonych.

Skład fizyko-chemiczny wód odciekowych odprowadzanych z terenu składowiska odpadów komunalnych przy ul. T. Kościuszki w Cieszynie, określony został przez akredytowane laboratorium w Pszczynie, na podstawie pobranych do badań próbek – w dniu 11.05.2009 r.

Wyniki analiz ujęto w poniższej tabeli.

	Parametr badany
	Jednostka
	Metodyka
	Wyniki

	Odczyn (pH)
	-
	PN-90/C-04540.01
	7,58

	Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
	µS/cm
	PN-EN 27888:1999
	2004

	Ołów (Pb)
	mg/dm3
	PN-ISO 8288:2002
	0,05

	Kadm (Cd)
	mg/dm3
	PN-ISO 8288:2002
	0,007

	Miedź (Cu)
	mg/dm3
	PN-ISO 8288:2002
	<0,01

	Cynk (Zn)
	mg/dm3
	PN-ISO 8288:2002
	0,07

	Chrom (V)
	mg/dm3
	PN-77/C-04604.08
	0,015

	Chrom (Cr)
	mg/dm3
	EPA Method 7000 A
	<0,05

	Rtęć (Hg)
	mg/dm3
	PN-EN 1483:2007
	<0,0005

	Kobalt (Cd)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 15586:2005
	<0,010

	Nikiel (Ni)
	mg/dm3
	PN-ISO 8288:2002
	0,03

	Arsen (As)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 15586:2005
	0,001

	Cyna (Sn)
	mg/dm3
	EPA Method 7000A
	<0,005

	Bar (Ba)
	mg/dm3
	EA Method 7000A
	0,072

	Ogólny węgiel organiczny (OWO)
	mg/dm3
	PN-EN 1484:1999
	7,6

	ChZTCr
	mg/dm3
	PN-ISO 6060:2006
	49,4

	BZT5
	mg/dm3
	PN EN 1899-2.2002
	2,6

	Fosfor ogólny
	mg/dm3
	PN-EN ISO 6878:2006
	0,19

	Chlorki (Cl)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-2:2001
	89,2

	Siarczany (SO42-)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-2:2001
	<2,5

	Azot azotanowy
	mg/dm3
	PN-EN ISO 13395:2001
	0,13

	Azot azotynowy
	mg/dm3
	PN-EN ISO 13395:2001
	0,02

	Azot amonowy
	mg/dm3
	PN-EN ISO 11732:2007
	67,2

	Indeks fenolowy (fenole lotne)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 14402:2004
	<0,002

	Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (∑ WWA)
	µg/dm3
	PN-EN ISO 17993:2005
	<0,06

	Węglowodory ropopochodne (Indeks oleju mineralnego)
	mg/dm3
	PN-EN ISO 9377-2:2003
	0,15


4.6. Stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
Ocenę zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki, przeprowadzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wód i gleby, pobranych 15 września 2008 r. Pobrane do analizy chemicznej próby gruntów i wody zostały zbadane pod kątem udziału metali ciężkich i substancji ropopochodnych. Badania wykonało laboratorium Spółki Ekoprojekt z Bielska-Białej. W załączniku Nr 7 do niniejszego projektu przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wód i gleby. Dopuszczalne stężenia przedstawiono dla obszarów B- tereny rekreacyjne oraz C – tereny przemysłowe.

Pobrane do analizy skażeń próby gleby wykazały, że skażenie gruntów metalami ciężkimi nie występuje dla obu obszarów, natomiast przekroczone zostały dopuszczalne normy substancji ropopochodnych. Wszystkie zbadane komponenty mieszczą się w zupełności w założonej grupie C – dla terenów przemysłowych, a w grupie B przekroczone zostały nieznacznie substancje ropopochodne.

Pobrane do analizy próby wody: - z otworu, bezpośrednio ze strefy występowania odpadów oraz z drenażu u podnóża skarpy wykazały przekroczenia dla V klasy czystości wody tylko w tym otworze. Praktycznie jest to woda pozaklasowa.

Generalnie można stwierdzić, że stan zanieczyszczenia środowiska  w rejonie składowiska odpadów komunalnych przy ul. T. Kościuszki w Cieszynie jest niewielki.

Wpływ na to ma zapewne niedługie w czasie składowanie oraz rodzaj odpadów - tylko odpady komunalne.

Składowisko jest stosunkowo młode (ok. 15 lat) i stopień rozkładu zgromadzonych odpadów jest niewielki, tzn. rozłożeniu uległ tylko materiał organiczny, pozostałe odpady, szczególnie szmaty nie uległy jeszcze biodegradacji.

Na omawianym składowisku nie jest prowadzony monitoring środowiska (patrz pismo ZGK w Cieszynie z dnia 18.02.2009 r. stanowiące Załącznik Nr 8).

5. PRZEBIEG DOTYCHCZASOWYCH PRAC REKULTYWACYJNYCH SKŁADOWISKA

Przedmiotowe składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest w starym wyrobisku pocegielnianym, w którym eksploatację złoża surowca ceramicznego zakończono w 1984 roku.

Głębokość wyrobiska dochodziła do około 5-9 m. Po zakończeniu eksploatacji w latach 1986 – 1989 teren całego wyrobiska był wypełniany gruntem pochodzącym z wykopów, związanych z robotami drogowymi prowadzonymi na terenie miasta.

Następnie w latach 1991 – 1993 przedmiotowy teren wykorzystywano pod składowanie odpadów komunalnych.

Odpady składowano w sposób niekontrolowany  z różną głębokością zalegania  na całej powierzchni składowiska.

Potwierdzają to przeprowadzone wizje terenowe i wykonane odkrywki gruntowe. Grubość warstwy odpadów komunalnych waha się średnio w przedziale około 2-5 m.

Po wypełnieniu wyrobiska odpadami jego wierzchowina została przykryta 10-40 cm warstwą gruntu, wymieszanego w niektórych miejscach gruzem budowlanym i żużlem.

W 1994 r. na omawianym składowisku, zgodnie z wykonaną przez Zakład Wielobranżowy Ochrony Środowiska „WASTE” w Wilkowicach dokumentacją, wykonano odwodnienie składowiska oraz jego rekultywację.

W ramach prac odwadniających teren składowiska wykonano drenaż systematyczny, zbudowany z drenu głównego (zbieracza) przebiegającego wzdłuż krawędzi wschod-niej odwadnianego terenu oraz z sączków drenarskich ułożonych prostopadle do zbieracza.

W dolnej części odwadnianego terenu wykonano kanalizację szczelną, ze względu na możliwość wtórnego podtopienia terenu wodami zbieranymi w górnej partii składowiska.

Włączenie odwodnienia składowiska zabudowane zostało w końcowej studzience So na kanalizacji miejskiej  Ks 500 mm.
Wykonany drenaż systematyczny uzbrojony został w studzienki rewizyjne (drenarskie i kanalizacyjne), studzienki kaskadowe oraz w studzienki odgazowujące.

Ułożone na składowisku, średnio na głębokości 1,2 m pod powierzchnią terenu sączki drenarskie, z rur PCV perforowanych, służą również do ujęcia gazu, celem odgazowania złoża odpadów. Natomiast do odprowadzania gazu zbieranego systemem drenażowym, na końcówkach ciągów drenarskich wykonano studzienki odgazowujące, zbudowane z karbowanej rury PCV o średnicy 315 mm, wypełnionej żwirem o uziarnieniu 16 – 32 mm. Za ich pośrednictwem ujmowany gaz wysypiskowy odprowadzany jest do atmosfery.

W ramach prac rekultywacyjnych, po wykonaniu systemu odwodnienia składowiska, wykonano również roboty ziemne bryły składowiska polegające na:

-
uformowaniu skarpy w dolnej części składowiska

-
uformowaniu wierzchowiny składowiska.

Skarpy składowiska uformowano o nachyleniu 1:2,5, co zlikwidowało niebezpieczne nawisy i możliwość oberwania się gruntu w miejscach zagrożonych.
Wierzchowinę składowiska uformowano ze spadkiem (na całej powierzchni) nie przekraczającym i = 10%.

Do ukształtowania skarp i wierzchowiny składowiska zastosowano materiał inertny, głównie ziemię z wykopów.

Po ukształtowaniu bryły składowiska przeprowadzono na całej jej powierzchni typowe zabiegi agrotechniczne, powszechnie stosowane w rolnictwie i leśnictwie. Dwukrotnie w roku wysiano mieszankę traw i motylkowych, w składzie których znajdowały się rośliny o różnej szybkości wzrostu i różnej trwałości. Następnie po rozbudowie systemu korzeniowego posadzono drzewa i krzewy liściaste, dostosowane do warunków klimatycznych i glebowych rekultywowanego składowiska.

6. OCENA PRZEPROWADZONYCH PRAC REKULTYWACYJNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I WYKONANEJ DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

Składowanie odpadów komunalnych na omawianym składowisku odpadów przy ul. Kościuszki w Cieszynie prowadzone było w latach 1991 – 1993.

Wykonane w 1994 roku prac rekultywacyjne były realizowane zgodnie z dokumentacją „PTJ – odwodnienia i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Cieszynie Bobrku”, opracowaną przez Zakład Wielobranżowy Ochrony Środowiska „WASTE” w Wilkowicach, - czerwiec – lipiec 1994 r.

Do ukształtowania bryły składowiska wykorzystano odpady inertne głównie ziemię z wykopów, a także odpady betonu, gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych.

Aktualnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) zastosowane do ukształtowania składowiska materiały (odpady) oznakowane są następującymi kodami klasyfikacyjnymi:
17 01 01
-
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02
-
gruz ceglany

17 01 03
-
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07
-
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06

17 05 04
-
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06
-
urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

20 02 02
-
gleba i ziemia, w tym kamienie.

Powyższe odpady, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 32) wprowadzającym zmiany do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61 poz. 549) wyszczególnione są w tabeli określającej: „Rodzaje odpadów oraz warunki ich wykorzystania do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) podczas eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów”.
W świetle powyższego, wykonane prace rekultywacyjne polegające na ukształtowaniu skarp i wierzchowiny składowiska z zastosowaniem w/w odpadów są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Również wykonana we wrześniu 2008 r, przez Spółkę GEOSOND w Ustroniu „Dokumentacja Geotechniczna terenu składowiska odpadów przy ul. Kościuszki w Cieszynie”, potwierdza prawidłowość wykonanych prac rekultywacyjnych. Sporządzone karty 18-tu otworów geotechnicznych (stanowiących załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania) oraz charakterystyczne przekroje geologiczne (załączone do części rysunkowej) szczegółowo przedstawiają pola i grubości zdeponowanych odpadów komunalnych, a także grubości poszczególnych warstw odpadów, za pomocą których ukształtowano bryłę składowiska. Po ich przeanalizowaniu, stwierdzono, że na większości powierzchni składowiska wykonane warstwy rekultywacyjne są prawidłowe o wystarczającej grubości i właściwym współczynniku zagęszczania, co gwarantuje ich szczelność.
Jedynie na stosunkowo małej powierzchni terenu składowiska, w 3-ech lokalnych miejscach przeprowadzić należy odpowiednie prace rekultywacyjne.

7. OPIS SPOSOBU ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CIESZYNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI

7.1. Przyjęte założenia technologiczne

W procesie zamknięcia Składowiska Odpadów Komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki, wykonywane są prace rekultywacyjne, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.

Z uwagi na fakt, że większość prac rekultywacyjnych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, co potwierdzone zostało w „Dokumentacji Geotechnicznej…”, opracowanej we wrześniu 2008 r., w niniejszym projekcie „Technicznego sposobu zamknięcia składowiska…”,  zaprojektowano uzupełnienie prac rekultywacyjnych i odwodnienia składowiska.
Przyjęto do uzupełnienia rekultywacji składowiska 3 pola składowiska, oznakowane jako: F1, F2 i F3, Są to miejsca, na których wierzchnia warstwa rekultywacyjna zbudowana z materiałów inertnych jest mniejsza od 0,5 m i wynosi ok. 0,20 m.

W najniższej części składowiska u podnóża skarpy od strony wschodniej, zaprojektowano odwodnienia składowiska.

A zatem zaprojektowana rekultywacja terenu składowiska polega na:

-
ukształtowaniu i uszczelnieniu 3-ech pól składowiska

-
zazielenieniu zrekultywowanej powierzchni składowiska (uzupełniającej)

-
ujęciu i odprowadzeniu odcieków wypływających spod składowiska.

7.2. Projektowane obiekty rekultywacji

7.2.1. Ukształtowanie i uszczelnienie 3-ech pól składowiska; „F1”, 

„F2” i „F3”

7.2.1.1. Pole „F1”

Pole „F1” rekultywowanego składowiska znajduje się w północnej jego części, w miejscu gdzie grubość wierzchniej warstwy rekultywacyjnej wynosi aktualnie 0,20 m (patrz karta otworu geotechnicznego nr 3/6).

Na rys. 02 „Plan sytuacyjny” przedstawiono lokalizację projektowanego uzupełnienia rekultywacji na polu „F1”.

Wielkość jego powierzchni wynosi: 400 m2, a kubatura gleby (nasypu do 0,5 m grubości wierzchniej warstwy) wynosi: V=120 m3. Na założonej siatce kwadratów o oczkach 25 m x 25 m podano charakterystyczne rzędne terenu istniejącego i projektowanego. Wynika z nich, że grubość nasypu na polu „F1” wynosi od 0 – 0,30 m. Projektowaną warstwę gleby należy zagęszczać mechanicznie warstwami co 20 cm (przed zagęszczeniem).Zapewni to wystarczające przykrycie zdeponowanych w tej części składowiska odpadów komunalnych, na głębokości od 2,5 do 4,5 m ppt (patrz przekrój geologiczny II-II’ – rys. 04).

7.2.1.2. Pole „F2”

Zaprojektowane do rekultywacji pole „F2” zlokalizowane jest na omawianym składowisku w części południowo-zachodniej od ul. Marii Konopnickiej – patrz „Plan sytuacyjny” rys. 02. Powierzchnia pola „F2” wynosi: 450 m2.

Z karty otworu wiertniczego nr 13 (patrz załącznik nr 6) wynika, że w rejonie tym grubość wykonywanej wierzchniej warstwy rekultywacyjnej wynosi ok. 0,30 m, a zatem przewidziano jej uzupełnienie do grubości 0,50  m. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że kubatura nasypów (do uzupełnienia rekultywacji) na polu „F2” wynosi 90 m3. Projektowaną warstwę nasypów, zbudowaną z gleby należy zagęszczać mechanicznie warstwami, przed zagęszczeniem co 20 cm. Na założonej siatce kwadratów o oczkach 25 m x 25 m podano charakterystyczne rzędne terenu istniejącego i projektowanego.

7.2.1.3. Pole „F3”

Przewidziane do rekultywacji pole „F3”, stanowiące część skarpy zewnętrznej omawianego składowiska od strony południowo-wschodniej, ma na celu właściwe jego ukształtowanie. Skarpa ta w tym rejonie uległa częściowemu obsunięciu. Z opracowanej w 2008 r. „Dokumentacji geotechnicznej” wynika, że w rejonie tym odpady komunalne nie były deponowane. Jednak z uwagi na fakt, że pole to stanowi najniżej położoną część składowiska, zaprojektowano jego niwelację – prawidłowe ukształtowanie wkomponowane w skarpę istniejącą od strony południowej i od strony wschodniej. Powierzchnia pola wynosi: 750 m2, a kubatura nasypów 450 m3.

Z wykonanej na siatce kwadratów o oczkach 25 m x 25 m niwelacji, wynika, że grubość projektowanej warstwy nasypów na polu „F3” wynosi od 0 do 1,6 m. W charakterystycznych punktach (patrz „Plan sytuacyjny” – rys. 02) przedstawiono rzędne terenu istniejącego i projektowanego.

Realizowane kształtowanie skarpy składowiska (pola „F3”), powinno być prowadzone ze szczególną uwagą zwróconą na występowanie w tym rejonie składowiska znacznej zieleni, w postaci drzew i krzewów.

Przed wykonywaniem robót ziemnych istniejące na polu „F3” drzewa i krzewy powinny być przesadzone.

7.2.2. Zazielenienie zrekultywowanej powierzchni składowiska (uzupełniającej)

Na całej powierzchni rekultywowanych pól „F1”, „F2” i „F3” po ukształtowaniu powierzchni i ułożeniu zagęszczonej warstwy gleby, przewidziano obsiew mieszanką traw, dwukrotnie w ciągu roku. Po rozbudowie systemu korzeniowego na rekultywowanych, uzupełniających powierzchniach pól „F1”, F”2” i „F3” posadzone zostaną krzewy liściaste, dostosowane do istniejącej zieleni oraz do warunków klimatycznych i glebowych zrekultywowanego składowiska.

7.2.3. Ujęcie i odprowadzenie odcieków wypływających spod składowiska

7.2.3.1. Założenia technologiczne

Rekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Cieszynie uzbrojone jest w sieć drenażu systematycznego służącego do ujmowania wód opadowych i roztopowych a także odcieków z całej powierzchni składowiska.

Siecią tą ujmowane wody odprowadzane są do studni So i dalej istniejącą kanalizacją ks500 na miejską oczyszczalnię ścieków w Cieszynie.

Jednak najniżej położona część składowiska w rejonie projektowanego uzupełnienia rekultywacji pola „F3” nie posiada sieci drenażu, co może powodować wypływ odcieków spod składowiska na jego powierzchnię.

Aby temu zapobiec, zaprojektowano w tym rejonie ujęcie wypływających odcieków i skierowanie ich do studzienki So, z której wspólnie z pozostałymi wodami i odciekami odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków.

Skład ujmowanych odcieków określony został przez laboratorium „EKO-PROJEKT-u” w Pszczynie. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych z dnia 29.04.2009 r. stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego opracowania.

Uwaga:

Odprowadzane odcieki zawierają w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dla których na odprowadzanie ich do kanalizacji miejskiej jest wymagane pozwolenie wodno prawne. Jednak z uwagi na fakt, że administratorem kanalizacji miejskiej i oczyszczalni ścieków jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, tj. Inwestor projektowanego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie, pozwolenie wodno prawne w tym przypadku nie jest wymagane.

7.2.3.2. Przebieg trasy projektowanego drenażu

Trasa projektowanego drenażu odcieków przebiega przez najniżej położoną część składowiska a mianowicie: od strony południowej rekultywowanego pola „F3” przebiega odcinek S1 – S6, a od jego wschodniej strony odcinek S1 – S3. Obydwa odcinki ułożone zostaną u podnóża zewnętrznej skarpy składowiska.

Przebieg projektowanej trasy drenażu odcieków przedstawia „Plan sytuacyjny” rys. 02.

7.2.3.3. Konstrukcja drenażu

Projektowane odcieki drenażu S1-S6 i S1-S3 wykonane będą na całej długości jako drenaż kamienny zbudowany z drenażowych rur dwuściennych, polipropylenowych PP (SW8) Dy 110/97 ułożonych na głębokości od 1,2 m do 1,4 m ppt w warstwie żwiru o granulacji Φ 16-32 mm, w wykopie o szerokości 0,5 m.

Na połączeniu odcinków S1-S6 i S1-S3 wykonana zostanie studzienka kanalizacyjna z kręgów żelbetowych Φ 1000/600, przykryta płytą pokrywową PP-1200/600 z włazem żeliwnym – ciężkim. Kręgi żelbetowe studni osadzone będą na betonowej płycie dennej Φ 1500 grub. 20 cm, posadowionej na warstwie chudego betonu grub. 10 cm i 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Od projektowanej studni S1 do istniejącej studzienki So, projektowany odcinek drenażu wykonany będzie z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP (SN8) Dy228/197 ułożonych ze spadkiem i=5%, w obsypce piaskowej 2x20 cm.
Kartę inwentaryzacyjną studzienki So (do której zaprojektowano włączenie ujmowanych odcieków) zamieszczono w załączniku Nr 10 do niniejszego opracowania.

Profil podłużny projektowanego drenażu odcieków przedstawia rys. nr 03.

8. PODSUMOWANIE I UWAGI OGÓLNE

1.
Niniejsza dokumentacja przedstawia zgodnie z Art. 54.1. Ustawy o odpadach z 
dnia 27.04.2001 r. „Techniczny sposób zamknięcia Składowiska Odpadów Ko-
munalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki”.

2.
Harmonogram działań związanych z rekultywacją Składowiska Odpadów Komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki – stanowi część II – Dokumentacji do wniosku o zamknięcie składowiska odpadów przy ul. Kościuszki w Cieszynie.

3.
Powyższe części dokumentacji stanowią integralną całość i mogą po przeprowadzeniu kontroli składowiska, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, stanowić załącznik do wniosku zarządzającego składowiskiem, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie ul. Słowicza 59 o wydanie (w drodze decyzji) przez Marszałka Województwa Śląskiego zgody na zamknięcie składowiska.
9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1.
Załącznik Nr 1
Decyzja Urzędu Miejskiego w Cieszynie znak APN 7351/PA/43/94 z dnia 9.09.1994 r. zatwierdzająca plan realizacyjny i wydająca pozwolenie na budowę odwodnienia i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w wyrobisku pocegielnianym w Cieszynie – Bobrku.

2.
Załącznik Nr 2

Decyzja Starosty Cieszyńskiego znak WB-AP 7360/300/2008 z dnia 23.12.2008r. dotycząca wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej plan realizacyjny i udzielającej pozwolenia na budowę odwodnienia i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych, z dnia 9.09.1994 r. znak APN 7351/PA/43/94.

3.
Załącznik Nr 3
Pismo Urzędu Miejskiego w Cieszynie znak 03.02.2009 r. dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów – działka nr 1/82 obręb 19.

4.
Załącznik Nr 4
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

5.
Załącznik Nr 5
„Dokumentacja fotograficzna terenu składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki”.

6.
Załącznik Nr 6
Karty otworów geotechnicznych terenu składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki.

7.
Załącznik Nr 7
Badania wód i gleby terenu składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy 
ul. Kościuszki.

8.
Załącznik Nr 8
Pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie z dnia 18.02.2009 r. o monitoringu środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki.

9.
Załącznik Nr 9
Badania laboratoryjne odcieków odprowadzanych z terenu składowiska odpadów komunalnych w Cieszynie przy ul. Kościuszki.

10. Załącznik Nr 10

Karta inwentaryzacyjna studzienki So.
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