istniejaca palisada betonowa

] /— stupek ogrodzeniowy $r. 42 mm, wys. 180 cm

x ogrodzenie z siatki plecionej wys. 100 cm

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA

Nazwa Diugos¢ elementu llos¢
(mb) (szt)

Stupek ogrodzeniowy $ér. 42 mm h=1,8 m 24

Siatka plecionah=1m 62

Brama dwuskrzydtowa 2,4 x 1 m 1

Stupek bramy 60x60 mm h=1,8 m 2

W zestawieniu nie uwzgledniono : elementéw do mocowania siatki,

klamki oraz zawiaséw bramki

nawierzchnia z piasku gr. 20 cm

geowtoknina

grunt

obrzeze elastyczne
2%
316,61 —

nawierzchnia z plytek elastycznych 50x50 gr. 5 cm

kruszywo tamane 0,05 -5 mm gr. 5 cm

kruszywo famane 4 - 30 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie

piasek zageszczony Is=1gr. 15 cm

geowloknina

grunt

teren istniejacy
L 316,86 _ _ :\_ -

stupek ogrodzeniowy $r. 42 mm, wys. 180 cm —\

ogrodzenie z siatki plecionej wys. 100 cm T
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fundament stupka

ér. 20 cm, wys. 100 cm Aé
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UWAGA:

Poziom posadowienia fundamentéw pod stupkami min. 100 cm od poziomu terenu

S

Projekt zagospodarowania terenéw rekreacyjnych Cie$larowka-projekt zamienny

wzmochnienie palisady
tawa betonowa

fundament stupka
$r. 20 cm, wys. 100 cm
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