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dot.: SIWZ - dostawa dwóch autobusów dla komunikacji miejskiej


W dniu 9 czerwca 2008 r. Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące przetargu na dostawę dwóch autobusów dla komunikacji miejskiej o następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

1) autobus o ilości miejsc pasażerskich siedzących 13+1 (miejsce kierowcy),

2) autobus z retarderem sterowanym ręcznie,

3) autobus bez układu pneumatycznego, a tym samym bez zbiornika powietrza, zaworów odwadniających, osuszacza,

4) autobus ze zbiornikiem paliwa 90 litrów,

5) autobus z przednimi drzwiami pojedynczymi, a tylnymi drzwiami podwójnymi otwieranymi elektrycznie do wewnątrz pojazdu,

6) koło zapasowe dostarczone luzem bez konieczności zamontowania na stałe w autobusie?


Odnosząc się do poszczególnych punktów zapytania informuję, co następuje:

Ad. 1. Zgodnie z zapisem pkt. 5 SIWZ dotyczącym ilości miejsc siedzących zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, tj. 13 miejsc siedzących pasażerskich plus 1 siedzenie dla kierowcy.

Ad. 2. Oczekujemy autobusów z retarderem uruchamianym automatycznie i sprzężonym z hamulcem, wobec czego oferta zawierająca rozwiązanie z retarderem tylko ręcznym nie będzie zgodna z SIWZ.

Ad. 3. Oczekujemy, że układ zawieszenia tylnego będzie na poduszkach powietrznych, oraz że  drzwi otwierane będą pneumatycznie, wobec czego autobusy powinny posiadać pełnofunkcjonalny układ pneumatyczny.

Ad. 4. Zamawiający oczekuje, że każdy dostarczony autobus będzie potrafił przejechać 500 km na jednym tankowaniu, czyli przyjmując, że będzie spalał średnio 20 litrów na 100 km, powinien mieć zbiornik co najmniej 100 litrowy. Jeżeli wykonawca złoży zapewnienie, że dostarczone autobusy spełniają powyższy warunek, to te oferty będą dopuszczone do oceny ofert.

Ad. 5. Zamawiający oczekuje, że do części niskopodłogowej będą prowadziły drzwi dwuskrzydłowe natomiast drugie drzwi mogą być jednoskrzydłowe. Niemniej jednak wszystkie drzwi muszą się otwierać do środka autobusu oraz muszą być otwierane pneumatycznie (sterowanie tym systemem może być oczywiście elektryczne).

Ad. 6. Koło zapasowe może być dostarczone „luzem”, to jest nie musi być zainstalowane na stałe w autobusie.


W związku z powyższym w pkt. 5 SIWZ zostają zmienione następujące zdania:

„Zbiornik paliwa: o pojemności min. 100 litrów – zamawiający dopuszcza mniejszy zbiornik, o ile wykonawca złoży zapewnienie w formie oświadczenia, że dostarczany autobus pokona trasę 500 km po zatankowaniu zbiornika do pełna.”; 

„Układy drzwiowe: przynajmniej jedne drzwi – w części niskopodłogowej autobusu – muszą być dwuskrzydłowe, natomiast następne drzwi mogą być, albo dwuskrzydłowe, albo jednoskrzydłowe, otwierane pneumatycznie do wnętrza autobusu, sterowane ze stanowiska kierowcy, wyposażone w układ zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera oraz układ blokowania jazdy przy otwartych drzwiach.”;
„Koło zapasowe (bez konieczności zamontowania go w autobusie).”.

Powyższe zmiany wprowadzone zostają na 9 dni przed terminem złożenia ofert, wobec czego nie będzie on przedłużony.

Niniejsza odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie http://www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl bez podania źródła zapytania.


Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zmianie nie mogą ulec kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełniania.
