specyfikacja istotnych warunków zamówienia 


nr sprawy:
 ZGK/ZP/06/2013

 data ogłoszenia zamówienia:
 20 czerwca 2013 r.


 termin składania ofert:
 1 lipca 2013 r. godz. 11 30

  termin otwarcia ofert:
 1 lipca 2013 r. godz. 12 00

  termin realizacji zamówienia:
 od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2013 r. 

dostawa fabrycznie nowego pojazdu  z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemu do inspekcji kanalizacji
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1.  Określenie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
telefon
33-4794100

ul. Słowicza 59
faks
33-4794113

43-400 Cieszyn,   woj. śląskie
e-mail
zgk@zgk.cieszyn.pl
REGON 241423780,     NIP 548-260-67-54, 
wysokość kapitału zakładowego:
18 302 000,00 zł

KRS 0000347288 – Sąd Rejonowy w Bielska-Białej, VIII Wydział Gospodarczy



godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, 
od 7:00 do 15:00

Osobami upoważnionymi przez kierownika zamawiającego do kontaktów z wykonawcami i do składania wyjaśnień są: w zakresie procedury zamówienia publicznego – Teresa Cinal, Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 33-4794139, oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Sylwia Rymorz, Kierownik Działu Gospodarki Ściekami, ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., tel. 33-8515535.
2.  Tryb niniejszego postępowania 

Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami do niej (nie należy mylić z innymi załącznikami np. do oferty). W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Zamawiający może wówczas przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z tej modyfikacji.

Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi uzupełnieniami (wynikającymi np. z zapytań do SIWZ) stanowi komplet materiałów niezbędnych do złożenia oferty – całość umieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl lub jest do pobrania w siedzibie Spółki. Dodatkowe informacje, w tym ewentualne zmiany w SIWZ będą zamieszczone na w/w stronach. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i przekazane w sposób opisany w pkt 3. SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że prośba wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym mija połowa wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia 26 czerwca 2013 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, oraz zamieści ją na ww. stronie internetowej. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, jak i na podstawie pozostałych artykułów ustawy. Postępowanie jest prowadzone także zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy, a w sprawach nieuregulowanych w ustawie – na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot wartości zamówienia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i została ustalona przez zamawiającego w oparciu o kurs euro określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650), 1 euro = 4,0196 PLN.

Ogłoszenie o wszczęciu tego postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,   umieszczone na stronie internetowej http://www.zgk.cieszyn.bip-gov.info.pl oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Zamawiający unieważni to postępowanie, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

3.  Sposób porozumiewania się

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty, pisma, oświadczenia itp. należy przekazywać w oryginalnej formie na piśmie (za wyjątkiem dwóch sytuacji opisanych w dwóch następnych akapitach). Taka korespondencja powinna być opatrzona datą nadania i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania nadawcy. Dokumenty i pisma uważa się za skutecznie dostarczone, jeżeli doszły do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. 

1.
Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego z zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ, kierując je do zamawiającego według uznania: na piśmie, faksem, lub pocztą elektroniczną. Za dzień dostarczenia zapytania zostanie uznany dzień wpływu tego dokumentu. Oryginał należy dostarczyć jedynie na wyraźne żądanie zamawiającego. Pozostałe zapytania należy wnosić tylko na piśmie w oryginale.
2.
Zamawiający będzie odpowiedzi na zapytania i rozstrzygnięcia (np. o dokonanym wyborze oferty) przesyłał najpierw na wskazany w ofercie numer faksu i/lub adres e-maila, a następnie także poprzez pocztę. Taki dokument, gdy w oryginale dotrze do adresatów, zostanie uznany za skutecznie doręczony w dniu wysłania faksu lub e-maila. Wykonawcy są proszeni o podanie swojego numeru faksu i/lub adresu e-mail.

4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z tych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przede wszystkim:

1)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
2)  posiadają wiedzę i doświadczenie,
3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dla poświadczenia spełniania tych warunków wykonawcy winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5A. SIWZ – w jednej kopercie razem z ofertą. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści tych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te wykonawca spełnia. 

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie (na  podst. art. 23 ustawy) reprezentant lub pełnomocnik reprezentujący tych wykonawców zgłosi (niezwłocznie i skutecznie) zamawiającemu chęć wspólnego ubiegania się o udzielenie tego zamówienia, celem uzyskania informacji o wymaganiach, jakie będzie musiała spełniać ich oferta.

5.  Wymagane dokumenty w dniu otwarcia ofert
Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w tym postępowaniu zostały wymienione w części A), natomiast dokumenty, które mają być integralną częścią oferty zostały wypisane w części B). Te ostatnie będą załącznikami do oferty. Brak któregokolwiek z tych dokumentów, albo zamieszczenie w nich innych danych niż oczekiwane, spowoduje odrzucenie oferty.
A)   Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne:

1)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy. 
Ma to być podpisany przez wykonawcę druk oświadczenia, który został dołączony do SIWZ.

2)
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy. 
Ma to być podpisany przez wykonawcę druk oświadczenia, który został dołączony do SIWZ.
3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę), a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 (dokument w oryginale).

4)
Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub  w zakresie przedmiotu zamówienia. Czytelna kopia poświadczona za zgodność przez wykonawcę. 

Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – dokumenty w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
B)  Oferta i pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego:

Do oferty (której druk został załączony do SIWZ) należy dołączyć następujące dokumenty:

1) specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu (według załączonego formularza) wraz z załącznikami:

· kserokopia polskiego świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego lub podobnego dokumentu,

· kserokopia certyfikatu spełnienia przez silnik norm emisji spalin min. EURO 5 (o ile nie ma odpowiedniej informacji o emisji spalin w homologacji) – dopuszczalne jest poświadczone za zgodność oświadczenie importera o spełnianiu przez silnik norm EURO 5,

· oświadczenie wykonawcy, że jest autoryzowanym punktem serwisowym lub że posiada umowę z autoryzowanym punktem serwisowym – dotyczy podwozia,

· oświadczenie wykonawcy, że jest punktem serwisowym lub że posiada umowę z punktem serwisowym – dotyczy zabudowy;
2) sygnowany projekt umowy;
3) dane parametrów do kryterium „Ocena posiadania przystawki odbioru mocy”;
4) dane parametrów do kryterium „Ocena parametrów technicznych zabudowy ciśnieniowej i zbiornika na wodę”;
5) dane parametrów do kryterium „Ocena parametrów ekologicznych”.

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty pisemnego zobowiązania się Wykonawcy do dostarczenia odpisu właściwego „świadectwa homologacji typu pojazdu” lub dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu po drogach w kraju niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż w dniu dostawy pojazdu. Zamawiający dopuszcza także możliwość załączenia do oferty posiadanego przez wykonawcę świadectwa homologacji z dowolnego państwa Unii Europejskiej, wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia odpisu polskiego „świadectwa homologacji typu pojazdu” niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później niż w dniu dostawy pojazdu.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów (w tym też załączników), albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty. Dokumenty które są sporządzone w języku obcym, mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

6.  Wadium

Wykonawca przystępujący do ubiegania się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45, ust. 6 ustawy): pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić tylko przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w banku: ING Bank Śląski O/Cieszyn, nr 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777 z dopiskiem „Wadium – dostawa pojazdu z zabudową do czyszczenia kanalizacji”. Wadium w pieniądzu uważa się za skutecznie wniesione w dniu i godzinie zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Spółki. Kopię potwierdzenia wykonania przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (art. 45, ust. 6, pkt. 2-5 ustawy) należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego (Cieszyn, ul. Słowicza 59, pokój nr 11, czynna w godzinach 7:15 ÷ 14:45) najpóźniej do godziny składania ofert. Natomiast do oferty należy dołączyć potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię tego wadium wraz z kserokopią potwierdzenia kasowego przyjęcia dokumentu wadium do depozytu kasowego zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty!

Z treści wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta i podpisane ma być przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny i/lub imienna pieczątka). Do wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, należy dostarczyć także wszystkie dokumenty będące integralną częścią umowy gwarancyjnej (np. regulamin, tabela opłat). 

Uwaga! Z treści poręczenia lub gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Jeżeli w tych dokumentach będą zapisy uniemożliwiające lub utrudniające natychmiastową realizację roszczeń zamawiającego, wadium zostanie odrzucone. 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu wnoszonego wadium w każdej formie powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego do dnia 1 lipca 2013 r. najpóźniej do godziny 11:30. Do tego terminu wykonawca może zmienić formę wniesionego wadium, jednak najpierw musi wnieść je w nowej formie, a dopiero potem wycofać poprzednio złożone. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określa termin wniesienia tego wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub też jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46, ust. 5 ustawy). 
7.  Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemu do inspekcji kanalizacji. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):    

34113000-2
pojazdy z napędem na 4 koła,


34114000-9
pojazdy specjalne.
8.  Warunki techniczno-organizacyjne

Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu, które są zawarte w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia, ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.), wydane na podst. art. 66 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
A) Podwozie


Wymiary zewnętrzne (bez nadbudowy) fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu BUS (zamawiający nie dopuszcza zabudowy kontenerowej):
• dopuszczalna masa całkowita: do 7500 kg,

• długość całkowita: od 5900 do 6400 mm,

• szerokość całkowita: do 2250 mm (bez lusterek), do 2800 mm (z lusterkami)
• wysokość całkowita: do 2950 mm (bez lampy ostrzegawczej), do 3200 mm (z lampą ostrzegawczą)


Pozostałe wymagane przez zamawiającego elementy pojazdu:
• silnik o pojemności skokowej do 3000 cm3, z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego common rail lub równoważnym, z turbo sprężarką z zaworem upustowym, mocy minimum 155 KM, spełniający normy czystości spalin co najmniej Euro 5, 
• skrzynia biegów mechaniczna 6-biegowa,
• automatyczny napęd na 4 koła z możliwością blokady wszystkich kół,
• układ kierowniczy ze wspomaganiem,
• układ hamulcowy: hamulce przednie i tylne tarczowe,
• systemy ABS, 
• zawieszenie przednie niezależne, 

• osłona miski olejowej,

• rozstaw osi max  3750 mm.

• zabezpieczenia: immobilizer w kluczyku, 
• zbiornik paliwa profilowany o pojemności minimum 90 litrów z wlewem paliwa lub korek wlewu zamykany na klucz – inny niż klucze do drzwi, stacyjki  i schowków, 

• kabina z liczbą miejsc siedzących – minimum 3 razem z kierowcą,
• kolor kabiny: dopuszczalne kolory biały lub pomarańczowy – całość w jednolitym kolorze, 

• przystawka odbioru mocy, elektroniczny moduł sterujący obrotami silnika w   trakcie pracy zabudowy; Zamawiający dopuszcza wersję podwozia bez przystawki odbioru mocy, pod warunkiem zastosowania odrębnego napędu dla urządzenia ciśnieniowego,

• radio CD,

• na samochodzie z przodu belka sygnalizacyjna z napisem „ZGK” z pomarańczowymi lampami ledowymi, 
• halogenowe oświetlenie boczne z obu stron samochodu po dwie sztuki,

• przesuwane boczne drzwi z prawej strony,

• tylne drzwi otwierane o kąt 2700, osłona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa składana przy tylnych drzwiach,

• ogrzewana przestrzeń ładunkowa (nagrzewnica z nadmuchem na pompę), 
• centralny zamek z pilotem,

• wciągarka zamontowana z przodu samochodu,

• brzęczyk biegu wstecznego,

• jeden klin do podkładania pod koła,

• jedno koło zapasowe z umocowaniem,
• jeden podnośnik ręczny do wymiany koła wraz z kompletem podręcznych narzędzi,
• jeden znak ostrzegawczy do oznakowania miejsca awarii, ustawiane na drodze (trójkąt odblaskowy),
• jedna gaśnica dla grupy pożarów A, B, C o wadze co najmniej 2 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego ale o ilości równoważnej), 

• trzy kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym,
• apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposażeniem,
Pozostałe wymagania:

• części zamienne: Wykonawca złoży w ramach oferty pisemne zobowiązanie do zabezpieczania części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty realizacji zamówienia (w formularzu oferty),

• serwis, czyli przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne podwozia: wykonawca wskaże autoryzowany punkt serwisowy sprzedającego lub z którym sprzedający posiada umowę na wykonywanie tego typu przeglądów – ten punkt powinien się znajdować nie dalej niż w obrębie 100 km od siedziby zamawiającego.

Dodatkowo zamawiający wymaga, aby w dniu przekazania pojazdu została dostarczona instrukcja obsługi oraz szczegółowy opis techniczny pojazdu wraz z instrukcją napraw i obsługi podzespołów pojazdu (tzw. fiszka techniczna).

B) Zabudowa pojazdu 

Zamawiający wymaga, aby zabudowa w pojeździe wykonana była z rozdzieleniem części roboczej, w której zamontowana będzie instalacja ciśnieniowa do czyszczenia kanalizacji wraz ze zbiornikiem na wodę, od przestrzeni studio dla operatora kamery. Do oferty należy dołączyć rzut z wymiarami proponowanej zabudowy w proponowanym pojeździe.
     Studio:
• ściany z materiałów wodoodpornych,

• podłoga wyłożona sklejką wodoodporną i pokryta gumą antypoślizgową lub blachą ryflowaną,

• ściana rozdzielająca studio od przestrzeni roboczej,

• ogrzewanie niezależne od silnika dla przestrzeni studyjnej oraz dla przestrzeni roboczej (z możliwością regulacji),

• oświetlenie za pomocą halogenowych lamp,
• zabudowa wykonana z zachowaniem zasad ergonomii,

• wyposażenie: blat operatora, półka, zestaw szuflad, krzesło obrotowe.

    Przestrzeń robocza dla instalacji ciśnieniowej:
• profile wykonane z elementów nierdzewnych,

• podłoga wyłożona sklejką wodoodporną i pokryta aluminiową blachą ryflowaną,

• zbiornik, armatura i urządzenia zabudowane na stabilnej ramie ze stali malowanej proszkowo, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia,

• wysuwane ramię (żurawik) do opuszczania kamery do studni,

     Instalacja  do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
    
a) Pompa wysokociśnieniowa:
• napędzana z przystawki odbioru mocy; Zamawiający dopuszcza odrębny czterocylindrowy silnik Diesel wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy min. 45 KM (33 KW) wg DIN 6271, z elektrycznym rozrusznikiem i akumulatorem,
• wydajność: min 104 l/min przy min 150 bar,

• instalacja do odpowietrzania i opróżniania układu z resztek wody w przypadku pracy w warunkach zimowych,

• filtr do wody, węże ssące i ciśnieniowe, licznik godzin pracy pompy,

• zabezpieczenie przed pracą pompy na „sucho” – na stanowisku operatora optyczna informacja o niskim poziomie wody w zbiorniku z możliwością przełączenia układu wodnego na obieg bezciśnieniowy przy zbyt niskim poziomie wody (umożliwiające zwinięcie węża roboczego).



b) Bęben na wąż roboczy:
• bęben z wężem roboczym obsługiwany hydraulicznie, z płynną regulacją prędkości obrotowej przy    zwijaniu i rozwijaniu,

• jeden bęben z możliwością nawinięcia min. 120 m węża o średnicy ¾” (DN19) z automatycznym układaniem węża na bębnie,

• jeden bęben z możliwością nawinięcia min. 80 m węża o średnicy ½” (DN13) z automatycznym układaniem węża na bębnie.
.

c) Zbiornik na wodę:

• pojemność min. 1600 litrów max 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
• instalacja do opróżniania zbiornika z wody umożliwiająca wylanie jej pod podwozie samochodu,

• przyłącze strażackie Dn52 mm do napełniania zbiornika bezpośrednio z hydrantu,

• instalacja przelewowa poza pojazd, zapobiegająca zalaniu wodą wnętrza pojazdu,

• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku – mechaniczny lub w postaci wziernika rurkowego z pływakiem,

• na pulpicie sterującym kontrolna lampka sygnalizująca minimalny stan wody w zbiorniku.


d) Stanowisko obsługi:

• manometr wysokociśnieniowy dla ciśnienia wody,
• manometr wysokociśnieniowy dla ciśnienia oleju (dla opcji z przystawką odbioru mocy),
• włączniki dotyczące obsługi zabudowy,
• regulacja obrotów silnika,
• wyłącznik awaryjny,
• dźwignia do obsługi węża ciśnieniowego (zwijanie, rozwijanie, bieg wolny),
• bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej bębna,
• zawór do płynnej regulacji ciśnienia roboczego,
• licznik motogodzin,
• lampa halogenowa do oświetlenia miejsca pracy.


e) Wyposażenie dodatkowe:

• min. 120 m węża wysokociśnieniowego o średnicy ¾” (DN19) + komplet dysz,

• min. 80 m węża wysokociśnieniowego o średnicy ½” (DN13) + komplet dysz,

• komplet 4 dysz ciśnieniowych (dysza standard – do wstępnego czyszczenia, dysza stożkowa – do przebijania zatorów- 2 sztuki, dysza płucząca typ granat – bomba do czyszczenia silnie zanieczyszczonych rur),

• rolka prowadząca wąż do rury,

• rolka prowadząca nastudzienna, 
• pistolet z lancą do mycia kinet, studzienek i powierzchni wraz ze złączem obrotowym, 

• uchwyty na: dysze, miotłę, pachołki, klucz hydrantowy, rolki prowadzące wąż,
• wąż strażacki W 52 min. 25 m.
      System do inspekcji kanalizacji


a) Panel sterujący (do obsługi cyfrowych kamer i wózków kamerowych): (1 szt.)
• dwa wielofunkcyjne joysticki do sterowania ruchami wózka (płynna regulacja szybkości jazdy wózka w przód i tył, skręt w lewo, skręt w prawo) oraz ruchami kamer (rotacja, wychylenie),

• monitor inspekcyjny LCD min. 10”,
• dwuwierszowy wyświetlacz LCD do wyświetlania najważniejszych parametrów systemu  (nachylenie poprzeczne wózka tzw. wartość pomiaru horyzontu, wartość spadku, procentowa wartość  oświetlenia, nazwa podpiętego wózka i kamery, status hamulca bębna, ilość rozwiniętego kabla,  aktywne funkcje kamery i wózka oraz aktualne sterowanie wewnętrzne lub zewnętrzne),
• gniazdo do przesyłania funkcji makro bezpośrednio z komputera PC (gniazdo ma umożliwić

   sterowanie wszystkimi funkcjami ruchowymi i optycznymi bezpośrednio z komputera PC).
• panel sterujący ma umożliwić sterowania następującymi funkcjami kamery i wózka:

- sterowanie w pełni zsynchronizowanym elektrycznym bębnem kablowym z możliwością  

  rozłączenia synchronizacji,

- możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału wideo,

- generator tekstu umożliwiający nanoszenie i wmiksowanie opisów w materiał filmowy i zdjęcia,

- włączanie / wyłączanie automatycznej korekty toru jazdy,

- zapamiętywanie ruchów wózka (tzw. tempo mat – jazda wprzód i jazda wstecz),

- sterowanie hamulcem elektrycznym bębna kablowego,

- zerowanie głównego licznika rozwiniętego kabla,

- sterowanie podnoszeniem / opuszczaniem kamery,

- bezstopniowa regulacja oświetlenia LED,

- włączanie / wyłączanie lasera w kamerze,

- sterowanie zoomem optycznym i cyfrowym,

- sterowanie przysłoną kamery (z możliwością przejścia w tryb automatyczny),

- sterowanie ostrością kamery (z możliwością przejścia w tryb manualny),

- zapamiętywanie ruchów kamery – umożliwianie np. ciągłej rotacji kamery,

- funkcja kontroli połączeń rur za pomocą jednego przycisku,

- funkcja zerowania kamery do pozycji 0 w stosunku do wózka (niezależnie w dwóch płaszczyznach

  rotacja i wychylenie),

- wyświetlanie informacji o wartości ciśnienia gazu w kamerze i wózku,

- zasilanie 230V,
- butla z gazem obojętnym do kamery wraz z instalacją dozującą,

- intercom do porozumiewania się operatora kamery z obsługą.

b) Zasilanie:
Parametry generatora (1 szt.):
• generator benzynowy o mocy min. 2,0kVA,

• 230V / 50Hz,

• wyposażony w inwertor umożliwiający współpracę z urządzeniami elektronicznymi.


c) Monitory:
• kamera podglądowa „back – eye” zamontowana w przestrzeni roboczej umożliwiająca podgląd

   miejsca pracy z tyłu pojazdu, wyświetlająca obraz w kabinie kierowcy na monitorze oraz w studio (1 szt.),
• monitor LCD w kabinie kierowcy (1 szt.).

d) Komputer:
Parametry i wyposażenie komputera:

• komputer typu notebook,

• minimalne parametry: procesor INTEL i7, 8GB RAM, HDD 1 TB, nagrywarka Multi DVD, matryca17,3”

• karta przechwytująca wideo: MPEG1/MPEG2/MPEG4,

• system operacyjny Win 7 Pl lub 8 Pl,

• karta umożliwiająca zapisywanie zdjęcia w formacie *.jpg i *.tif.

e) Oprogramowanie specjalistyczne do obsługi systemu kamer oraz systemu kontroli szczelności (1 szt.):
• w języku polskim posiadające budowę modułową, która w dowolnym okresie pozwoli na rozszerzenie jego funkcji,

• kodowanie zgodne z: ATV M143/2 lub EN13508-2,
• umożliwiające tworzenie raportów z wykonanej inspekcji (fotoraport, wykres spadków, opis uszkodzeń itd.), przy czym raport na płycie CD/DVD musi zawierać nie tylko film, ale także pełny raport; raport musi mieć zapewnioną możliwość odtwarzania na każdym komputerze (w środowisku Windows) wyposażonym w czytnik CD/DVD bez instalacji  dodatkowego oprogramowania,

• umożliwiające sterowanie wszystkimi funkcjami kamery i wózka za pomocą komputera oraz umożliwić zaprogramowanie dowolnych ruchów kamery i wózka np. obrót w lewo o 300, wychylenie o 900, ciągła rotacja wokół osi, bezobsługowy powrót wózka kamerowego i automatyczne zatrzymanie przed studzienką początkową itp.,

• umożliwiające aktualizacje przez Internet, a w przypadku awarii ma umożliwić zdalną naprawę bez konieczności wzywania serwisu,
• software service umożliwiający darmowy dostęp do aktualizacji,

• producentem oprogramowania musi być producent sprzętu do inspekcji CCTV,

• opracowanie protokołów zgodnych z normą EN 13508;

• możliwość druku protokołów oraz wykresów graficznych spadków.

f) Bęben kablowy
Parametry i wyposażeni wózka (1 szt.):

• w pełni automatyczny bęben kablowy,

• zasilanie 230V,

• wyposażony w bezobsługowe łożysko ślizgowe zapewniające klasę ochrony min. IP54,

• regulowane ramię do prowadzenia kabla nad studzienką,

• rolki do prowadzenia kabla w studni,

• elektroniczny pomiar odległości wysyłający informację do panelu sterującego i komputera,

• hamulec mechaniczny bębna ze sprzęgłem zabezpieczającym,

• zdalne kablowe sterowanie kamerą i wózkiem,

• wyposażony w świetlny czujnik kontrolujący w sposób ciągły naprężenie kabla na bębnie oraz   zsynchronizowany z czujnikiem powrotu zamontowanym na wózku kamerowym  uniemożliwiającym najechanie wózka na kabel w czasie powrotu,

• bęben w pełni zsynchronizowany z wózkiem kamerowym, umożliwiającym płynne rozwijanie i zwijanie z różną szybkością,

• kabel kamerowy o dł. min. 180 m, wielożyłowy odporny na naciąganie,

• kabel umożliwiający wyciągnięcie kamery z kanału bez ryzyka uszkodzenia, wtyczka zabezpieczona przed złamaniem sprężyną.


g) Wózek i kamera
Parametry i wyposażenie wózka (1 szt.)

• zakres stosowania – kamerowanie kanałów w zakresie średnic od min. Ø135 mm do min. Ø2000 mm,

• zapewniona możliwość włożenia kamery do studni min. Ø315 mm,
• wykonany z niklowanego mosiądzu,

• 4 kołowy, skrętny z napędem na wszystkie koła,

• nabity gazem obojętnym (wyklucza się zastosowanie powietrza),

• czujnik pomiaru horyzontu oraz automatyczna korekta toru jazdy – autopoziomowanie,

• czujnik kontrolujący ciśnienie wewnątrz wózka, wysyłający informację na pulpit operatora, zapewniony musi być warunek szczelności kamery – kamerowanie czynnych kanałów,

• min. dwa zawory do nabijania azotem,

• czujnik powrotu kontrolujący naprężenie kabla kamerowego i uniemożliwiający najechanie wózka na kabel w czasie powrotu,

• wózek z uchwytem do opuszczania,

• złącze kablowe kardanowe łamane w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo, góra/dół) umożliwiające łatwe umieszczenie w studzience,

• wysokiej rozdzielczości czujnik spadku o dokładności nie mniej niż 0,05%, nie wymagający kalibracji na płycie kalibracyjnej,

• lokalizator położenia kamery, który umożliwi ustalenie lokalizacji kamery oraz głębokość na jakiej się znajduje.

• wózek wyposażony w elektryczne, zdalne (uruchamiane z pulpitu operatora) podnoszenie głowicy kamery do zastosowania od Ø150 mm,

• dodatkowe obciążniki o łącznej wadze min.9 kg do zastosowania w dużych średnicach,

• zestaw kół gumowych, gumowych pompowanych i kamionkowych do zastosowania w wymaganych średnicach,

• stabilizatory – prowadnice do kanałów jajowych.

Parametry kamery (1 szt.):

• kolorowa, obrotowa i uchylna do zastosowania od min. Ø135 mm do min. Ø2000 mm, 

• rotacja kamery: nieskończona, wychylenie lewo / prawo: 2800,

• obiektyw z automatyczną przysłoną, autofokusem (z możliwością trybu manualnego) oraz ciągle wypozycjonowanym obrazem,

• zoom optyczny min. 10x, zoom cyfrowy min. 12x,

• rozdzielczość kamery min. 600 linii TV,
• oświetlenie LED krótkiego zasięgu reflektory LED dalekiego zasięgu zapewniające oświetlenie wnętrza rury dla wymaganych  z możliwością dołożenia dodatkowego oświetlenia LED,

• kamera wykonana z anodyzowanego aluminium, napełniona gazem obojętnym (wyklucza się zastosowanie powietrza),

• czujnik kontrolujący ciśnienie wewnątrz kamery, wysyłający informację na pulpit operatora,

• min. dwa zawory do napełniania kamery z gazem obojętnym.
Serwis, czyli przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne zabudowy: wykonawca wskaże punkt serwisowy sprzedającego lub z którym sprzedający posiada umowę na wykonywanie tego typu przeglądów – ten punkt powinien się znajdować nie dalej niż w obrębie 100 km od siedziby zamawiającego.
C)  Dodatkowe wymagania, które wykonawca zobowiązany będzie spełnić po wybraniu jego oferty:

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące na podwozie wraz z silnikiem oraz minimum 24 miesięcy na zabudowę wraz z systemem kamer.
Zamawiający wymaga, aby oferowany pojazd posiadał polisę ubezpieczeniową w zakresie OC, AC i NNW na okres minimum 12 miesięcy od dnia zarejestrowania pojazdu. 
Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z ofertą kopię polskiego świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu po drogach w kraju, wraz z opisem technicznym, lub kopię dokumentu stwierdzającego zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji tego pojazdu, wystawione przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostkowe zabudowy, w tym przypadku wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z ofertą kopię polskiego świadectwa homologacji na pojazd nieskompletowany oraz oświadczenie o zabudowie jednostkowej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty pisemnego zobowiązania się Wykonawcy do dostarczenia odpisu właściwego „świadectwa homologacji typu pojazdu” lub dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu po drogach w kraju niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż w dniu dostawy pojazdu. Zamawiający dopuszcza także możliwość załączenia do oferty posiadanego przez wykonawcę świadectwa homologacji z dowolnego państwa UE, wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia odpisu polskiego „świadectwa homologacji typu pojazdu” niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później niż w dniu dostawy pojazdu. 

Jeżeli homologacja tego nie ujmuje, to wykonawca dostarczy wraz z ofertą kopię certyfikatu spełnienia przez silnik norm emisji spalin co najmniej EURO 5 (odpowiednią normę należy podać w ofercie) – w języku polskim lub jego prawomocnym tłumaczeniu (przez tłumacza przysięgłego). 

Wykonawca wyposaży zamawiającego w dniu dostawy w dokumenty niezbędne do rejestracji tego pojazdu jako pojazd specjalny, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz w instrukcję obsługi w języku polskim. Oryginały wszystkich tych dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przeszkoli wymaganą ilość pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oraz podstawowych napraw dostarczonego pojazdu nie później niż na drugi dzień po jego dostarczeniu.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać siłami własnymi lub z pomocą podwykonawców. Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych części zamówienia przez podwykonawców. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, należy wskazać w  ofercie. Odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia spoczywa całkowicie na wykonawcy, wobec czego niewykonanie przez podwykonawców zobowiązań nie stanowi usprawiedliwienia dla niewykonania zamówienia tak w części jak i całości.

9.  Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy kompletnego pojazdu upływa w dniu 28 listopada 2013 r. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą jest planowane w terminie do 10 lipca 2013 r. 

10.  Dodatkowe informacje

• Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

• Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

• Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

• Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowe) – tak dla całości, jak i dla części zamówienia. 

• Zamawiający dopuszcza, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości niniejszego zamówienia.
• Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca wskaże w swojej ofercie część (części) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazać należy dokładny rodzaj i jeśli to możliwe – zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom.
• Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

• Zamawiający nie będzie zwracał kosztów udziału w niniejszym postępowaniu (w tym także kosztów przygotowania i dostarczenia oferty).

11.  Sposób obliczania ceny

Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ wraz z załącznikami i innymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu obliczenia ceny oferty wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, opłaty, marże i zyski, jakie wynikną w czasie realizacji całości zamówienia a także wynagrodzenie ewentualnych podwykonawców i dostawców. Wykonawca powinien także w cenie oferty uwzględnić wszystkie rabaty i upusty, jeżeli przewiduje ich udzielenie. Ceną oferty obejmującą wartość całości zamówienia będzie jedna kwota brutto, wraz z podatkiem od towarów i usług, jaka zostanie wymieniona przez wykonawcę w formularzu oferty (dołączonym do SIWZ). Jednakże zamawiający oczekuje przedstawienia także ceny netto oraz wielkości i wartości podatku VAT (i ewentualnie innych opłat i podatków, jak np. cło). Przy ocenianiu ofert w ramach kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość brutto oferowanej ceny końcowej.
Ceny mają być podane w złotych nowych polskich (PLN) z dokładnością do jednego grosza. Jeżeli wykonawca rozlicza się w innej walucie, powinien oferowaną cenę przeliczyć na PLN i taką kwotę podać. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane tylko w PLN. 

Zamawiający oczekuje, że faktura wystawiona przez wyłonionego wykonawcę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy z terminem płatności co najmniej 14-dniowym. Stosowne oświadczenie wykonawca złoży w ramach składanej oferty (patrz formularz oferty). Brak takiej deklaracji dyskwalifikuje daną ofertę, mimo że termin płatności nie podlega ocenie dla celów wyboru najlepszej oferty.

12.  Sposób przygotowywania oferty
Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona czytelnie w formie pisemnej (na druku dołączonym do SIWZ) i w  języku polskim. Oferta ma zostać podpisana przez osobę uprawnioną (osoby) do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, umocowaną do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być czytelne lub jeśli jest inaczej obok podpisu należy złożyć pieczątkę imienną z określeniem funkcji lub stanowiska. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy, należy do niej dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego prawomocną kopię.
Poprawki dokonane w ofercie muszą być datowane i parafowane podpisem osoby reprezentującej wykonawcę. Dwie poprawki na jednym miejscu kwalifikują dany zapis wraz z poprawkami jako nieczytelny. 

Formularz oferty został dołączony do niniejszej SIWZ oraz zamieszczony na stronie internetowej. Kompletną ofertę będzie stanowić wypełniony i podpisany formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty żądane przez zamawiającego (zgodnie z pkt. 5.B. SIWZ) oraz inne załączniki ewentualnie dołączone przez wykonawcę. Wszystkie elementy (załączniki) oferty powinny być razem trwale spięte. Do wykazu załączników oferty nie trzeba wpisywać dokumentów wymienionych w pkt. 5.A.  SIWZ – mimo, że będą się znajdować w tej samej kopercie. Każda zapisana strona oferty i załączników powinna być ponumerowana. 
Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie zatytułowanej: „Oferta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. – dostawa pojazdu z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemu do inspekcji kanalizacji”, a także należy oznaczyć ją nazwą oferenta wraz z adresem (np. pieczęcią firmową), oraz opatrzyć zastrzeżeniem: „Nie otwierać przed 1 lipca 2013 r. godz. 12:00”. Koperta musi być zaklejona. Oferent zadba, by przez papier koperty nie można było odczytać jakichkolwiek informacji z dokumentów znajdujących się w środku. W przypadku dostarczenia oferty pocztą bądź kurierem należy kopertę z ofertą przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym akapicie umieścić w kopercie zewnętrznej, na której będą naniesione przede wszystkim informacje dla poczty lub kuriera. 

Jeżeli wykonawca zastrzega sobie jawność któregokolwiek ze złożonych dokumentów, powinien opatrzyć ten dokument odpowiednią adnotacją oraz umieścić go w oddzielnej, mniejszej, niezaklejonej kopercie spiętej z resztą dokumentów – na tej kopercie ma być określona nazwa tego dokumentu oraz informacja o stopniu tajności (jawności).

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, nawet tej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wystąpi co najmniej jedna przesłanka określona w art. 89 ust. 1 ustawy.
13.  Termin związania ofertą

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od 1 lipca 2013 r. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

14.  Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie zawierającej wszystkie składane dokumenty, należy złożyć do dnia 1 lipca 2013 r. do godziny 11:30 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. przy ul. Słowicza 59. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów i ich rozstrzygnięć.
15.  Otwarcie ofert, ich badanie, ocena i wybór

Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego – Cieszyn, ul. Słowicza 59. Otwarcie ofert jest jawne – oferenci mogą być obecni przy otwieraniu kopert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

Uczestnicy postępowania w trakcie prowadzonego postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z prowadzanego postępowania oraz do ofert, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które będą jawne po zakończeniu postępowania) oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnianie jawnych dokumentów będzie się odbywać według zasad obowiązujących u zamawiającego.

Badanie i ocena ofert prowadzone będą bez udziału wykonawców i osób trzecich. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający dokona sprawdzenia ważności złożonych ofert – ważne oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona przez zamawiającego jako najkorzystniejsza – w oparciu o podane kryteria wyboru. O wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z jej uzasadnieniem oraz pozostałymi informacjami określonymi w art. 92 ust. 1 ustawy, wszyscy oferenci, którzy przystąpili do przetargu, a nie zostali z niego wykluczeni, zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie (faksem i pocztą). Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane przez zamawiającego na pisemny wniosek. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej ZGK. 

16. Kryteria wyboru oferty
A) Kryteria, wagi  i sposób obliczania ostatecznej ilości punktów
W niniejszym zamówieniu publicznym podczas wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się czterema kryteriami oceny składanych ofert. Są nimi: cena [Xc]; przystawka odbioru mocy [Xp]; parametry techniczne zabudowy ciśnieniowej i zbiornika na wodę [XT] oraz parametry ekologiczne [Xe]. Poszczególne kryteria będą miały następujące wagi – tabela:

	
	Lp.
	kryterium
	oznaczenie
	waga
	punktacja

	
	1.
	całkowita cena brutto
	Xc
	45%
	100

	
	2.
	przystawka odbioru mocy
	Xp
	30%
	100

	
	3.
	parametry techniczne zabudowy ciśnieniowej i zbiornika na wodę
	Xt
	20%
	100

	
	4.
	parametry ekologiczne
	Xe
	5%
	 100

	
	
	Razem :
	X
	100%
	


Zanim dojdzie do obliczenia, zsumowania poszczególnych wag trzech kryteriów, zamawiający będzie przydzielał punkty za cenę i stopień wypełnienia warunków określonych w SIWZ (w kategorii każdego kryterium). Ilość punktów możliwych do zdobycia w poszczególnych kryteriach jest przedstawiona w tabeli powyżej w ostatniej kolumnie – oferent ściśle spełniający wszystkie kryteria może uzyskać maksymalnie cztery razy po 100 punktów.

Ostateczną ilość punktów [X] dla każdej z ofert można obliczyć poprzez wymnożenie uzyskanych punktów za poszczególne kryteria przez wagi tych kryteriów i poprzez zsumowanie w ten sposób uzyskanych wartości. Czynność tę przedstawia wzór: X = (Xc * 0,45) + (Xp * 0,30) + (Xt * 0,20) + (Xe * 0,05).

Xc, Xp, Xt, Xe – oznaczają ilość punktów przyznanych za każde kolejne kryterium.

Przykłady: Oferent, który we wszystkich kryteriach otrzymał po 100 punktów – sumarycznie uzyskał 100 pkt. (czyli ilość maksymalną), gdyż (100*0,45) + (100*0,30) + (100*0,20) + (100*0,05) = 100. Natomiast oferent, który w poszczególnych kryteriach otrzymał kolejno 66,5; 65,8; 77,7; 82,5 punktów – sumarycznie uzyskał 69,3 punktu, gdyż (66,5*0,45) + (65,8*0,30) + (77,7*0,20) + (82,5*0,05) = 69,34.

Jeśli w obliczeniach wynikiem miałby być ułamek punktu, to będzie on zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku, w ten sposób, że ułamki mniejsze od 0,05 będą zaokrąglane w dół, a ułamki większe i równe 0,05 będą zaokrąglane w górę. Zasadę tę stosuje się również do obliczania ostatecznej ilości punktów. Jeśli dwóch lub więcej oferentów uzyskałoby identyczną liczbę ostatecznej ilości punktów, zaokrągloną w powyższy sposób, to zamawiający ponownie dokona ich zaokrąglenia, ale do siódmego miejsca po przecinku. W ten sposób uzyskane liczby będą ostateczną podstawą oceny oferty.

B) Szczegółowe określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:

Kryterium 1. – Całkowita cena brutto za dostawę pojazdu z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemu do inspekcji kanalizacji [Xc].
Całkowita cena brutto powinna uwzględniać wszystkie wymagane przepisami prawa opłaty urzędowe związane z zakupem oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), a także ewentualny podatek akcyzowy.
Sposób obliczania punktacji: najniższa cena netto uzyska 100 punktów, pozostałe oferty wraz ze wzrostem wartości kontraktu uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:
Xc = (wartość najniższa / wartość następnej oferty) * 100

Przykład: Cena najniższa wynosi 100 zł, następna oferowana cena wynosi 150 zł. Oferent z najniższą wartością otrzyma 100 pkt., natomiast oferent następny otrzyma w tym kryterium 66,7 pkt., gdyż: 
Xc = (100,00 / 150,00) * 100 = 66,6666667 = ~66,7.

Kryterium 2. – Ocena posiadania przystawki odbioru mocy przez oferowany pojazd [Xp]
W tym kryterium ocenia się, czy pojazd posiada przystawkę odbioru mocy. W tej kategorii, albo się spełnia to żądane kryterium, albo się go nie spełnia, czyli nie można uzyskać proporcjonalnej, częściowej ilości punktów. Posiadanie przez oferowany pojazd przystawki odbioru mocy pozwoli na uzyskanie przez oferenta w tym kryterium maksymalnej ilości 100 punktów.
Kryterium 3. – Ocena parametrów technicznych zabudowy ciśnieniowej i zbiornika na wodę [Xt]
Parametry techniczne, których nazwy zostały określone w poniższej tabeli mają przypisaną sobie odpowiednią ilość punktów. W tej kategorii spełnia żądane kryteria tylko jeden Wykonawca oferujący  najwyższą wartość w poszczególnych parametrach. Spełnienie wszystkich żądanych przez zamawiającego parametrów technicznych pozwoli na uzyskanie przez oferenta w tej kategorii maksymalnej ilości 100 punktów. Maksymalna ilość punktów w tej kategorii będzie obliczana według wzoru:
Xt = Xt1 + Xt2. W przypadku zaoferowania największej wartości tylko w jednym z poniższych parametrów Wykonawca otrzyma 50 punktów.
	Lp.
	nazwa parametru technicznego
	parametry
	punktacja

	1.
	pompa wysokociśnieniowa – wydajność powyżej 104 l/min przy ciśnieniu powyżej 150 bar
	tylko, gdy oba parametry wykazują  równocześnie najwyższą wartość
	50

	2.
	pojemność zbiornika na wodę powyżej 1 600 l.
	tylko największy zbiornik
	50

	
	
	Razem:
	100


Kryterium 4. – Ocena parametrów ekologicznych [Xe]
Parametry ekologiczne, których nazwy zostały określone w poniższej tabeli mają przypisaną sobie odpowiednią ilość punktów. W tej kategorii, albo się spełnia żądane kryteria poszczególnych parametrów technicznych, albo się ich nie spełnia, czyli nie można uzyskać proporcjonalnej, częściowej ilości punktów. Najpełniejsze spełnienie wszystkich żądanych przez zamawiającego parametrów technicznych pozwoli na uzyskanie przez oferenta w tej kategorii maksymalnej ilości 100 punktów. Maksymalna ilość punktów w tej kategorii będzie obliczana według wzoru: Xe = Xe1 + Xe2 + Xe3 + Xe4 + Xe5.
Wielkości parametrów ekologicznych należy podać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 96 poz. 556).
Zużycie energii stanowi iloczyn zużycia paliwa określonego zgodnie z § 5 pkt 1 w/w Rozporządzenia  i wartości energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia.

	Lp.
	nazwa parametru ekologicznego
	parametry
	punktacja

	1.
	wielkość zużycia energii [MJ/km*]
	tylko oferta z najniższą wartością
	20

	2.
	wielkość emisji dwutlenku węgla [CO2 – g/km**]
	tylko oferta z najniższą wartością
	20

	3.
	wielkość emisji tlenków azotu [NOx – g/km**]
	tylko oferta z najniższą wartością
	20

	4.
	wielkość emisji cząstek stałych  [PM – g/km**]
	tylko oferta z najniższą wartością
	20

	5.
	wielkość emisji węglowodorów [HC – g/km**]
	tylko oferta z najniższą wartością
	20

	
	* megadżul na kilometr
** gram na kilometr
	Razem:
	100


17. Zawarcie umowy

Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana wraz z upływem proceduralnych terminów, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. W terminie wskazanym przez zamawiającego wybrany wykonawca winien zgłosić się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy. Jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedstawił uwagi do treści umowy, powinien je skonsultować z zamawiającym niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty (patrz punkt 18. SIWZ).

18. Projekt umowy

Do niniejszej SIWZ został dołączony projekt umowy jaka zostanie zawarta z wyłonionym wykonawcą. Po zapoznaniu się z jego treścią, sygnowany przez wykonawcę projekt umowy należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferent ma jakiekolwiek zastrzeżenia do tej umowy powinien to wyrazić pisemnie, dołączając swoje uwagi do oferty w formie oddzielnego załącznika do oferty (wpisanego do rozdzielnika w formularzu oferty). W piśmie tym powinny się znaleźć adnotacje dotyczące każdego paragrafu, na przykład: „§ 1 – bez uwag”, „§ 2 – błąd literowy”, „§ 3 – proponujemy zmianę…”, „§ 4 – bez uwag”. Do wszystkich uwag zamawiający ustosunkuje się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty – tylko wobec wybranego oferenta.

Zamawiający nie będzie negocjować zapisów umowy oddzielnie z każdym wykonawcą, ani przed złożeniem ofert, ani w trakcie ich oceny – jedynie dopuszcza możliwość negocjacji wyłącznie z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, czyli już po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy. Poszczególne zapisy w projekcie umowy załączonym do SIWZ mogą zostać zmienione (za zgodą obu stron), jednakże tylko w zakresie nie dotyczącym treści złożonej oferty i tylko w zakresie dozwolonym przez ustawy. Zamawiający zastrzega sobie głos decydujący w uwzględnianiu lub odrzucaniu zgłaszanych uwag. W razie braku porozumienia – bezwzględnie obowiązywał będzie projekt umowy dołączony do SIWZ.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w Ustawie.

Składający odwołanie przesyła jego kopię zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminów określonych w Ustawie. Rozumie się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3 SIWZ.

Odwołanie powinno wskazywać: czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Cieszyn, dnia 20 czerwca 2013 r.
......................................................



Prezes Zarządu
sporządziła: Teresa Cinal 

Do SIWZ załączono:
 • formularz oferty, wraz z załącznikami:


-  załącznik nr 1 do oferty – specyfikacja techniczna pojazdu,


-  załącznik nr 2 do oferty – projekt umowy,

-  załącznik nr 3 do oferty – dane do kryterium „Ocena posiadania przystawki odbioru mocy”,

-  załącznik nr 4 do oferty – dane do kryterium „Ocena parametrów technicznych zabudowy ciśnieniowej i zbiornika na wodę”,

-  załącznik nr 5 do oferty – dane do kryterium „Ocena parametrów ekologicznych”,
• druk oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
• druk oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 24  ust. 1 ustawy.
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