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D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE





1. WSTĘP


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wibroprasowanych 15x30 cm oraz 20x30 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm na ławie z betonu B20 .


2. MATERIAŁY


2.1. krawężniki betonowe





Należy stosować wibroprasowane krawężniki betonowe w gatunku I. Ponadto beton użyty do produkcji ma być klasy nie mniejszej niż B25 i powinien się charakteryzować:


Nasiąkliwością : (4%wg PN-B-06250:1998


Ścieralnością na tarczy Boehmego: (3 mm


Mrozoodpornością minimum F50 wg PN-B-06250:1998


Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.


	Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej lub wykonanie krawężników zgodnie z odpowiednią polską normą.


2.2. Beton 


Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować beton towarowy klasy B20


2.3. Kruszywo





Kruszywo (piasek) na podsypki powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B11113:1996





2.4. Cement





Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08


2.5. Woda


	Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .


3. SPRZĘT


Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu


4. TRANSPORT


Nie określa się szczegółowych wymagań dla transportu krawężników


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Wykonanie ławy


	Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.


	Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.


5.2. Ustawienie krawężników betonowych





Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy.


	Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wynosić 12 cm, a w przypadkach wjazdów  ma być zmniejszone do 4 cm.


	Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.


	Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 po zagęszczeniu.


Po ustawieniu krawężników należy przystąpić do wykonania ścianki oporowej o szer. 15 cm z betonu B20.


	Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.


	Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.


6. kontrola jakości robót


Kontrola obejmuje:


6.1. Kontrola materiałów:


Zgodność krawężników z wymaganiami ST, pkt. 2.1 – bez wyjątków


6.2. Dopuszczalne odchylenia linii krawężników 


Dopuszczalne odchylenia linii krawężników poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,


Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników


 Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,


Równość górnej powierzchni krawężników


Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,


Wypełnienie i szerokość spoin


Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.


7. OBMIAR ROBÓT


Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.


8. ODBIÓR ROBÓT


Odbiór krawężników wraz z ławą i podsypką dokonywany jest na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


	Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,


wykonanie koryta pod ławę,


ew. wykonanie szalunku,


wykonanie ławy,


wykonanie podsypki,


ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),


wypełnienie spoin krawężników zaprawą,


ew. zalanie spoin masą zalewową,


zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. przepisy związane


10.1. Normy


  1.�
PN-B-06050�
Roboty ziemne budowlane�
�
  2.�
PN-B-06250�
Beton zwykły�
�
  3.�
PN-B-06251�
Roboty betonowe i żelbetowe�
�
  4.�
PN-B-06711�
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw�
�
  5.�
PN-B-06712�
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego�
�
  6.�
PN-B-10021�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych�
�
  7.�
PN-B-11111�
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka�
�
  8.�
PN-B-11112�
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych�
�
  9.�
PN-B-11113�
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek�
�
10.�
PN-B-19701�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności�
�
11.�
PN-B32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
12.�
BN-88/6731-08�
Cement. Transport i przechowywanie�
�
13.�
BN-74/6771-04�
Drogi samochodowe. Masa zalewowa�
�
14.�
BN-80/6775-03/01�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�
�
15.�
BN-80/6775-03/04�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe�
�
16.�
BN-64/8845-02�
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.�
�
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