
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

4 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m
2
 

10 cm – warstwa z tłucznia kamiennego łamanego (tłuczeń 4/31,5 mm i miał kamienny łamany)  

30 cm - materiał z recyklingu (z użyciem materiału  z istniejącej podbudowy)

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM. – BETON C12/C15

KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30 cm  – PO UŁOŻENIU ŁAWY BETONOWEJ – 

POSADOWIONY BEZPOŚREDNIO NA WILGOTNYM, ŚWIEŻYM I NIESTĘŻONYM BETONIE
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190 cm (Istniejący chodnik – kostka betonowa)920 cm (Istniejąca jezdnia)

4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

4 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m
2
 

10 cm – warstwa z tłucznia kamiennego łamanego (tłuczeń 4/31,5 mm i miał kamienny łamany)  

30 cm - materiał z recyklingu (z użyciem materiału  z istniejącej podbudowy)

190 cm (Istniejący chodnik - płytki betonowe)
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PŁYTKA BETONOWA – 6 cm  (SZARA)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA - 3 cm

TŁUCZEŃ - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)

WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI  – 20 cm

GRUNT RODZIMY
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ISTNIEJĄCY COKOŁ OGRODZENIA
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ŁAWA BETONOWA Z OPOREM. – BETON C12/C15
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OBRZEŻE  BETONOWE 8x30 cm
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KOSTKA BETONOWA – 6 cm  (SZARA)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA - 3 cm

TŁUCZEŃ - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)

WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI  – 20 cm

GRUNT RODZIMY

± 0,00

u
l.
 S

o
ln

a

+ 0,09

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
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