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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH ST 
 
 
1.1.0. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, drenażu oraz 
kanalizacji deszczowej bramy głównej Cmentarza. 

 
1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:  

Zamawiający:  
Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. 
 
Wykonawca:  
Wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

  
1.2.1. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

 
1.2.2. Określenia i nazewnictwo  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.3.0. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z: 
 
 - wykonaniem izolacji pionowej :odkopanie muru w miejscach gdzie to jest możliwe do 
stóp fundamentowych, usunięcie uszkodzonych cząstek muru, oczyszczanie muru na 
sucho(np. szczotką), osypujące się spoiny należy wydłutować na głębokość ok. 2cm, 
odkazić preparatem bakterio- i grzybobójczym, wyrównanie muru, zamknąć spoiny przy 
użyciu mieszaniny szlamu z piaskiem kwarcowym. 
 
 - wykonaniem izolacji poziomej wykonanie odsłonięcia poziomej spoiny roboczej 
muru, przecięcie odcinka muru za pomocą pił. Przygotowanie odcinka szczeliny do 
wykonywania izolacji. Montaż płyty PCV, stalowej bądź papy w celu  zablokowania 
podciągania wilgoci przez ścianę. 
 
 - wykonanie hydroizolacji zawilgoconych ścian piwnic od wewnątrz: uporządkowanie 
pomieszczeń przed przystąpieniem do prac, usunięcie tynku odspojonych, nasączenie muru 
preparatami, nakładanie zaprawy cienkowarstwowej odpornej na siarczany. nakładanie 
tynku renowacyjnego i malowanie ścian.  
 
 - wykonanie iniekcji na słupach zewnętrznych (4 szt.) 
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1.4.0. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia stanowiąca 
podstawę do realizacji robót.
 
1.4.1. Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji  

1. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.), 

3. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),  
4. Polskie Normy,  
5. Normy Europejskie.  

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją 
 techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką 
 budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
 otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i 
 zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. 
 Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do 
 oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty 
 budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu 
 budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i 
 mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania 
 obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
 zamawiającego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania 
 robót budowlanych z winy Wykonawcy. 

2.0.0. Prowadzenie robót 
2.1.0.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za 
 jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
 wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
 wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
 Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.0. Teren budowy  
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy  

Teren budowy znajduje się: 
 

 
 Budynek  bramy głównej Cmentarza Komunalnego przy ul.Katowickiej w Cieszynie 

  
2.2.2.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.



 

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i 
wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za 
zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

 
2.2.3.  Ochrona i utrzymanie budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w 
sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, 
etc.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody 
spowodowane przez jego działania.  

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego ma placu budowy.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a 
wynikające z działań Wykonawcy.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących 
szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 
materiałów pochodzących z odzysku lub recyclingu. 

 
2.2.7. Program zapewniania jakości  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.  
3.0.0. Zarządzający realizacją umowy  

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc 
poleceń Zamawiającego.

 
 
 
 
 

 



 

4.0.0. Materiały i urządzenia 
4.1.0. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na 
żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp.  
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 
4.2.0. Kontrola materiałów i urządzeń  

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do przeprowadzenia inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
Wykonawca ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i udzielić 
wszelkich, niezbędnych informacji. 

 
4.3.0. Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest 
producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym 
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Zakres robót, w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez 
Zamawiającego.

 
 
 
 
 

 



 

4.5.0. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały 
zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
5.0.0. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia. 

 
6.0.0. Transport  

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje 
miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów 
odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie 
prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7.0.0. Kontrola jakości robót 
7.1.0. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
8.0.0. Obmiary robót  

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć 
jedynie miejsce w przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron.

 
 

 



 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 
8.2.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót. 

 
9.0.0. Odbiory robót i podstawy płatności 
9.1.0. Rodzaj odbiorów  

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego:  
 odbiorowi robót zanikających,  
 odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład 

element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy,  
 odbiorowi końcowemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Odbiór przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Katowicach  

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza 
Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

 
9.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 
bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów 
częściowych nie jest obligatoryjne. 

 
9.1.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor nadzoru. Zamawiający 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów,

 
 

 



 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. 
 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
9.1.5. Dokumenty odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat  zawierający: 

 
 Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia),  
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 Inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

                       -    Odbiór przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Katowicach 
 

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i 
zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
9.2.0. Podstawa płatności  

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest 
ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena 
ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 

 
Cena obejmuje: 

 
 robociznę  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. 

 
10.0.0. Przepisy związane 
10.1.0. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, 
lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed 
rozpoczęciem prac)

 
 

 



 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i 
stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.2.0. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.),  
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.),  

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, 
poz. 907 z późn. zm.),  

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),  

 rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.0.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

CPV – 451000008 – Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV – 454421008 – Roboty malarskie  
CPC – 454100004 – Tynkowanie 
 
 

1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST1) są wymagania dotyczące wykonania 
izolacji przeciwwilgociowej.: 

  
 robót budowlanych przy bramie głównej Cmentarza     

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót: 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIU PIWNICY   
    

 Wyniesienie oraz ponowne wniesienie po remoncie mebli z pomieszczeń  
 Osłony okien i drzwi, wydzielenie przestrzeni roboczej folią polietylenowej 
 Skucie odspojonego tynku z muru  oraz oczyszczenie go i uporządkowanie pomieszczenia ze 

skutego tynku 
 oczyszczenie szczotkami 
 Nasączenie muru preparatami  
  Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynku renowacyjnego i malowanie 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWEJ: 

 
          Izolacja pozioma:  

 odsłonięcie poziomej spoiny muru. 
 przecięcie odcinka muru za pomocą piły.  
 oczyszczenie podłoża szczeliny i przygotowywanie szczeliny pod izolację 
 Włożenie płyty i układanie jej na zakładkę o szer. min 10cm. 
  Wbijanie klinów w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka. 
 Wtłoczenie pod ciśnieniem zaprawy cementowej ze środkami pomocniczymi, tak aby wypełnić 

ubytki w murze. 
 

          Izolacja pionowa:  
 odkopanie muru zewnętrznego do stopy fundamentowej. 
 usunięcie uszkodzonych cząstek muru. 
 oczyszczenie muru szczotkami. 
 osypujące się spoiny należy wydłutować na gł.ok 2cm. 
 Odkażanie muru preparatami bakterio- i grzybobójczymi. 
 Uzupełnienie ubytków muru. 
 nakładanie mieszaniny szlam z piaskiem kwarcowym. 
 ocieplenie styropianem gr. 4 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST1 zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

   
Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym, nawiązująca do istniejących kolorów w 
budynku. 

 
3.0. SPRZĘT  

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

 
4.0. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

 
5.0. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy przeciwpożarowe. 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków   

 
 
5.2. Tynki Zewnętrzne 
 
       Tynki renowacyjne wchłaniają wilgoć ze ścian tylko na głębokość kilku milimetrów. Następnie   
        wilgoć oddawana jest na zewnątrz już w postaci pary wodnej. Dzięki temu cała powierzchnia                
 elewacji nie namaka i pozostaje trwała. Takie osuszanie budynków za pomocą tynku    
 renowacyjnego ogranicza też wykwity soli na elewacji.  
 

nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwartej 
pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, szczególnie przy 
tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których generalnie trzeba 
unikać. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Krawędź nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5 do 20 minut, w zależności od temperatury i 
nasłonecznienia. Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby moc je 
ukryć w detalach architektonicznych np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi tynkować 
tylu tynkarzy, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

  
 
 
  
 
 
  
 
 
  



 

5.3. Roboty malarskie  
Ogólne zalecenia robot malarskich wewnątrz budynku: 

 
· roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. 

po 4 tygodniach dojrzewania,  
· przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30OC oraz przeciągi, 
· do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 0C,  
· podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,  

· w temperaturze poniżej +5OC nie należy wykonywać robot malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki, 

· powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki  
· powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,  
· powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe,  
· wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować,  
· podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche,  
· wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy,  
· przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej  
· farby,  
· wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robot poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi,  

· drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych, 

· pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 12 dni.  
 
6.0. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i przedmiaru robót. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 

 
Roboty tynkarskie: 

 
· W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodą 

należy sprawdzić jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie,  
· Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii 

III wg normy PN70/B10100 (lub równoważne),  
· Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: nośności, czystości, wilgotności, 

nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
· Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, równości, 

koloru, faktury. 
 

Roboty malarskie: 
 

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegające na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: sprawdzenie podłoży, 
podkładów – wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia oraz powłok – wyglądu 
zewnętrznego, przyczepności, odporności na wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg 
normy PN69/B10280 ( lub równoważne).  
Sprawdzanie podkładów zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie 
na wsiąkliwość wg normy PN69/B1 0280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 
pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 
skurczowe tynku.  
Sprawdzanie powłok powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 
podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 
śladów pędzla. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni.  
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym 
oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o rożnym odcieniu i 
natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku. Badania 
powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie 
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność. 

 
 
 

 



 

7.0. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

 
8.0. Odbiór robót  

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu 
robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz 
zgodności wykonania robót z zawartą umową.  
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9.0. Podstawa płatności  

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
10.0. Przepisy związane 
 

· PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze( lub 
równoważne)  

  PN75/C04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania ( lub równoważne). 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentów (lub równoważne).  
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje  producentów lub równoważne), 
· PNC81901:2002 Farby olejne i alkilowe,( lub równoważne) 

  PN62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań (lub równoważne), 
· PNEN 4591:2003 Wapno budowlane (lub równoważne),  
· PNB30041:1997 Spoiwa gipsowe (lub równoważne), 
·   PNB30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje 

gipsowe ( lub równoważne),  
  PN69/B10280.Roboty  malarskie  budowlane  farbami wodnymi  i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (lub równoważne), 
 

  BN80/611705. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych (lub równoważne),  
· PNEN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny 

z drewna (lub równoważne),  
  PNEN 927 9271:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór (lub równoważne), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

                    
                      SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

2.0.  DRENAŻ OPASKOWY 
 

CPV: 45332000-3 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu, kanalizacji deszczowej i 
izolacji przeciwwilgociowej budynku bramy głównej Cmentarza Komunalnego w 
Cieszynie przy ul. Katowickiej 34. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem drenażu opaskowego dla przedmiotowego budynku. 
Zakres robót przy wykonywaniu drenażu obejmuje: 
wykonanie wykopów,  
- wykonanie studzienek kierunkowych na ciągach drenarskich, - 
wykonanie podsypki filtracyjnej żwirowej,  
- ułożenie przewodów drenarskich z rur perforowanych w 
otulinie z geowłókniny wykonanie obsypki filtracyjnej 
drenów, 
-montaż geowłókniny pomiędzy zasypką a gruntem 
rodzimym na pełną wysokość 
-  wykonanie przewodów odpływowych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,  
- zasypanie pozostałej części wykopów gruntem rodzimym z plantowaniem 

mechanicznym powierzchni, 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Drenaż opaskowy - sieć przewodów umieszczonych w gruncie wokół budynku, poniżej 

poziomu posadzki najniższej kondygnacji, przeznaczona do odprowadzania wód 
infiltrujących do gruntu i zabezpieczająca najniższą kondygnację budynku przed 
wnikaniem wód gruntowych, a konstrukcję budynku przed nadmiernym zawilgoceniem.  

1.4.2. Ciąg drenarski – ciąg prostoliniowych połączonych kolejnych odcinków drenażu od jego 
najwyższego do najniższego punktu. 

1.4.3. Przewód drenarski (dren) – ułożony ze spadkiem przewód rurowy ze 
ściankami perforowanymi, przeznaczony do zbierania wody z otaczającego 
go gruntu i grawitacyjnego jej odprowadzania do odbiornika.  

1.4.4. Obsypka filtracyjna – warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i miąższości, 
otaczająca dren ze wszystkich stron, ułatwiająca dopływ wody gruntowej do drenu i 
zabezpieczająca go przed zamuleniem cząsteczkami gruntu.  

1.4.5. Geowłóknina – tkanina syntetyczna o odpowiedniej gramaturze i wytrzymałości 
mechanicznej zabezpieczająca rurę drenażu przed wnikaniem cząstek 
odwadnianego gruntu. 

 
 
 



 

 
1.4.6. Studzienka drenażowa kierunkowa – studzienka na ciągu drenarskim, wyposażona 

w osadnik, przeznaczona do zmiany kierunku drenu, do oddzielania (osadzania) 
wleczonych cząstek gruntu oraz do wizualnej kontroli działania drenażu.  

1.4.7. Studzienka zbiorcza – studzienka na zakończeniu lub połączeniu kilku ciągów 
drenarskich, służąca do przyjmowania wód drenażowych z ciągów drenarskich i 
kierowania ich do przewodu odpływowego do odbiornika.  

1.4.8. Wylot kanalizacyjny – ujście przewodu odpływowego (kanalizacyjnego) do odbiornika 
wód (ścieków), wyprofilowane i umocnione dla zapewnienia trwałości ścian odbiornika 
wobec destrukcyjnego działania dopływających wód (ścieków). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wydawnictwie: „Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003 r. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w: 
„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003 r. 
 
2.2. Przewody drenarskie  

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur Dz160 PVC, giętkich 
(karbowanych), z perforacją 1,5x5,0 mm, w oplocie z geowłókniny, o połączeniach na 
złączki nasuwane. 

 
2.3. Przewody odpływowe  

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur Dz160, typ średni „S”, do 
budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych, o połączeniach kielichowych. 

 
2.4. Studzienki drenażowe (kierunkowe)  

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studzienek drenażowych z rur PVC 
Dz315 mm, z dnem i z płytą pokrywową żeliwną, z osadnikiem o głębokości wg 
rzędnych opisujących ciągi drenarskie. Alternatywnie zastosować można studzienki z rur 
betonowych DN400-500 mm. Posadowienie płyt dennych - na 10 cm warstwie chudego 
betonu (na 15 cm warstwie podsypki piaskowo-żwirowej).  
Przyjścia rur przez ściany studzienek powinny być wykonane uszczelnieniem 
zabezpieczającym przed ucieczką osypki filtracyjnej do wnętrza studzienki. 

 
2.5. Obsypka filtracyjna  

Obsypkę filtracyjną wykonać ze żwiru o granulacji 4-8 mm. 
 
2.6. Geowłóknina 

Stosować należy geowłókninę o gramaturze 200-250 g/m2. 
 
2.7. Beton  

Beton hydrotechniczny B15; powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
 
 
 



 

 
2.8. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa marki M-7 powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.9. Składowanie materiałów  
2.9.1. Rury drenarskie i odpływowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

2.9.2. Płyty denne i pokrywowe.  
Płyty denne i pokrywowe powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.3. Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – 
Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych  

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych:  
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 ton, 
koparkę podsiębierną 0,15-0,25 m3,  
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy 
wibracyjny. 

 
TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  
– Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 
2003. 
 
4.2. Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej układane wzdłuż środka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 
4.3. Transport studzienek  

Transport elementów studzienek powinien odbywać się samochodami w sposób jak przy 
transporcie rur, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem przewożonych elementów 
poprzez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 



 

 
4.5. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

 
4.6. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-B-19701. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 
5.3. Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte ze skarpami. Metody wykonania wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,10 m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie. Napotkane w czasie prac inne instalacje należy traktować jako czynne. 
Zabezpieczenie na czas robót powinno spełniać wymagania gestora. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża  

Pod rury przewodu odpływowego należy wykonać podsypkę piaszczysto-żwirową 
zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być prowadzone do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia co najmniej 0,97. 

 
5.5. Roboty montażowe  

Spadki i głębokość ułożenia drenów oraz posadowienia studzienek posadowienia 
rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.5.1. Rury drenarskie  
Rury drenarskie układa się na wykonanej uprzednio podsypce filtracyjnej zgodnie z 
zaprojektowanymi rzędnymi i spadkami. Ułożone ciągi drenarskie powinny być 
unieruchomione przez obsypanie obsypką filtracyjną. Połączenia rur drenarskich 

 
 
 



 

 
wykonuje się z użyciem dwustronnych nasuwek. Zmiany kierunków ciągów – wyłącznie 
w studzienkach kierunkowych. 

5.5.2. Podsypka i obsypka filtracyjna. 
Złoże filtracyjne (podsypkę i obsypkę rur) wykonać należy w demontowalnych 
szalunkach. Po ułożeniu złoża filtracyjnego na pełną wysokość i zasypaniu wykopu na 
zewnątrz złoża (na wysokość złoża) szalunki należy usunąć.   

5.5.3. Izolacje  
Zastosowane materiały nie wymagają stosowania izolacji antykorozyjnych 

5.5.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur odpływowych w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – 
Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003. 
 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić recepturę. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych ---
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

badanie odchylenia osi rurociągów,  
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
 



 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:  

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego 
kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna  
przekraczać 5 cm,  

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny wymaganym, 

rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 
 ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. sierpień 2003.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rur drenarskich i odpływowych,  
wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,  

wykonanie zabezpieczenia złoża filtracyjnego przy pomocy geowłókniny, 
wykonanie studzienek,  

zasypany zagęszczony wykop.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
8.1. Normy 
3. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
 PN-B-10736:99   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 
8.2. Inne dokumenty  
 Instrukcje montażowe producentów studzienek. 
 Aprobaty Techniczne na rury i inne wyroby z tworzyw sztucznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
                                     3.0.  KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

    Montaż sieci kanalizacji z rur PVC; CPV 45231300 - 8, 
    Roboty ziemne; kod CPV 45111200 – 0, 

 
 

1.0. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla 
wykonania drenażu, kanalizacji deszczowej i izolacji przeciwwilgociowej budynku bramy 
głównej Cmentarza Komunalnego w Cieszynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż 
instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych zgodnie z pkt.1.1.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.3.1.  Montaż sieci kanalizacji z rur PVC; CPV 45231300 - 8, 
1.3.2. Roboty ziemne; kod CPV 45111200 – 0, 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od 
strony budynku.  
1.4.2. Przepływ obliczeniowy – umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca 
podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych.  
1.4.3. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
1.4.4. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym.  
1.4.5. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  
1.4.6. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów 
do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.  
1.4.7. Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.  
1.4.8. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego lub rury spustowej 
z siecią kanalizacji deszczowej bądź budynku z siecią kanalizacji sanitarnej.  
1.4.9. Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
1.4.10. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - przewód przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.  
1.4.11. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych ze sobą przewodów kanalizacyjnych oraz 
studzienek odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 



 

2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Zastosowane materiały  
2.2.1. Rurociągi  
—rury do wykonania przyłączenia rynien do kanalizacji deszczowej– rury Ø160 x 4,9 PCV SN8, 

kielichowe,  
— rury do wykonania kanalizacji deszczowej– rury Ø200 x 5,9 PCV SN8, kielichowe,  

 
2.2.2. Armatura  i urządzenia  

2.2.2.1 Studzienki kanalizacyjne – studnie betonowe fi 1000  
2.2.2.2 Odwodnienie liniowe – systemowe odwodnienia liniowe z betonu lub 
polimerobetonu z rusztem w klasie D400 wyposażone w zabezpieczenia 
antykradzieżowe 

 
2.3. Składowanie materiałów 

 
2.3.1. Rury  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 
należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach 
drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. 
Zwoje rur drenarskich należy składować z pozycji poziomej do wys. 2,0 m. 

 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się  

 



 

możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do : 
—sprzętu do wykonania próby hydraulicznej,  
—żurawia budowlanego samochodowego, 
—koparki przedsiębiernej, 
—sprzętu do zagęszczania gruntu, 
—beczkowozów. 

 
 

4.0. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym. 

 
4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.  
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 
konstrukcyjne obiektu. mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom 
projektowym. 

 
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji 
robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

 
5.2. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

 
5.2.3.1. Rury  
Projektowaną instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, klasy SN8, 
łączonych na kielich i uszczelkę. Montaż rur wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i 
sztuką budowlaną, zwracając szczególną uwagę na właściwy materiał i zagęszczenie podsypki, 
obsypki i zasypki do wysokości 30cm ponad górną płaszczyznę rury.  
Instalację  ciśnieniową  należy  wykonać  z  rury  PE.  Przed  ułożeniem  rur  do  



 

wykopu należy je starannie oczyścić, zwracając. szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne 
ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długość rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączeń.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
Nieznaczne zmiany kierunku rurociągu wykonać wykorzystując elastyczność przewodów z PE, 
zmiany kierunku o kącie większym od 7,50 wykonać, stosując właściwe kształtki PE (luki lub 
kolana). 

 
Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe wykonywać stosując odpowiednie zgrzewarki. Należy 
zapewnić osiowe ułożenie rur w trakcie zgrzewania. Zgrzew kontrolować obserwując wypływki 
na obu końcach rur. Brak wypływki na części obwodu bądź nieosiowości obu zgrzewanych 
przewodów dyskwalifikuje zgrzew. Należy go przeciąć i wykonać ponownie. Zaleca się 
wykonywanie zgrzewania na zewnątrz wykopów i opuszczać do wykopu odcinki zgrzane o 
długości nie większej od 100 m. 
5.2.3.3. Studnie  
Przewidziano montaż studni PCV Dn1000 Studnie znajdować się będą w terenie ruchu 
samochodów dlatego należy zamontować pierścień odciążający oraz właz żeliwny w klasie 
D400. 
5.2.3.5. Roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasy projektowanych odcinków. 
Projektowane trasy muszą być wytyczone i wykonane zgodnie z projektem. Zasyp wykopów w 
gruntach niespoistych zasypywać piaskiem drobnym lub średnim, prowadzić warstwami, co 
0,30m i dobrze zagęścić do współczynnika zagęszczenia określonego normami i wymogami 
zawartymi w instrukcjach producentów danego rodzaju rur.  
5.2.3.6. Roboty montażowe  
Przy montażu przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z 
2003, Rozporządzenie MIPS z dnia 26 wrzesień 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robót 
bezwzględnie przestrzegać wymogów zawartych w uzgodnieniach i warunkach użytkowników 
sieci.  
5.2.3.7. Odbiory  
Przewody kanalizacyjne muszą zostać sprawdzone pod względem drożności i zgodności 
wykonania z projektem. Szczelność sprawdzić po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem poprzez oględziny.  
Przestrzegać zasad podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych'' COBRTI INSTAL; Zeszyt 12. 

 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola związana z wykonaniem instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych powinna być 
prowadzona w czasie wszystkich faz robót.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

 
 



 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować :  
—sprawdzenie rzędnych poziomów kanalizacji deszczowej,  
—badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
—sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia przewodów, 

 
—sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
—sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,  
—badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,  
—sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

 
—sprawdzenie izolacji przewodów. 

 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.  
Jednostka obmiaru jest: m (metr) rury dla każdego typu i średnicy rurociągu lub kanału. 

 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 
Zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II – 
Roboty inst. sanitarnych i przemysłowych” oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

—dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,  

—dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

 
—dziennik budowy,  
—dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
—protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

 
 



 

—protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,  
—protokoły pomiarów i badań,  
—świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. 
dały wyniki pozytywne. 

 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 roboty montażowe  wykonania rur kanałowych i instalacji zewnętrznej,  
 wykonana izolacja,  
 zasypany zagęszczony wykop,  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być nie mniejsza niż 20 m. 

 
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych  
w pkt.1.3 niniejszej ST.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki 
protokołów i badań. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
1. PN-74/C - 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2. PN-80/C - 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

  polichlorku winylu 
3. PN-85/C - 89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

  polichlorku winylu 
4. PN-H – 02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
5. PN-B – 01706 Instalacje wodociągowe. 

  Wymagania w projektowaniu. 
6. PN-B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. 

  Wymagania w projektowaniu. 
7. PN-86/B - 02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 

  określenia. 
8. PN-68B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 

  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
9. PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 

  i badania przy odbiorze. 
10. PN EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 
 



 

 
 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. I, 09-2003 r.)  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 
Warszawa 1994 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – 
Roboty inst. sanitarnych i przemysłowych”.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie określonej 
grubości. 
  
Ustalenia zawarte są w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub 
stanowi umocnione pobocze na drodze dojazdowej. 

 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

 
1.4.3 Pobocze stabilizowane mechanicznie - warstwa konstrukcyjna służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże;  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 



 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D.04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. Wymagana wartość modułu wtórnego E2 na warstwie 
podbudowy i umocnienia pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna wynosić nie 
mniej niż 180 MPa, a wskaźnik odkształcenia  2,2. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 
Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D.04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 



 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w  ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy  obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki w korycie  drogowym, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i inne dokumenty podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z lokalizacją określoną w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

 
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano poniżej.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Należy stosować kostkę o grubości 80 mm: 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości  3 mm, 
- na szerokości  3 mm, 
- na grubości  5 mm. 
 Kolor kostek  
- szary (nawierzchnia) 
- czerwona (linie segregacyjne). 
 
 
 
 



 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. 
 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 
Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
 
 
 



 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
5.2. Podbudowa 
 
Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych będzie stanowić: 
- warstwa podsypki cem.-piaskowej 1:4  
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
- warstwa odsączająca z pospółki (stanowiska postojowe na parkingach) 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 
5.4. Podsypka 
 
Bezpośrednio przed układaniem kostki należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o proporcjach 
1:4 grubości 3cm lub 5cm, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
 
 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano poniżej. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 8 mm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.4.3. Niweleta  nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano poniżej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 

                             
 


