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Specyfikacja środków chemicznych

Lp. Opis środka j.m. Ilość Wartość netto

1. kg 700,00

2. kg 690,00

3. kg

4. szt. 500,00

5. szt. 500,00

6. szt. 500,00

Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej Kąpieliska Miejskiego  w Cieszynie przy al. J. 
Łyska 23 w sezonie 2022

Cena 
jednostkowa 
netto

Regulator kwasowości - korektor PH: 
Korektor pH – na bazie kwasu 
siarkowego, stężenie kwasu 
siarkowego nie mniejsze niż 40 % oraz 
inhibitory przeciwko korozji. Preparat 
zgłoszony do Prezesa Biura do spraw 
Substancji Chemicznych

Koagulant: Środek (płynny) do 
koagulacji wody basenowej na bazie 
polihydroksychlorkuglinu. Stężenie min 
5%. Produkt nie może być 
sklasyfikowany jako niebezpieczny w 
myśl obowiązujących przepisów

Podchloryn sodu stabilizowany: 
Podchloryn sodu płynny, stabilizowany, 
przeznaczony do dezynfekcji wody 
basenowej i pitnej oraz powierzchni. 
Produkt powinien działać skutecznie na 
bakterie (min. Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Legionella, 
gronkowce) oraz grzyby i wirusy. 
Dokumentem potwierdzającym jego 
skuteczność winno być pozwolenie na 
obrót produktem biobójczym wraz z 
załącznikami do niego (treść 
oznakowania opakowania akceptowana 
zgodne z wymaganiami rozporządzenia 
PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin chemicznych 
(CLP) gdzie wymieniono na jakie 
organizmy preparat działa). Zawartość 
aktywnego chloru określa się na min. 
12%. Okres trwałości nie mniejszy niż 
90 dni 8 500,00

Tabletki do fotometru Lovibond: 
Tabletki DPD 1 do badania zawartości 
chloru wolnego w wodzie basenowej

Tabletki do fotometru Lovibond: 
Tabletki Phenol Red do odczytu ph 
wody basenowej

Tabletki do fotometru Lovibond: 
Tabletki DPD 3 do badania zawartości 
chloru związanego w wodzie basenowej
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7. kg 20,00

8. kg 20,00

Razem netto:
Stawka VAT:
Razem brutto:

Środek do usuwania osadów na linii 
wody i w rynnie przelewowej: 
Niepieniący środek o dużej zawartości 
substancji aktywnych w postaci żelu 
służący do usuwania osadów 
tłuszczowych i kosmetycznych na linii 
wody i w rynnie przelewowej 

Środek do usuwania osadów na linii 
wody i w rynnie przelewowej: 
Niepieniący środek o dużej zawartości 
substancji aktywnych w postaci płynu 
służący do usuwania osadów 
tłuszczowych i kosmetycznych na linii 
wody i w rynnie przelewowej
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