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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4

1. |Montaz opraw z wysiegnikiem kpl. 3

2. |Montaz linii napowietrznej nN mb 100




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Przebudowa sieci elektroenergetycznej

w zakresie montazu przewodu elektroenergetycznego nn oraz opraw

2.2. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA — NATURA 2000

Projektowane zawieszenie opraw oswietleniowych oraz linii napowietrznej nN nie stwarza zagrozenia
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego, wzdtuz przebiegu
sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano rozwijania sie niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Sie¢ elektroenergetyczna nie oddziatuje na najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, tj. obszar PLH240001 "Cieszyriskie Zrédta Tufowe" zlokalizowany ok. 5,45
km wzgledem przedsiewziecia.

Przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania
na $rodowisko nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ wymienianych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposob zasilania
opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu

zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Aktualny podkfad mapowy
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Obowigzujgce przepisy i normy



2.5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.5.1. Rozdzielnicai linia zasilajgca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce pomiarowo — sterowniczej bedacej
wtasnoscig Miasta Cieszyn. Projektowane os$wietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytgczeniowej
(umowy), nie zachodzi potrzeba wydawania warunkéw przytgczeniowych.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Granicg eksploatacji jest miejsce

dostarczenia energii elektrycznej.

2.5.2. Obwody oswietleniowe:
Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm2
na istniejagcych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowaé zgodnie z
opracowaniem ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami izolowanymi Al
25+120 mm2 LnNi Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan dla PTP i REE.
Na stanowiskach z zerdzi wirowanych E10 w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych stosowac sie do
zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i REE — ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH
NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu
EPV i E—Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS

i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.

2.5.3. Wysiegniki.
Woysiegniki montowane na stupach E nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowgq rury o $rednicy
zewnetrznej 48 mm grubosé Scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1,0m.. Do montowania wysiegnikow na stupy

wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujgcg wysiegnik do boku stupa.

2.5.4. Wymogi TAURON Dystrybucja ws. oznakowania infrastruktury.
Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora oznakowaé
zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA, tj:
- oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym
jasnym.
- miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub oprawa, w

przypadku przewoddw i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile



obwdd oswietlenia w catosci nalezy do Inwestora, w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu
wiasnosci.

2.5.5. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy 25,6W. Rozmieszczenie
poszczegblnych opraw podano na szkicu zagospodarowania terenu. Oprawy powinny charakteryzowadé
sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
¢ Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym)
e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety
*\Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
* Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
¢ Szczelnos¢ komory optycznej IP66
¢ Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
¢ Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
¢ Uchwyt montazowy wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na ten sam kolor.
¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie od dotu, bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza
sie $rub typu ,motylek” i podobnych.
e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek
e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%
e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”
¢ Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min.

100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)



e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa przed zasilaczem posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepiec
10kV. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

¢ Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25,6 W

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 4400Im

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

® Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych  przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne



- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opisdw danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢

- bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina

opraw).

e 15 o w5 i

cdikim n-87%
——co-ci8) ——Ce0-C270

2.5.6. Gniazda bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowa¢ oddzielne

izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadka topikowa BiWts-4A.



2.5.7. Przewody oswietleniowe.
Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢é do gniazd bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm? 750V prowadzonych w rurach ostonowych gietkich.

2.5.8. Ochrona odgromowa
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki
zainstalowaé na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemic tgczac czesci podlegajgce

uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.6. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i
kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim

(ochrona dodatkowa) zastosowano urzgdzenia w drugiej klasie ochronnosci.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich
informacji, ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabili,

- sprawdzic ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonaé pomiary luminancji za pomocg matrycowego miernika luminancji wzorcowanego przez
Gtéwny Urzad Miar zgodnie z normg EN 13201: 2016

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.

- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu
dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany

do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone



i zatwierdzone w trakcie wykonywania robot instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty,

dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen,

elementdéw osprzetu zastosowanych w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od

przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajacym
oraz Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne,

probki materiatéow w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie

parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robodt

montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktdrymkolwiek z elementdéw
wchodzgcych w skfad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt
z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen
w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robdt montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb
zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek
doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, szczegdlnie w kwestii miejsc
wspaolnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdéw réznych instalacji konieczne
jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia powstatych
problemdéw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia
planu koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego

wykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu
projektowego, réznice wynikajgce z uszczegdétowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-
funkcjonalnych oraz technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegdtowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposdb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiadac znak
CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préoba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostac
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia
do oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z prébkami
materiatowym, konieczna jest szczegétowa weryfikacja parametrow oraz ewentualne
wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras
lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw
nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robdt instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materiatdéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robdt,
prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt
zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdét mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i
przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych robét.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowad jako czynne. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-

004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢
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17.

energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach
skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe,
piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot

12



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu
przewodu elektroenergetycznego nn oraz opraw

m. Cieszyn, ul. Prusa
dz. nr 72, 74/3, 79, 85, 87 obr. 0056
j-ewid. 240301_1 m. Cieszyn

Miejski Zarzad Drég w Cieszynie
ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, kwiecien 2025
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu przewodu elektroenergetycznego nn

11

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

6.3

oraz opraw
Projektowany zakres robot.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu przewodu elektroenergetycznego

nn oraz opraw

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow
na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisdw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i
monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monteréw muszg mieé¢ zapewniony nadzdr przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga
wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia,

termin i czas wytagczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpic

14



wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdéw energetyki

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznar 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé¢ przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we wiasciwym Zarzadzie

Drog.
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Cieszyn, kwiecien 2025
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725
z pOzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentacja
pt.: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu przewodu elektroenergetycznego nn
oraz opraw w m. Cieszyn, ul. Prusa, dz. nr 72, 74/3, 79, 85, 87 obr. 0056, wykonanej dla Miejski Zarzad
Drog w Cieszynie ,ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest
kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu
pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art.

20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane

podpis- pieczatka

Oswiadczam, uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej art. 233 § 1 Kodeksu Karnego*, ze Przebudowa
sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu przewodu elektroenergetycznego nn oraz opraw w m.
Cieszyn, ul. Prusa, dz. nr 72, 74/3, 79, 85, 87 obr. 0056, j.ewid. 240301_1 m. Cieszyn wykonanej dla
Miejski Zarzad Drég w Cieszynie ,ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn nie koliduje z podziemnymi sieciami

uzbrojenia terenu.

podpis- pieczatka

*Art. 233 § 1 KK — Kto, sktadajac zeznanie majgce stuzyé za dowdd w postepowaniu sgdowym lub w innym postepowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 (Dz. U. nr 88 poz. 553 z 1997 roku
z péin. zm.)
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6. SPIS RYSUNKOW

L.p.

Nazwa

Nr rysunku

Szkic zagospodarowania terenu

RYS 1
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o nr UG

~stup RPKr-10/ZN
proj. oprawa o$wietleni

Proj-A 660/5/B

LEGENDA:

proj. oprawa o$w. LED na isnt. stupie nn

proj. sie¢ napowietrzna o$wietleniowa nn - AsXSn 2x25mm?

5

proj. odgromnik z uziemieniem Ru<10Q

oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
a2

57-40F

Wykonawca:

ECO ENERGY POLAND
MARIUSZ STANIEK

ECOENErgy

Inwestor:Miejski Zarzad Drog w Cieszynie
POLAND ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn

Adres:

m. Cieszyn, ul. Prusa, dz. nr 72, 74/3, 79, 85, 87 obr. 0056

?3’?3“3"35733{3‘?:'5'5‘“" j-ewid. 240301_1 m. Cieszyn
www.ecoenergypoland.pl
Nazwa |Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie montazu przewodu
inwestycji | glektroenergetycznego nn oraz opraw
Nazwa : ‘ Skala
rysunku Szkic zagospodarowania terenu 1500

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis  |Data Nr rys.
Projektant | Marek Maksymowicz | etz ey 08.04.2025

1

Wspdipraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk
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7. ZAtACZNIKI
7.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
.| OKREGOWA
N
~ 1 Z B A
%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 r.
POIIB KK.7131/001/19

<

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202, z p6Zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatniag ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec ~

Otrzymuja:

Pan Marek Maksymowicz N oW B
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ~—
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce -

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WI6-1JY-D66 *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania ul. Sudecka 10/11, 15-552 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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