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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Pozostałe budynki mieszkalne - kategoria obiektu XIII. 

2 PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne. 
W ramach inwestycji projektuje się m.in.: przebudowę ścian wewnętrznych oraz przebudowę dachu (budynku 
73h3- budynek C1) oraz remont dachu (budynek 72h3- budynek C2), termomodernizację, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, zamurowanie otworów drzwiowych, przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i 
elektrycznej, c.o., prace montażowe i wykończeniowe. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu od 
środka warstw dachowych oraz stropowych. Nowszy budynek (72h3 - budynek C1) zostanie dodatkowo ocieplony 
wełną mineralną o gr. 15 cm. W związku z zaleceniami WUOZ stolarkę okienną należy przesunąć na zewnątrz 
ościeża (dotyczy istniejącej i projektowanej stolarki) o grubość ocieplenia. Elewacja starszego budynku (73h3 – 
budynek C1) nie będzie ocieplana od zewnątrz.  
Biorąc pod uwagę układ komunikacyjny i przestrzenny, jedną klatkę schodową, przenikające się strefy pożarowe 
między budynkami, w niniejszym opracowaniu oraz ekspertyzie ppoż. sformułowanie „budynek” oraz „budynki” 
należy rozumieć jako pojęcia tożsame – stosowane zamiennie. 
W związku z dużym zawilgoceniem ścian piwnic budynków planowane jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
ścian zewnętrznych. Od strony rzeki Młynówki zostanie wykonana iniekcja ścian oraz izolacja przeciwwodna typu 
ciężkiego. Zakres prac obejmuje teren dz. nr 11/4. Ewentualne prace na dz. nr 170/2 i 170/4 będą prowadzone na 
podstawie odrębnego postępowania i opracowania. Przy pracach elewacyjnych należy zachować istniejącą formę 
gzymsów. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w części rysunkowej.  
 
Opracowanie przedmiotowego zamierzenia stanowi podstawę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
Podstawę opracowania stanowią: 
– umowa/zlecenie Inwestora, 
– wypis i wyrys z planu miejscowego/decyzja o warunkach zabudowy, 
– wizja lokalna w terenie, 
– mapa do celów projektowych, 
– obowiązujące przepisy i normy. 

3 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
3.1 Forma obiektu, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka 

Przedmiotem opracowania są dwa budynki, w którym wszelkie roboty budowlane zostaną przeprowadzone 
zgodnie z sztuką budowlaną i wytycznymi wskazanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Budynki są usytuowane w kierunku północno-zachodnim. Geometria dachu budynku w północno-zachodniej części 
terenu inwestycji (budynek oznaczony na mapie zasadniczej 72h3 – budynek C2) pozostanie bez zmian, natomiast 
dla budynku zlokalizowanego w części południowo-wschodniej terenu inwestycji (budynek oznaczony na mapie 
zasadniczej 73h3 – budynek C1) planuje się wykonanie okien dachowych, bez zmiany kąta nachylenia dachu, oraz 
likwidację istniejących lukarn. 
Wysokość zabudowy pozostaje bez zmian. Planowana inwestycja nie zmieni szerokości elewacji frontowej, nie 
zmieni się powierzchnia zabudowy. 
Zmieni się układ przestrzenny pomieszczeń, ale forma budynków pozostanie bez zmian. Ingerencja nastąpi jedynie 
na wygląd połaci dachu w wyniku montażu okien dachowych. 

3.2 Układ rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i komunikacyjnych 
W wyniku planowanej przebudowy  zmieni się układ funkcjonalny budynków. Nie ingeruje się w przestrzeń poza 
budynkami objętymi opracowaniem.  
PARTER 
Parter budynku, oznaczonego na mapie jako 72h3 (budynek C2) dotychczas użytkowany był jako magazyn sklepu 
odzieżowego. Pomieszczenia te są dostępne bezpośrednio z poziomu terenu i planuje się wykorzystać je jako 
pomieszczenia usługowe – sklep wielobranżowy. Planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W miejscu 
bram zostanie zainstalowana stolarka okienna. Wejście główne bez zmian poprzez drzwi dwuskrzydłowe, 
prowadzące na korytarz, skąd dostępna jest klatka schodowa oraz winda (stara winda zostanie zdemontowana, 
istniejący szyb zostanie wykorzystany do montażu nowej windy). Z układu komunikacyjnego dostępne są 
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pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wraz z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia 
budynku oznaczonego na mapie jako 73h3 (budynek C1) będą wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze i 
pomocnicze.  
I PIĘTRO 
I piętro budynku, oznaczonego na mapie jako 72h3 (budynek C2) dotychczas użytkowany był jako lokal usługowy 
– pomieszczenia biurowe. Obecnie planowana jest przebudowa pomieszczeń i ich adaptacja na cele mieszkalne. 
Zaprojektowano 5 lokali mieszkalnych. Każdy lokal mieszkalny posiada łazienkę, aneks kuchenny, pokój dzienny. 4 
lokale posiadają dodatkowo osobną sypialnię. 
Pomieszczenia budynku oznaczonego na mapie jako 73h3 (budynek C1) wykorzystywane są jako pomieszczenia 
handlowo-usługowe wraz z zapleczem magazynowym. Obecnie planuje się adaptację pomieszczenia handlowo-
usługowego na cele mieszkalne – 2 lokale mieszkalne. Pomieszczenia magazynowe będą wykorzystywane jak 
komórki lokatorskie.  
II PIĘTRO 
II piętro budynku, oznaczonego na mapie jako 72h3 (budynek C2) dotychczas użytkowany był jako magazyn sklepu 
odzieżowego. Obecnie planuje się adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne. Zaprojektowano 5 lokali 
mieszkalnych. Każdy lokal mieszkalny posiada łazienkę, aneks kuchenny, pokój dzienny. 4 lokale posiadają 
dodatkowo osobną sypialnię. 
Pomieszczenia budynku oznaczonego na mapie jako 73h3 (budynek C1) wykorzystywane są jako pomieszczenia 
magazynowe. Obecnie planuje się adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne – 5 lokali mieszkalnych. Każdy lokal 
mieszkalny posiada łazienkę, aneks kuchenny, pokój dzienny, oraz osobną sypialnię. 

 
3.3 Dostosowanie do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień, lub 

opinii innych organów lub aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 
terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 
 

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  
UCHWAŁA NR XVI/213/25 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna.  
Teren inwestycji znajduje się w jednostce strukturalnej:  
44MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową 
Przy projektowaniu budynków zachowano uwarunkowania, o których mowa w MPZP, zastosowano m.in.: 

 projekt wytyczne MPZP 

powierzchnia zabudowy 69,12 % max. 85 % 

intensywność zabudowy(Pc=2232+175+65) 
Iz= 2472/1451 

1,7 min. 0,5 - max. 3,0 

powierzchnia biologicznie czynna 15,16 % min. 15 % 

wysokość zabudowy do kalenicy 
(wysokość budynków zgodnie z WT od 
poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do najwyżej położonego stropu wraz z 
grubością izolacji cieplnej) 

3 kondygnacje 
H=14 m 

(H=11,68 m) 

Max. 3 kondygnacje 
H<15 m 

geometria dachu dwuspadowy 37° 
Dwuspadowe, wielospadowe 

20-45° 

miejsca postojowe 0 0 

nieprzekraczalna linia zabudowy 
Bez zmian, 
zachowano 

Obowiązująca linia zabudowy 
pierzejowej 

Teren opracowania znajduje się poza terenami górniczymi, poza terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi 
i poza obszarem występowania osuwisk. Teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi. 
W zakresie odprowadzania wód opadowych zachowano wymagania MPZP – wody opadowe będą odprowadzane 
tak jak dotychczas do sieci kanalizacji deszczowej, znajdującej się na działce inwestora. Na działce znajdują się 
studzienki i zbiorniki spowalniające odpływ wody deszczowej. 
 
Spełniono warunki planu miejscowego w zakresie przeznaczenia i programu funkcjonalnego obiektu, zawartych 
w § 19 planu miejscowego: 
„Zasady zagospodarowania terenu: 1) zabudowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, musi posiadać co najmniej 51% 
powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele mieszkalne i spełniać następujące zasady: a) lokale usługowe 
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nie mogą być położone powyżej kondygnacji, na której zlokalizowany jest lokal mieszkalny, b) lokale usługowe 
nie mogą być położone powyżej 3 kondygnacji nadziemnej budynku, c) lokale usług handlu i lokale usług 
gastronomii mogą być położone tylko na parterze budynku d) lokale usług pozaszkolnych formy edukacji i 
placówek wsparcia dziennego nie mogą przekroczyć 49 % powierzchni użytkowej budynku;”. 
Wnioskowana inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na cele mieszkalne, 
a udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przekroczy 50 % całej powierzchni użytkowej budynków, w 
związku z tym zmieni się funkcja budynków z usługowej na mieszkalno-usługową (z uwagi, że przeważające części 
budynków będą stanowić pomieszczenia mieszkalne, budynki zaliczono do kategorii obiektów XIII). 
Planowana inwestycja będzie  kontynuacją w obszarze analizowanym funkcji mieszkalno-usługowej, mieszkalnej 
i usługowej. 
Realizacja przedsięwzięcia objętego wnioskiem inwestora jest zgodna z zasadą dobrego sąsiedztwa i ładu 
przestrzennego w zakresie funkcji zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu. 
Działka, na której znajduje się istniejąca zabudowa znajduje się na obszarze obowiązującego planu miejscowego. 
Planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami planu miejscowego. 

 

3.4 Spełnienie wymagań podstawowych 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi zaprojektowano uwzględniając 
spełnienie wymagań w zakresie: 
▪ nośności i stateczności konstrukcji,  
▪ bezpieczeństwa pożarowego,  
▪ higieny, zdrowia i środowiska,  
▪ bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
▪ ochrony przed hałasem,   
▪ oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
▪ zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 
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4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
4.1 Kubatura budynków C1 i C2 

   stan istniejący   (↑↓ zmiana)  stan projektowany 
   7558 m3   -   7558 m3 

4.2 Zestawienie powierzchni 
STAN ISTNIEJĄCY: 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DWÓCH BUDYNKÓW – C1 I C2 

STAN PROJEKTOWANY 

Nr Pomieszczenie m2 Posadzka

0.1 Korytarz 43,75 Płytki podłogowe

0.2 Kl. Schodowa 8,92 Płytki podłogowe

0.3 Korytarz 25,12 Płytki podłogowe

0.4 Pom. socjalne 21,71 Płytki podłogowe

0.5 Pom gospodarcze 1,73 Płytki podłogowe

0.6 Wc 4,95 Płytki podłogowe

0.7 Wc 5,65 Płytki podłogowe

0.8
Pom. usługowe - 

sklep
224,37 Płytki podłogowe

0.9 Komórka lokatorska 36,35 Płytki podłogowe

0.10 Komórka lokatorska 12,02 Płytki podłogowe

0.11 Komórka lokatorska 55,57 Płytki podłogowe

0.12 Komórka lokatorska 86,75 Płytki podłogowe

0.13 Komórka lokatorska 47,32 Płytki podłogowe

0.14 Komórka lokatorska 10,52 Płytki podłogowe

0.15 Pom. gospodarcze 4,5 Posadzka

RAZEM 589,23

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA RUCHU

RAZEM 77,79

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA podstawowa

RAZEM 258,41

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA pomocnicza

RAZEM 253,03

POWIERZCHNIA NETTO
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Nr Pomieszczenie m2 Posadzka

1.1 Korytarz 27,48 Płytki podłogowe

1.2 Kl. Schodowa 8,29 Płytki podłogowe

1.3 Korytarz 23,81 Płytki podłogowe

1.4 Korytarz 67,12 Płytki podłogowe

1.5 Korytarz 18,06 Płytki podłogowe

1.6 Korytarz 5,39 Płytki podłogowe

1.7 Korytarz 5,54 Płytki podłogowe

1.8 Korytarz 4,37 Płytki podłogowe

1.9 Korytarz 4,37 Płytki podłogowe

1.10 Korytarz 5,41 Płytki podłogowe

1.11 Korytarz 6,27 Płytki podłogowe

1.12 Korytarz 5,45 Płytki podłogowe

RAZEM 181,56

1.13 Pok. z aneks. kuch. 22,24 Płytki podłogowe

1.14 Sypialnia 11,86 Płytki podłogowe

1.15 Łazienka 4,94 Płytki podłogowe

1.16 Pok. z aneks. kuch. 27,46 Płytki podłogowe

1.17 Sypialnia 11,86 Płytki podłogowe

1.18 Łazienka 4,94 Płytki podłogowe

1.19 Pok. z aneks. kuch. 27,21 Płytki podłogowe

1.20 Sypialnia 11,22 Płytki podłogowe

1.21 Łazienka 3,97 Płytki podłogowe

1.22 Pok. z aneks. kuch. 23,72 Płytki podłogowe

1.23 Sypialnia 11,50 Płytki podłogowe

1.24 Łazienka 3,97 Płytki podłogowe

1.25 Pok. z aneks. kuch. 19,59 Płytki podłogowe

1.26 Łazienka 4,65 Płytki podłogowe

1.27 Wc 3,77 Płytki podłogowe

1.28 Wc 9,,46 Płytki podłogowe

1.29 Pok. z aneks. kuch. 27 Płytki podłogowe

1.30 Sypialnia 13,40 Płytki podłogowe

1.31 Łazienka 6,65 Płytki podłogowe

1.32 Pok. z aneks. kuch. 35,44 Płytki podłogowe

1.33 Sypialnia 16,24 Płytki podłogowe

1.34 Łazienka 9,87 Płytki podłogowe

RAZEM 301,50

1.35 Kom. Lokatorksa 58,26 Płytki podłogowe

1.36 Kom. Lokatorksa 4,95 Płytki podłogowe

1.37 Kom. Lokatorksa 6,03 Płytki podłogowe

1.38 Kom. Lokatorksa 3,58 Płytki podłogowe

1.39 Kom. Lokatorksa 6,03 Płytki podłogowe

1.40 Kom. Lokatorksa 6,03 Płytki podłogowe

1.41 Kom. Lokatorksa 3,58 Płytki podłogowe

1.42 Kom. Lokatorksa 6,03 Płytki podłogowe

1.43 Kom. Lokatorksa 3,69 Płytki podłogowe

1.44 Kom. Lokatorksa 9,67 Płytki podłogowe

1.45 Kom. Lokatorksa 9,67 Płytki podłogowe

1.17 Kl. Schodowa 19,11 Płytki podłogowe

RAZEM 136,63

RAZEM 619,69

PIĘTRO I - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA RUCHU

RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA podstawowa

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA pomocnicza

POWIERZCHNIA NETTO
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Nr Pomieszczenie m2 Posadzka

2.1 Korytarz 19,48 Płytki podłogowe

2.2 Kl. Schodowa 8,34 Płytki podłogowe

2.3 Korytarz 19,51 Płytki podłogowe

2.4 Korytarz 28,12 Płytki podłogowe

2.5 Korytarz 5,37 Płytki podłogowe

2.6 Korytarz 5,58 Płytki podłogowe

2.7 Korytarz 4,41 Płytki podłogowe

2.8 Korytarz 4,62 Płytki podłogowe

2.9 Korytarz 5,41 Płytki podłogowe

2.10 Korytarz 6,47 Płytki podłogowe

2.11 Korytarz 6,19 Płytki podłogowe

2.12 Korytarz 7,62 Płytki podłogowe

2.13 Korytarz 6,19 Płytki podłogowe

2.14 Korytarz 5,87 Płytki podłogowe

RAZEM 133,18

2.15 Pok. z aneks. kuch. 22,27 Płytki podłogowe

2.16 Sypialnia 11,86 Płytki podłogowe

2.17 Łazienka 4,94 Płytki podłogowe

2.18 Pok. z aneks. kuch. 22,07 Płytki podłogowe

2.19 Sypialnia 11,86 Płytki podłogowe

2.20 Łazienka 4,94 Płytki podłogowe

2.21 Pok. z aneks. kuch. 21,83 Płytki podłogowe

2.22 Sypialnia 11,22 Płytki podłogowe

2.23 Łazienka 3,97 Płytki podłogowe

2.24 Pok. z aneks. kuch. 23,28 Płytki podłogowe

2.25 Sypialnia 11,50 Płytki podłogowe

2.26 Łazienka 3,97 Płytki podłogowe

2.27 Pok. z aneks. kuch. 19,86 Płytki podłogowe

2.28 Łazienka 4,76 Płytki podłogowe

2.29 Pok. z aneks. kuch. 20,51 Płytki podłogowe

2.30 Sypialnia 6,72 Płytki podłogowe

2.31 Łazienka 7,29 Płytki podłogowe

2.32 Pok. z aneks. kuch. 20,51 Płytki podłogowe

2.33 Sypialnia 6,72 Płytki podłogowe

2.34 Łazienka 6,6 Płytki podłogowe

2.35 Pok. z aneks. kuch. 21,1 Płytki podłogowe

2.36 Sypialnia 14,02 Płytki podłogowe

2.37 Łazienka 8,27 Płytki podłogowe

2.38 Pok. z aneks. kuch. 22,21 Płytki podłogowe

2.39 Sypialnia 8,42 Płytki podłogowe

2.40 Łazienka 6,6 Płytki podłogowe

2.41 Pok. z aneks. kuch. 22,21 Płytki podłogowe

2.42 Sypialnia 8,9 Płytki podłogowe

2.43 Łazienka 5,40 Płytki podłogowe

RAZEM 363,81

2.44 Pom. pomocnicze 3,79 Płytki podłogowe

RAZEM 3,79

RAZEM 500,78

RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA pomocnicza

POWIERZCHNIA NETTO

PODDASZE - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA RUCHU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA podstawowa
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ZESTAWIENIE DLA DWÓCH BUDYNKÓW – C1 I C2 

    stan istniejący   (↑↓ zmiana)  stan projektowany 

Powierzchnia użytkowa 1721,5 m2   ↓ 11,80 m2  1709,70 m2 

Powierzchnia zabudowy 744 m2    ↑↓ 0,00 m2  744 m2 

Powierzchnia całkowita 2232 m2   ↑↓ 0,00 m2  2232 m2 

Kubatura brutto   7558 m³   ↑↓ 0,00 m2  7558 m³ 
Kubatura netto   6700 m³   ↑↓ 0,00 m2  6700 m³ 

 

UDZIAŁ CZĘŚCI MIESZKALNEJ W BUDYNKACH: 

Powierzchnia całkowita cz. mieszkalnej     1516 m2  

Powierzchnia całkowita cz. usługowej     338 m2 

Łączna powierzchnia całkowita cz. usługowej i mieszkalnej   1854 m2 

⅀𝑃 𝑐𝑎ł𝑘. =
P całkowita l.  mieszkalnych.

P całkowita
=

1516

1854
∗ 100% = 𝟖𝟏, 𝟕𝟕% - udział część mieszkalnej w budynku 

 

ZESTAWIENIE DLA BUDYNKU – C1  

    stan istniejący   (↑↓ zmiana)  stan projektowany 

Powierzchnia użytkowa 896,83 m2   ↑ 11,57 m2  908,40 m2 

Powierzchnia zabudowy 424 m2    ↑↓ 0,00 m2  424m2 

Powierzchnia całkowita 1272 m2   ↑↓ 0,00 m2  1272 m2 

Kubatura brutto   4058 m³   ↑↓ 0,00 m2  4058 m³ 
Kubatura netto   3500 m³   ↑↓ 0,00 m2  3500 m³ 
 

UDZIAŁ CZĘŚCI MIESZKALNEJ W BUDYNKU C1 : 

Powierzchnia całkowita cz. mieszkalnej     986  m2  

Powierzchnia całkowita cz. usługowej     62 m2 

Łączna powierzchnia całkowita cz. usługowej i mieszkalnej   1048 m2 

⅀𝑃 𝑐𝑎ł𝑘. =
P całkowita l.  mieszkalnych.

P całkowita
=

986

1048
∗ 100% = 𝟗𝟒, 𝟎𝟖% - udział część mieszkalnej w budynku 

 

 

ZESTAWIENIE DLA BUDYNKU - C2 

    stan istniejący   (↑↓ zmiana)  stan projektowany 

Powierzchnia użytkowa 824,67 m2   ↓ 23,37 m2  801,30 m2 

Powierzchnia zabudowy 339 m2    ↑↓ 0,00 m2  339 m2 

Powierzchnia całkowita 2232 m2   ↑↓ 0,00 m2  2232 m2 

Kubatura brutto   3500 m³   ↑↓ 0,00 m2  3500 m³ 
Kubatura netto   3200 m³   ↑↓ 0,00 m2  3200 m³ 

 

UDZIAŁ CZĘŚCI MIESZKALNEJ W BUDYNKU C2 : 

Powierzchnia całkowita cz. mieszkalnej     530 m2  

Powierzchnia całkowita cz. usługowej     276 m2 

Łączna powierzchnia całkowita cz. usługowej i mieszkalnej   806 m2 

⅀𝑃 𝑐𝑎ł𝑘. =
P całkowita l.  mieszkalnych.

P całkowita
=

530

806
∗ 100% = 𝟔𝟓, 𝟕𝟔% - udział część mieszkalnej w budynku 

 
Budynki objęte opracowaniem będą pełnił funkcję mieszkalno-usługową. W wyniku zmiany sposobu użytkowania 

części pomieszczeń zmieni się klasyfikacja budynków z budynków handlowo-usługowych (kategoria obiektu XVII) 

na budynki mieszkalno-usługowe (z uwagi, że przeważająca część budynków będzie stanowić pomieszczenia 

mieszkalne, budynki zaliczono do kategorii obiektów XIII). 
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4.3 Wysokość, długość, szerokość, średnica 
Budynek C1: 
długość 23,45 m, szerokość 17,75 m, wysokość 11 m (do kalenicy), 
Budynek C2: 
długość 22,77 m, szerokość 16,20 m, wysokość 14 m (do kalenicy), 
Razem budynki C1 i C2: 
długość 46,22 m, szerokość 17,75 m, wysokość 14 m (do kalenicy), 
 

4.4 Liczba kondygnacji 
Bez zmian. 

Budynek oznaczony jako 72h3 posiada 3 kondygnacje nadziemne. Budynek oznaczony jako 73h3 posiada 2 

kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. 

4.5 Inne dane, niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 
Inne dane nie występują. 

5 OPINIA GEOTECHNICZNA 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz na podstawie art. 34 ust. 
6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) projektowane 
obiekty budowlane zaliczono do I kategorii geotechnicznej, grunt posiada proste warunki gruntowe. Nie 
stwierdza się przeszkód w wykonaniu inwestycji. 

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 
Budynek C1: Lokale mieszkalne: 7; Lokale użytkowe: 0 
Budynek C2: Lokale mieszkalne: 10; Lokale użytkowe: 1 
Budynek C1 i C2: Lokale mieszkalne: 17; Lokale użytkowe: 1 

7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Lokale mieszkalne: 2 (budynek C1 – piętro 1). Lokale z przystosowanymi łazienkami dla osób niepełnosprawnych. 
Dostęp do lokali pozbawiony progów o wysokości >2 cm. Możliwość dostania się do lokali za pomocą windy. 

8 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Budynek wyposażony w windę, umożliwiającą korzystanie z kondygnacji budynku. Wejście do budynku od strony 
południowo-zachodniej (od strony placu) przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach. Dojście o szerokości min. 1,5 m, progi nie przekraczają 2 cm. 

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

9.1 Zapotrzebowanie w wodę i sposób odprowadzenia ścieków 
Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej – istniejące. Zapotrzebowanie na wodę zwiększy się, ale nie zachodzi 
potrzeba wystąpienia o nowe warunki przyłączeniowe. Odprowadzenie ścieków z sieci kanalizacyjnej – istniejące, 
bez zmian. 

9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu 
rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy. Bez zmian. 

9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Jedyny rodzaj wytwarzanych odpadów stanowią śmieci bytowe. Składowanie w istniejącym miejscu na terenie 
posesji, a ich wywóz wykonywany za pomocą wyspecjalizowanych firm. Odpady komunalne będą segregowane. 
Odpady zmieszane będą przechowywane w kubłach o poj. 120 l. Wywóz odpadów zmieszanych oraz 
segregowanych zgodnie z regulaminem Gminy. Zakładając średnią Ilość osób przebywających w budynkach 50 
osób (40 osób w cz. mieszkalnej oraz 10 w cz. usługowej) przyjęto ilość wytwarzanych odpadów ok. 200 kg/miesiąc. 
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9.4 Właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowania 
Emisja hałasu i wibracji nie przekracza dopuszczalnych wartości, nie powstaje promieniowanie 
elektromagnetyczne (podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
oraz polska Norma PN-87/B-02151/02). Z uwagi na wymagania dla pomieszczeń budynku mieszkalno-usługowego 
zastosowano odpowiednie rozwiązania materiałowe. 

9.5 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wodę powierzchniowe i podziemne 
Nie dotyczy. Bez zmian. Budynki znajdują się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Olzy. Zgodnie 
z art. 390 prawo wodne pozwolenie wodnoprawne dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane, gdyż dotyczy 
przebudowy istniejących budynków. 

10 ANALIZA ŚRODOWISKOWO-EKONOMICZNA 
Źródło ciepła do budynków dostarczane jest z sieci ciepłowniczej miejskiej. 
Dostępne alternatywne nośniki energii: sieć elektryczna. 
o Pompa ciepła – wysoki koszt inwestycji, koszt wytworzenia 1MJ ciepła większy niż w przypadku kotła gazowego, 
 przedsięwzięcie nieuzasadnione ekonomicznie. 
o Biogaz - brak dostępności do materiałów pierwotnych, biorących udział w fermentacji metanowej, wysokie 

koszty instalacji służącej do produkcji. 
o Biomasa - brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyższe, niż w przypadku konwencjonalnych paliw, koszty 

budowy kotłowni i składu opału, jak również samej biomasy. 
W budynkach, objętymi opracowaniem nie przewiduje się zmiany instalacji grzewczej - bez zmian. Ze względów 
technicznych i ekonomicznych zmiana źródła ciepła jest nieuzasadniona. 

11 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ 
Istniejąca instalacja wykorzystywana do celów ogrzania pomieszczeń jest wyposażona w urządzenia, które regulują 

temperaturę czynnika (termostaty na kaloryferach oraz podzielniki ciepła). Istniejący układ jest układem 

wysokosprawnym i porównywanie go do układu o gorszych wskaźnikach sprawności jest niezasadne i nielogiczne 

z punktu widzenia ekonomiki użytkownika. 

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM 
Budynki posiadają następujące instalacje: 
- instalację wody użytkowej – istniejąca, instalacja zostanie przebudowana, 
- instalację kanalizacyjną – istniejąca, instalacja zostanie przebudowana, 
- instalację elektryczną – istniejąca, instalacja zostanie przebudowana, 
- instalację wentylacyjną – istniejąca, wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna, zostanie przebudowana, 
- instalację c.o. i c.w.u. – istniejąca, z sieci ciepłowniczej, instalacja zostanie przebudowana, 
Wyżej wymienione instalacje w lokalu zostaną przebudowane w oparciu o projekt techniczny. 

13 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zastosowane przepisy i źródła wiedzy technicznej: 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.); 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U. 
z 2023 r., poz. 822); 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(Dz.U. 2023 r., poz. 1563); 
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13.1 Parametry użytkowe obiektu (powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji).  
Z uwagi, że budynki są funkcjonalnie połączone, posiadają wspólną klatkę schodową warunki ppoż. Są 
rozpatrywane jak dla jednego budynku. Zatem użyte w nim sformułowania „budynek”, „budynki” należy 
rozpatrywać jako pojęcia tożsame. 
  

Podstawowe parametry budynku: 
 
      STAN ISTNIEJĄCY ZMIANA  STAN PROJEKT. 

▪ Powierzchnia zabudowy   744 m2,   -  744 m2, 

▪ Kubatura brutto     7558 m³   -  7558 m³, 

▪ Kubatura netto     5700 m³   -  5700 m³ 

▪ Projektowana powierzchnia całkowita - 2232 m²,  -  2232 m², 

▪ Projektowana powierzchnia użytkowa - 1717,00 m2,  ↑ 8,26 m2 1725,26 m2,  

- podstawowa     -   -  923,72 m2, 

- pomocnicza     -   -  388,95 m2, 

- ruchu      -   -  412,59 m2,  

▪ Wymiary (szerokość x długość) -  46,22 m x 17,75 m   46,22 m x 17,75 m 

▪ Wysokość: + 11,00 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującego 
się na I kondygnacji nadziemnej - parter, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu łącznie z grubością 
izolacji cieplej i warstwy ją osłaniającej) – w analizowanym przypadku wysokość zmierzona do najwyższego 
punktu dachu kalenicy wynosi 14,00 m). 

▪ Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/1. 

▪ Grupa wysokości: budynek niski– „N”. 

13.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo 
oraz informacje o zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także charakterystyka pożarów 
przyjętych do celów projektowych. 

Zagrożenie pożarowe w budynku związane jest głównie z nagromadzeniem stałych materiałów palnych, 
przeznaczonych do świadczonych usług, stanowiących wyposażenie pomieszczeń usługowych i mieszkalnych. W 
zależności od lokalu będą to głownie tekstylia, wyroby obuwnicze, guma, papier, tektura, drewno i materiały 
drewnopochodne oraz szeroki wachlarz tworzyw sztucznych. Ponadto zagrożenie pożarowe jest również 
spowodowane stałymi elementami wystroju i wyposażenia wnętrz, użytymi do aranżacji poszczególnych lokali.  
Zasadniczo w budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, ani też 
prowadzenia żadnych procesów technologicznych lub prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Sposób 
przechowywania materiałów palnych w budynku zostanie określony w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
opracowanej dla obiektu. 
 

13.3 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynek kwalifikuje się do obiektów użyteczności publicznej 
(kondygnacja parteru) wraz z częścią mieszkalną (kondygnacje piętra I-II).  
W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe, oraz pomocnicze (komórki lokatorskie). 
 

13.4 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których 
drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek mieszkalno-usługowy 3 kondygnacyjny z 17 lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem użytkowym. Zgodnie z 
funkcją oraz ilością osób, które mogą przebywać jednocześnie w poszczególnych pomieszczeniach, projektowany 
obiekt klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL: III – kl. „C” oraz ZL:IV, kl. C. Zakłada się, że liczba osób w 
danej chwili w budynku nie będzie przekraczała 60 osób. Przyjęto, że na parterze będzie przebywać ok. 4 stałych 
użytkowników pomieszczeń sklepu (lokale użytkowe). Na piętrze zaprojektowano 7 lokali mieszkalnych dla ok. 
20 osób. Na piętrze II zaprojektowano 10 lokali mieszkalnych dla ok. 30 osób. Suma stałych użytkowników 
budynku wyniesie ok. 60 osób. 
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Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynek zalicza się do następujących kategorii zagrożenia ludzi: 
 - ZL III (pomieszczenia usługowe na parterze), 

 - ZL IV (mieszkania na I, II piętrze). 

Pomieszczenia zakwalifikowane do różnych kategorii zagrożenia ludzi, znajdujące się w obrębie jednej strefy 
pożarowej, będą spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii (dotyczy pomieszczeń na parterze, 
piętrze I, II, tworzących jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL IV). 
Pomieszczenia techniczne i magazynowe, komórki lokatorskie w budynku, stanowiące zaplecza poszczególnych 
lokali, z uwagi na powiązanie funkcjonalne, nie wymagają wydzielenia, jako odrębne strefy pożarowe.  
Przewidywana liczba osób, mogących przebywać jednocześnie w poszczególnych lokalach, przedstawia się 
następująco:  
- parter (lokale użytkowe) – do 5 osób, 
- I piętro (mieszkania) – do 20 osób, 
- II piętro (mieszkania) – do 30 osób, 
Drzwi wyjściowe z klatki schodowej (budynku) będą posiadać kierunek otwierania na zewnątrz budynku. W 
budynku brak lokali, posiadających konieczność zapewnienia co najmniej 2 wyjść ewakuacyjnych. 
 

13.5 Podział na strefy pożarowe. 
Pierwotnie cały obiekt stanowił jedną strefę pożarową. W ramach przyjętych rozwiązań zamiennych, mających na 
celu poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej, przyjęto podział dwóch budynków na 4 strefy pożarowe (SP1, 
SP2, SP3, SP4) połączone komunikacyjnie na wszystkich kondygnacjach nadziemnych: parter, 1 piętro oraz 
poddasze użytkowe. Dodatkowo komunikacja pionowa zostanie zapewniona wydzieloną pożarowo i oddymianą 
klatką schodową. 
Wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie dopuszczalnej wielkości każdej ze stref pożarowych zostały 
spełnione. Przyjęto następujące wydzielenia, zgodnie z częścią rysunkową ekspertyzy: 
(SP1) – parter: 224,37 m2, 
(SP2) – parter: 278,17 m2, 
(SP3) – parter, piętro I, poddasze użytkowe: 1018,93 m2, 
(SP4) – piętro I: 135,58 m2, 
Na każdej z trzech kondygnacji nadziemnych granice stref pożarowych zostaną oddzielone ścianami w klasie 
odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60. Jednocześnie 
klatka schodowa zostanie odrębnie obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięta drzwiami 
o ponadnormatywnej klasie odporności ogniowej EIS30. Ściany i stropy komórek lokatorskich REI/EI 120 będą 
posiadały zamknięcia otworów w klasie EI 60 i EIS 60 odporności ogniowej. Przejścia przewodów wentylacyjnych 
przez ściany i strop ww. pomieszczeń zabezpieczono do klasy odporności ogniowej tej przegrody. 

 

13.6 Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku jest uzależniona od kategorii zagrożenia ludzi, gęstości 
obciążenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do PM oraz wysokości budynku.  
Klasę odporności pożarowej budynku przyjęto wspólnie dla wszystkich kondygnacji. 
Dla kondygnacji I-II (parter, I piętro, II piętro) w budynku niskim, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL III+ZL IV wymagana klasa odporności pożarowej to klasa „C”.  
Wobec powyższego budynek mieszkalno-usługowy zostanie wykonany w całości w klasie „C” odporności 
pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia.  
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku wynosić będzie odpowiednio:  

Klasa odporności  
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) 

główna  
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu strop1) 

ściana  
zewnętrzna1), 

2), 

ściana 
wewnętrzna1)

, 

przekrycie  
dachu3), 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 

(o↔i) 
E I 15 R E 15 
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Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów 
budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań 
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli otwory w połaci dachowej 
nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna 
przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
 

Ze względu na wdrożenie rozwiązań zamiennych w postaci podziału na strefy pożarowe oraz zastosowane 
wydzielenie oddzielenia przeciwpożarowego między tymi strefami, elementami o klasie odporności ogniowej co 
najmniej REI 120, budynek będzie można zakwalifikować do klasy „B” odporności pożarowej z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia.  

 
Budynek istniejący w technologii tradycyjnej – murowany z cegły na ławach fundamentowych. Stropy i schody 
żelbetowe, monolityczne, dach drewniany pokryty blachą stalową. 
W zakresie klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 
spełnione zostaną następujące wymagania: 

▪ Ściany zewnętrzne budynku murowane ocieplone z zewnątrz wełną mineralną gr. 15 cm (budynek 

72h3). 

▪ Dach w budynku drewniany pokryty blachą stalową, ocieplony wełną mineralną i wykończony od 

wewnątrz płytami GKF, o klasie EI 30 odporności ogniowej. 

▪ Wszystkie elementy budynku muszą spełniać wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 

Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia klasy BROOF (t1) badane 

zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy"; badanie 1. 

13.7 Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem. 

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów wybuchowych. Nie będą również występowały 
pomieszczenia ani przestrzenie zagrożone wybuchem. 

13.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób uwzględniające liczbę i stan sprawności 
osób przebywających w obiekcie. 

PARTER 
Z pomieszczeń, znajdujących się na parterze zaprojektowano: 
- zarówno ze strefy pożarowej SP1 – lokal usługowy jak ze strefy SP2 – zapewniono wyjście ewakuacyjne przez 
poprzez drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne o szerokości przejścia co najmniej 120 cm (90x30) i wysokości 200 
cm w klasie EI 30 dymoszczelne (S), prowadzące na korytarz 0.1 i dalej bezpośrednio do wyjścia na zewnątrz, 
poprzez drzwi asymetryczne o szerokości przejścia co najmniej 120 cm (90+40/210). Dodatkowo z lokalu 
usługowego projektuje się dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
o wymiarach: 240/210+100, z czego jedne zostaną wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60. 
Z klatki schodowej, znajdującej się na parterze zaprojektowano: 
- wyjście ewakuacyjne poprzez drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne o szerokości przejścia co najmniej 120 cm 
(90x30) i wysokości 200 cm, prowadzące bezpośrednio do wyjścia na zewnątrz, 
- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m w strefie pożarowej ZL III, 
przejście ewakuacyjne nie jest prowadzone przez więcej niż 3 pomieszczenia - warunek spełniony. 
PIĘTRO I 
Z pomieszczeń komórek lokatorskich ze strefy pożarowej SP4, znajdujących się na piętrze I zaprojektowano: 
- dwa wyjścia ewakuacyjne: pierwsze z pomieszczenia 1.35 poprzez drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne o 
szerokości przejścia co najmniej 120 cm (90x30) i wysokości 200 cm w klasie EI 60, oraz drugie wyjście 
ewakuacyjne z pomieszczenia 1.5  poprzez drzwi jednoskrzydłowe 90/200 w klasie EI 60 prowadzące na korytarz 
1.4.  w strefie pożarowej SP3, a następnie do klatki schodowej budynku, wydzielonej drzwiami w klasie EIS 30 
dymoszczelne. 
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Ze strefy pożarowej SP3 z 7 mieszkań zapewniono wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi o wymiarach 90/200 cm 
na korytarze 1.3 i 1.4, a następnie do klatki schodowej budynku, wydzielonej drzwiami w klasie EIS 30 o 
wymiarach 90/200 cm. 
Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 25,85 m w strefie pożarowej ZL IV – warunek 
niespełniony. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego może 
wynosić 60 m, jednak nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Przejście ewakuacyjne nie jest 
prowadzone przez więcej niż 3 pomieszczenia - warunek spełniony. 
PIĘTRO II 
Ze strefy pożarowej SP3 na poddaszu użytkowym z 10 mieszkań zapewniono wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi 
o wymiarach 90/200 cm na korytarze 2.3 i 2.4, a następnie do klatki schodowej budynku, wydzielonej drzwiami 
w klasie EIS 30 o wymiarach 90/200 cm. 
Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 25,85 m w strefie pożarowej ZL IV – warunek 
niespełniony. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego może 
wynosić 60 m, jednak nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Przejście ewakuacyjne nie jest 
prowadzone przez więcej niż 3 pomieszczenia - warunek spełniony. 
Przejście ewakuacyjne nie jest prowadzone przez więcej niż 3 pomieszczenia - warunek spełniony. 
Parametry klatki schodowej: 
- szerokość biegów: w najwęższym miejscu 1,03 m (nie spełnia wymagania w zakresie minimalnej szerokości 
biegów: 1,2 m) – przedmiot odstępstwa, 
- szerokość spoczników: w najwęższym miejscu 1,04 m (nie spełnia wymagania w zakresie minimalnej szerokości 
spocznika: 1,5 m) – przedmiot odstępstwa, 
- maksymalna wysokość stopni: od 0,175 do 0,192 m między parterem, (nie spełnia wymagania w zakresie 
maksymalnej wysokości stopni 0,175 m) – przedmiot odstępstwa, 
- współczynnik szerokości stopni: 0,654-0,664 (nie spełnia wymagania w zakresie współczynnika szerokości 
stopni 2h + s = 0,60 – 0,65 m) – przedmiot odstępstwa, 
Schody w konstrukcji żelbetowej pomiędzy parterem, a poddaszem łączą dwa segmenty budynku objęte 
opracowaniem. Komórki lokatorskie nie są przeznaczone na pobyt ludzi i nie prowadzi się dla nich analizy 
warunków ewakuacji. 
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz. 
Zastosowanie w budynku elementów i wyrobów (materiałów) budowlanych wymaga spełnienia przez te 
elementy wymagań reakcji na ogień w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i ich palności. Zabronione jest 
stosowanie materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące.  
 
Stałe elementy wyposażenia wnętrz. 
W budynku zabronione jest stosowanie: 

▪ do wykończenia wnętrz - materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (wymaganie nie dotyczy strefy pożarowej ZL 

IV), 

▪ materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom 

ewakuacji.  

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
1) ti ≥ 4s, 
2) ts ≤ 30s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 
Zastosowane dywany lub wykładzina podłogowa powinny posiadać cechę materiału trudno zapalnego 
stwierdzoną przez kompetentne jednostki naukowo badawcze. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.  
Stosowane materiały do wystroju i wyposażenia wnętrz powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i 
certyfikaty uprawnionych jednostek naukowo badawczych (Deklaracja Zgodności/Użytkowa). 
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Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonano z materiałów niepalnych (klasa A1) lub niezapalnych (klasa 
A2), niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Posadzki będą wykończone przy użyciu materiałów 
niepalnych, niezapalnych lub co najwyżej trudno zapalnych (atestowana trudno zapalna: Bfl s1 lub s2; Cfl s1 lub 
s2). 
W przypadku zastosowania w układzie warstwowym ścian lub dachu płyt OSB należy zastosować płyty 
sklasyfikowane jako niezapalne B-s1.d0. Elementy drewniane w obiekcie należy zabezpieczyć do stopnia 

niezapalności (B-s1.d0), środkiem ogniochronnym UNIEPAL-DREW AQUA lub równorzędnym. 
 

13.9 Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu 
wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania. 

Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego 
skutków w obiektach, w których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i 
zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urządzenia oddymiające, 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Budynek będący przedmiotem opracowania, zgodnie z przepisami [1] i [2] powinien być wyposażony w: 
1/ instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
2/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 
2/ Urządzenia oddymiające w klatce schodowej; 
Jako rozwiązanie zamienne instalacja hydrantów wewnętrznych DN 25 oraz automatyczne czujki dymu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien 
odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem odwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być 
umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu 
prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii 
elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli 
występuje ono w budynku. Wyłącznik zostanie dostosowany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
Cały obiekt zostanie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Instalacja zostanie 
zamontowana na drogach ewakuacyjnych oraz miejscach wymaganych przepisami. Będzie to instalacja 
niskonapięciowa, spełniająca wymagania norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-
56:2010, PN-HD 60364 5 56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 oraz wytyczne SITP. Zostaną 
zapewnione następujące parametry techniczno-użytkowe: 
- czas pojawienia się oświetlenia ewakuacyjnego, nie krótszy niż 2 sek., 
- czas działania przez co najmniej 1 godzinę od zaniku zasilania podstawowego,  
- ponadnormatywne natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej o szer. Do 2 
m oraz na klatce schodowej, w miejscach niespełniających wymagań WT. oraz przy wyjściach ewakuacyjnych z 
budynku nie mniejsze niż 5 luks (rozwiązanie zamienne), 
- średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii pozostałych dróg ewakuacyjnych o szer. do 2 
m, nie mniejsze niż 1 luks. 
W analizowanym budynku instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana, zgodnie z 
wymaganiami w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Urządzenia oddymiające klatkę schodową.  
Klatka schodowa w strefie (SP3) zostanie wydzielona pożarowo, zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EIS 
30 i wyposażona w instalację do usuwania dymu. Napowietrzanie będzie zrealizowane automatycznie poprzez 
otwarcie drzwi ewakuacyjnych, przedstawionych w części rysunkowej Ekspertyzy. Klatka schodowa zostanie 
wyposażona w certyfikowane okna połaciowe/klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu 
poziomego podłogi tej klatki, jednakże nie mniejszej niż 1 m2. Uruchamiane automatycznie z czujek dymu z 
jednoczesną możliwością ich ręcznego otwarcia, przy użyciu przycisków, usytuowanych na każdej kondygnacji, 
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02877-4 i PN-EN 12101-2 lub Wytycznymi CNBOP-PIB. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (rozwiązanie zamienne) 
Cały budynek ponadnormatywnie zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z 
hydrantami wewnętrznymi z wężami półsztywnymi o średnicy nominalnej węża DN 25 mm i długości węża 30 m. 
Instalacja hydrantowa zostanie zabezpieczona przed niekontrolowanym wypływem wody, w przypadku 
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uszkodzenia przyborów sanitarnych. Będzie to instalacja nawodniona, spełniająca wymagania PN-EN 671-1. 
Lokalizacja hydrantów w budynku jest zgodna z częścią graficzną. 
Zostaną zapewnione następujące parametry techniczno-użytkowe: 
- hydranty 25 z wężem półsztywnym 
- ciśnienie nominalne na hydrancie 0,2÷1,2 MPa, 
- wydajność hydrantu 25, co najmniej 1,0 dm3/s, 
- jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów. 

13.10 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym informacja o 
punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i 
innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do 
nich dojściach. 

Droga pożarowa 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ dla budynków niskich 
zakwalifikowanych do ZL III i ZL IV, nie jest konieczne zapewnienie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, 
umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze 
roku. Teren inwestycji posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej ul. Jana Łyska i ul. Przykopa.  
Szczegółową lokalizację dojazdu pożarowego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu załączonym do 
niniejszej ekspertyzy (rys. ET/01). 
Automatyczne czujki dymu (rozwiązanie zamienne). 
W budynku w części mieszkalnej (na korytarzach i w pomieszczeniach) jako rozwiązanie zamienne zostaną 
zabudowane automatyczne czujki dymu, spełniające wymagania normy PN-EN 14604. Wykrycie zagrożenia 
pożarowego przez czujkę spowoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej i spełni zadanie szybkiego 
powiadomienia osób znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych i na korytarzach o pożarze i konieczności 
ewakuacji. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Projektowany obiekt wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do 
celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 
200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie przez miejską sieć wodociągową z 
istniejącymi hydrantami zewnętrznymi DN 80, znajdującymi się w odległości ok. 7 m (pierwszy) hydrant 
podziemny oraz ok. 30 m od budynku (drugi) hydrant nadziemny. 
Sieć wodociągowa zapewnia możliwość poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów z ilości 10 dm3/s każdy, przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody. 

13.11 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. w tym informacje o parametrach wpływających 
na odległości dopuszczalne. 

Usytuowanie rozpatrywanego budynku od granic sąsiednich działek budowlanych oraz obiektów budowlanych 
przedstawia się następująco: 
- od strony północno-wschodniej – budynek w granicy (minimalne odległości 0,5 m do 1,0 m) działki drogowe 
oraz 8,7 m do najbliższego budynku sąsiadującego (budynek ZL), 
- od strony północno-zachodniej – 8,2 m do najbliższego budynku sąsiadującego (budynek ZL), 
- od strony południowo-wschodniej budynek w granicy z działką drogową oraz 5,6 m od budynku sąsiedniego 
(budynek ZL) od przedmiotowej strony na odcinku zbliżenia występuje ściana pełna o klasie REI 120 bez 
docieplenia, 
- od strony południowo-zachodniej – w części budynku przylegającego do ul. Młyńskiej Bramy, budynek przylega 
ściśle do sąsiedniego budynku (budynek ZL); w części budynku od Alei Jana Łyska odległość od sąsiedniego 
budynku wynosi 9,9 m, a do granicy działki inwestora 15,3 m.  
Wymagania dotyczące odległości pomiędzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami kubaturowymi na 
sąsiednich działkach budowlanych, które są budynkami zaklasyfikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) oraz 
do granic tych działek, pod względem przepisów ochrony przeciwpożarowej zostały spełnione.  

13.12 Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowane na podstawie 
zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w 
zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym. 

Brak jest możliwości spełnienia wymagań, dotyczących: 
- Zapewnienia normatywnej długości pojedynczego dojścia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej 
(§256 ust.3.). 
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Normatywna długość dojścia ewakuacyjnego nie może zostać doprowadzonoa do wymagań określonych w 
przepisach, ze względu konstrukcyjnych, budowlanych i funkcjonalnych. Skrócenie ciągu komunikacyjnego 
wiązałaby się z koniecznością całkowitej rozbiórki ścian, w tym nośnych, stanowiących jej obudowę i ponownego 
wykonania w odpowiednich odległościach od końcowych wyjść ewakuacyjnych, łączenia z przebudową posadzek 
i sufitów skrajnych pomieszczeń, aby zapewnić w nich drogi ewakuacyjne o normatywnych długościach. Drugim 
rozwiązaniem byłoby zakończenie jej przedsionkiem przeciwpożarowym, co skomplikowałoby układ 
komunikacyjny. Niniejsze działania spowodowałyby ingerencję w konstrukcję, w tym nośną oraz zmianę układu 
funkcjonalnego. Przekroczenie długości występuje na poddaszu z korytarza 2.12 i wynosi 5,24 m. 
Droga ewakuacji obudowana jest ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Ponadto, te fragmenty 
dróg zostaną doświetlone oprawami ewakuacyjnymi ponadnormatywnymi o natężeniu min. 5 lx.   
- Przekroczenia maksymalnej wysokości stopni na klatce schodowej stanowiącej jedyną, pionową drogę 
ewakuacji (§68 ust.1.). 
Maksymalna wysokość stopni w klatce schodowej dla budynku ZL III oraz ZL IV wynosi 0,175 m. W budynku 
wysokość stopni wynosi od 0,175 do 0,192 m. Maksymalna wysokość stopni została przekroczona. W wyniku 
niespełnienia tych parametrów budynek zostanie doświetlony oprawami ewakuacyjnymi ponadnormatywnymi 
o natężeniu min. 5 lx. – na klatce schodowej i dodatkowo klatka zostanie wydzielona ponadnormatywnie 
drzwiami EIS 30.  
- Zapewnienia minimalnej szerokości biegów schodów oraz minimalnej szerokości spoczników na klatce 
schodowej stanowiącej pionową drogę ewakuacji (§68 ust.1.). 
Minimalna szerokość użytkowa w najwęższym punkcie wynosi 1,03 m, na klatce schodowej stanowiącej pionową 
drogę ewakuacji. Nie spełnia to wymagań w zakresie minimalnej szerokości biegów, która wynosi 1,2 m. Również 
wszystkie spoczniki nie spełniają wymagań w zakresie min. Szerokości 1,5 m. Najmniejsza odnotowana szerokość 
spocznika wynosi 1,04 m. Omawiana klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowa ścianami REI 60 oraz 
zamknięta ponadnormatywnie drzwiami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi EIS30. Ponadto budynek zostanie 
ponadnormatywnie wyposażony w hydranty wewnętrzne i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx.  
- Zapewnienia właściwej szerokości drzwi ewakuacyjnych z budynku i drzwi ewakuacyjnych z części pomieszczeń 
(§239 ust.1. i 4). 
Normatywna szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku nie może zostać doprowadzona do 
wymagań określonych w przepisach ze względu konstrukcyjnych i wymagań Konserwatora Zabytków. W sytuacji, 
w której szerokość wyjścia ewakuacyjnego zapewnia warunki ewakuacji do stanu zgodnego z warunkami 
technicznymi w ocenie autorów ekspertyzy nie ma uzasadnienia merytorycznego. 

13.13 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, przy uwzględnieniu istniejących rozwiązań techniczno-
budowlanych 

W związku z przyjętą koncepcją zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku objętego ekspertyzą konieczne jest 
wprowadzenie technicznych środków ochrony przeciwpożarowej, powodujących: 
- wykrycie pożaru w początkowej fazie jego powstania i szybkie zaalarmowanie, w szczególności stałych 
mieszkańców o zagrożeniu oraz telefonicznie jednostek ochrony przeciwpożarowej – należy zastosować 
automatyczne czujki dymu w mieszkaniach, 
- Obiekt zostanie podzielony na 4 strefy pożarowe, ze ścianami oddzielającymi strefy w klasie odporności 
ogniowej REI120 oraz drzwiami w klasie EI60 co znacznie ograniczy rozprzestrzenianie się pożaru w jego 
początkowej fazie na inne części budynku. Również zewnętrzna ściana od strony południowo-zachodniej w części, 
w której bezpośrednio przylega do sąsiadującego budynku, zostanie zabezpieczona do klasy odporności ogniowej 
REI120, jak również zostaną zastosowane na elewacji zewnętrznej pasy z materiałów niepalnych o długości do 4 
m. 
- Obiekt zostanie wyposażony w drzwi przeciwpożarowe o klasie EI 60 prowadzące na drogę ewakuacyjną 
(korytarz) oraz drzwi EIS30, które równocześnie będą zamykać istniejącą oddymianą klatkę schodową. Ogranicza 
to rozprzestrzenianie się dymu pionowymi drogami ewakuacyjnymi oraz zapewniono jego usuwanie z przestrzeni 
klatki schodowej. Instalacja oddymiania zostanie wykonana zgodnie z przepisami według projektu uzgodnionego 
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
- Obiekt będzie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym 
natężeniu oświetlenia (min. 5 lx.) w miejscach niespełniających wymagań przepisów oraz stosowane 
oznakowanie przeszkodowe. Ułatwia to opuszczenia obiektu poprzez zwiększenie stopnia widoczności lokalnych 
zwężeń i obniżeń dróg oraz wyjść ewakuacyjnych. Instalację oświetlenia wykonano zgodnie z przepisami według 
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
- przyśpieszenie podjęcia działań gaśniczych przez stałych mieszkańców przy wykorzystaniu hydrantów 
wewnętrznych i gaśnic – należy odpowiednio przeszkolić pracowników lokalu usługowego oraz stałych 
mieszkańców budynku. 
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Po wprowadzeniu powyższych zabezpieczeń technicznych pożar zostanie wykryty w początkowej fazie rozwoju. 
Wcześnie zaalarmowaniu użytkownicy obiektu, przy odpowiednim przeszkoleniu, przystąpią w czasie do 3 minut 
do działań gaśniczych (hydranty wewnętrzne, gaśnice) oraz ewakuacji. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
autonomicznych  czujek dymu, spowoduje skrócenie czasu rozpoznania sytuacji i zaalarmowania osób 
przebywających w budynku o zagrożeniu, co umożliwi ich ewakuację poprzez wydzieloną pożarowo i 
zabezpieczoną przed przenikaniem dymu oraz wyposażoną w urządzenia oddymiającą klatkę schodową. 
Państwowa Straż Pożarna w Cieszynie zawiadomiona o pożarze, zadysponuje jednostki PSP i OSP, które 
przystąpią do działań ratowniczo-gaśniczych w czasie nie dłuższym niż 10 minut (najbliższe jednostki – OSP 
Cieszyn Bobrek jest w odległości 2,4 km oraz OSP Cieszyn Boguszowice w odległości 2,5 km; oraz KP PSP Cieszyn 
zlokalizowana jest w odległości 3,3 km po linii drogi dojazdowej do rozpatrywanego budynku). 
Pożar nie powinien w tym czasie swobodnie rozprzestrzeniać się na poziome drogi ewakuacyjne, z uwagi na ich 
odpowiednie wydzielenie od pomieszczeń drzwiami pełnymi oraz brak materiałów łatwo zapalnych na 
korytarzach i w klatce schodowej. Propagacja zadymienia będzie skutecznie ograniczana, z uwagi na wydzielenie 
pożarowe pionowej drogi ewakuacyjnej ścianami w klasie REI 60 oraz drzwiami EIS 30 i EIS 60. 
Czas ewakuacji ludzi ze strefy zagrożonej pożarem nie przekroczy 10 minut, z uwagi na wczesne wykrycie 
zagrożenia przez automatyczne czujki dymu. 
Podział obiektu na strefy pożarowe jest również istotny dla ekip ratowniczo – gaśniczych, ponieważ możliwość 
oddziaływania ewentualnego pożaru ograniczona zostanie do jak najmniejszej powierzchni. Skutki pożaru nie 
powinny objąć swoim oddziaływaniem powierzchni większej niż jedna strefa pożarowa. W praktyce spowoduje 
to, że działania ekip ratowniczo – gaśniczych będą mogły zostać przeprowadzone szybciej i w sposób bardziej 
komfortowy, ponieważ dotyczyć będą możliwie najmniejszej przestrzeni w obiekcie. 

13.14 Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku, a w szczególności możliwości bezpiecznej 
ewakuacji w przypadku powstania pożaru, autorzy Ekspertyzy proponują spełnić wymagania ochrony 
przeciwpożarowej w inny sposób, poprzez wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, nie wynikających 
bezpośrednio z przepisów, a których realizacja zrekompensuje wymagania przepisów techniczno-budowlanych, 
których spełnienie nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania, zapewniony zostanie akceptowalny 
poziom bezpieczeństwa zarówno dla osób przebywających w obiekcie, jak również ekip ratowniczych. 
Wprowadza się następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
Wydzielić klatkę schodową od korytarzy i pomieszczeń ścianami w klasie REI 60 odporności ogniowej i drzwiami 
przeciwpożarowymi EIS 30 zgodnie z częścią rysunkową ekspertyzy oraz wyposażyć ją w samoczynne urządzenia 
do usuwania dymu 
Dokonać podziału budynku na 4 strefy pożarowe – z wykorzystaniem ścian o klasie odporności ogniowej REI120 
oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Również zewnętrzna ściana od strony południowo-zachodniej 
w części, w której bezpośrednio przylega do sąsiadującego budynku, zostanie zabezpieczona do klasy odporności 
ogniowej REI120, jak również zostaną zastosowane na elewacji zewnętrznej pasy z materiałów niepalnych o 
długości do 4 m. 
Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wymagane jest zapewnienie selektywności 
odcinania dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Wyposażyć budynek w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 na każdej 
kondygnacji i w każdej projektowanej strefie pożarowej. 
Wyposażyć cały budynek w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym 
natężeniu oświetlenia.  
Wymagane jest objęcie zasięgiem opraw oświetleniowych całej powierzchni dróg ewakuacyjnych w budynku, na 
klatce schodowej oraz w szczególności miejsc o nienormatywnych parametrach w zakresie szerokości i 
wysokości. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna zapewniać następujące parametry techniczno-
użytkowe: 
- czas pojawienia się oświetlenia ewakuacyjnego, nie krótszy niż 2 sek., 
- czas działania przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, 
- średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej o szer. do 2 m, nie 
mniejsze niż 5 luks, 
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna zostać zaprojektowana zgodnie z zasadami określonymi w 
Polskich Normach: 
PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
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Zastosowanie ponadnormatywnego oświetlenia powinno obejmować pomieszczenie kotłowni. 
Wymagane jest sporządzenie projektu technicznego, uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
Wyposażyć budynek w dodatkowe gaśnice przenośne, wymagane zastosowanie proszków gaśniczych 
przeznaczonych do gaszenia grup pożarów ABC o masie jednostkowej 4 kg zgromadzonej w gaśnicy. 
Zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia co najmniej nierozprzestrzeniania ognia wszystkie elementy 
drewniane konstrukcji, przekrycia dachu, elewacji – wymagane jest zastosowanie certyfikowanych środków 
ogniochronnych z aktualnymi aprobatami technicznymi. 
Opracować szczegółowe procedury alarmowania i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku dla pracowników 
lokalu usługowego oraz stałych mieszkańców i wdrożyć je w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
Wyposażyć budynek w autonomiczne czujki dymu, spełniające wymagania normy PN-EN 14604. Wykrycie 
zagrożenia pożarowego przez czujkę spowoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej i spełni zadanie szybkiego 
powiadomienia osób znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych i na korytarzach o pożarze i konieczności 
ewakuacji. 

 

13.15 Uwagi końcowe 
Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, przepisami branżowymi i wymogami 
technologicznymi, pozwoleniem konserwatorskich oraz zgodnie z eskpertyzą ppoż. i postanowieniem ŚKPSP. 

14 UWAGI KOŃCOWE 
Projekt chroniony prawami autorskimi. 
Prawa do projektu posiada biuro projektowe Tomasz Raszka Architekt. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego 
wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie, publikowanie dokumentacji bez pisemnej zgody autora 
jest zabronione. 

  



24 
 

B. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA 
   

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 
11/4, obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII. 

Oświadczam w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), że niniejszy 
projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 
ustawie Prawo budowlane oraz z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej. 

Branża 
Imię i nazwisko, numer  
i  specjalność uprawnień budowlanych 

podpis 

Architektura 

Projektant 

 
 
mgr inż. arch. Tomasz Raszka 
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015 
 
 

 

Projektant 
sprawdzający 

mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka 
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II 

 
 
 
 
 
 

Data Czerwiec 2024 - Wrzesień 2025 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 SPIS RYSUNKÓW 
 

PROJEKT: 

Rzut parteru          Rys. 01, 

Rzut I piętra          Rys. 02, 

Rzut poddasza          Rys. 03, 

Rzut więźby dachowej         Rys. 04a, 

Rzut połaci dachowej         Rys. 04, 

Przekrój AA           Rys. 05, 

Przekrój BB           Rys. 06, 

Elewacje           Rys. 07, 

Elewacje           Rys. 08, 

Elewacje           Rys. 09, 

Detale nawierzchni          Rys. 10. 

Detal ściany           Rys. 11, 

Detal ściany           Rys. 12, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13a, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13b, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13c, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13d, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13e, 

Zestawienie stolarki          Rys. 13f, 

Remont elewacji          Rys. 14, 

Remont elewacji          Rys. 15, 

Śniegołap           Rys. 16, 

 

INWENTARYZACJA: 

Rzut parteru          Rys. I01, 

Rzut I piętra          Rys. I02, 

Rzut poddasza          Rys. I03, 

Rzut połaci dachowej         Rys. I04, 

Przekrój AA           Rys. I05, 

Przekrój BB           Rys. I06, 

Elewacje           Rys. I07, 

Elewacje           Rys. I08, 

Elewacje           Rys. I09, 
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ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775
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Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora
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42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2
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Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII.

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

RZUT PARTERU - stan projektowany

01

1:100

RZUT PARTERU,
PROJEKT, SKALA 1:100

90
+4

0
21

0

90+30
200

EI 60

90+30
200

EI 60

90
+4

0
21

0

90 20
0

80 20
0

90
200

90 20
0

0.1 KORYTARZ

0.2 KLATKA
SCHODOWA

0.8
POM. USŁUGOWE -
sklep wielobranżowy

0.4 POM. SOCJALNE

0.5 POM. GOSP.

Hp=0 cm

24
0

21
0 

+ 
10

0

Hp=0 cm

28
0

21
0 

+ 
10

0

Hp=0 cm

28
0

21
0 

+ 
10

0

0.6 WC

0.7 WC

0.3 KORYTARZ

0.9 KOMÓRKA
LOKATORSKA

0.10 KOMÓRKA
LOKATORSKA

0.11 KOMÓRKA
LOKATORSKA

0.12 KOMÓRKA
LOKATORSKA

0.13 KOMÓRKA
LOKATORSKA

0.14 KOMÓRKA
LOKATORSKA

SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK

90
200

418 90 51 90 109 90 51 90 109 90 51 90 109 90 26 1214 90 156 90 37 38 8 90 275 25 823 12 960 160

343 40 640 40 490 12 386 136 150 12 113 25 375 28 12 380 28 12 330 40 350 40 200

1553 12 386 136 150 12 93 20 25 375 40 380 40 330 40 350 40 200

73 240 80 280 60 280 0 320 27 38 45 160 45 38 71 160 34

183 15 90 265

140 100 279 121 70 190 120 60 70 150 120 280 120 275 160

343 40 640 40 297
38 250

38118 132

1360 193 12 121 265 136 275 25 540 150 133 12 280 150 530
797 25 823 12 960

170 8 84 100 24 136 150 12 113 25 295 90 1812 30 90 288 12

29
2

18
0

80
18

0
80

18
0

80
18

0
29

2

15
38

15
44

38
15

50
0

40
46

4
40

50
0

72
0

20
0

88
53

6

12
4

32
7

56
12

4
31

46
10

0
24

17
0

10
0

25
5

17
0

25
20

0

92
0

8
61

6

36
8

16
0

60
10

0
18

0
62

10
0

37
3

12
18

0

15
15

0
15

12
50

10
0

32
12

18
2

12
13

5

18
2

12
90

18
0

12
26

3
12

44
0

32
5

25
63

10
0

75
10

0
18

0
12

23
5

40
44

0

58
8

58
8

10
0

90
7

42
7

40
44

0

640 70 370 70 945

25
15

0
25

8
80

EIS 30

GG

H
25

A

H25

EI 30 EI 30

0.15 POM.
GOSPODARCZE

SP2

SP
2

SP2 SP2

SP2SP2 SP2

SP
1

SP
1

SP1

SP1 SP1SP1

H25

EI
 3

0

EI 60

hydrant wewnętrzny
z wężem półsztywnym o DN 25 mm

drzwi o podanej klasie
odporności ogniowej (tu np. EI 30)

ściana / zamurowanie
w podanej klasie odporności ogniowej
(tu np.: EI 60)

90
200

OZNACZENIA:

okno o podanej klasie odporności
ogniowej (tu np. EI 30)
lub kurtyna przeciwpoż. w takiej klasie

EI
 3

0

samozamykaczSZ

gaśnica o masie 4 kg środka
gaśniczego ABCG

projektowana izoalcja z wełny
mineralnej na wysokość pokazanej
kondygnacji

droga ewakuacyjna

strefa pożarowa

SP3

dojście ewakuacyjne

przejście ewakuacyjne

do
jś

ci
e 

ew
ak

ua
cy

jn
e 

12
,5

 m
(<

20
 m

)

REI 60

R
EI

 1
20

R
EI

 6
0

wyburzenia

LEGENDA:

el. istniejące

zamurowania
el. projektowane

386 411

112

105

H
 ba

l =
 9

0 
cm

118

Drzwi zewnętrzne
przystosowane do napowietrzania
 - automatycznie otwierane drzwi

przy syganlizacji "pożar" -

SP1

SP3

SP
3

SP
3

SP
2

SP2

SP3

SP1

70 20
0

11
4

EI
S 

30

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

REI 120

R
EI

 1
20

REI 120

REI 120

SP3

REI 120 REI 120

H25

EI 30

90 20
0

EI
 6

0

EI 60

EI
 6

0

438 - materiał niepalny

sąsiedni
budynek

okno w klasie odporności ogniowej EI 60
lub zamurowanie otworu okiennego

REI 120

400 - materiał niepalny

40
0 

- m
at

er
ia

ł n
ie

pa
ln

y

200 - materiał niepalny

114 - materiał niepalny

270.15

269.30

270.20

270.20

269.80

11
0

10
0



11
x1

7.
5 

-1
9.

2
27

6x
17

.5
-1

9.
2

27

18
0

22
0

18
0

22
0

18
0

22
0

18
0

22
0

180
220

180
220

180
220

180
220

18
0

22
0 18

0
22

0

18
0

22
0

18
0

22
0

11
0

17
0

11
0

17
0

11
0

17
0

11
0

17
0

11
0

17
0

110
170

110
170

A
A

18
0

22
0

B
B

90
+3

0
20

0EI 120

90
200

90
200

EIS 30

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775

architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora

- Z A B R O N I O N E .

nr rys:
opracowanie:

architektura:
mgr inż. arch. Tomasz Raszka
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015branża:

etap:

mgr Marta Kosińska

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

CZERWIEC 2024
SKALAdata:

treść rysunku:

inwestor:
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JUWENIA” Sp. z o.o.

42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2

nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII.

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

RZUT PIĘTRA - stan projektowany

02

1:100

RZUT PIĘTRA,
PROJEKT, SKALA 1:100

L

L

L

L

ZM

90 20
0

80
200

ZM

90 20
0

80
200

80 20
0

80 20
0

ZM

90 20
0

80
200

80 20
0

90 20
0

80
200

80 20
0

ZM

80
200

90 20
0

L

ZM 80
200

80 20
0

80 20
0

80
200

L

ZM

wyburzenia

LEGENDA:

el. istniejące

zamurowania
el. projektowane

90 20
0

80 20
0

90
200

80
200

90 20
0

80
200

90 20
0

90 20
0

80
200

80
200

80 20
0

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80
200

80 20
0

L

ZM

90 20
0

SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK

1.1 KORYTARZ

1.2 KLATKA
SCHODOWA

1.3 KORYTARZ

1.6 KORYTARZ

1.13
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.14 SYPIALNIA

1.15 ŁAZIENKA

1.7 KORYTARZ

1.16
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.17 SYPIALNIA

1.18 ŁAZIENKA

1.8 KORYTARZ
1.19

POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.20 SYPIALNIA

1.21 ŁAZIENKA

1.9 KORYTARZ

1.22
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.23 SYPIALNIA

1.24 ŁAZIENKA

1.10 KORYTARZ

1.25
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.26 ŁAZIENKA

1.4 KORYTARZ

1.28 WC

1.27 WC

1.11 KORYTARZ

1.29
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.30 SYPIALNIA

1.31 ŁAZIENKA

1.12 KORYTARZ

1.32
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

1.33 SYPIALNIA

1.34 ŁAZIENKA

1.35 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.45 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.36 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.37 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.38 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.39 KOMÓRKA
LOKATORSKA1.40 KOMÓRKA

LOKATORSKA

1.41 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.42 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.43 KOMÓRKA
LOKATORSKA

1.44 KOMÓRKA
LOKATORSKA 1.45 KOMÓRKA

LOKATORSKA

1.5 KORYTARZ

363 12 71 180 69 15 72 180 76 12 72 180 132 1513 180 308 38 8 84 120 12 129 29 415 12 412 12 497 6 541

261 29 296 110 912 169 110 133 1215 110 160 110 102 12 156 110 275

320 15 328 12 384 15 501

1210 92 218 15 226 92 1012 50

22 92 55 12 151 15 151 12 63 92 72 334
12 291 213 130 120 1210 90 29 29 188 60 12 111 56 384 40 330 40 127 12 211 40 290

349 40 149 12 151 15 151 12 149 40 372 12 118 101 42 30 43 100 70 38 8 84 15 90 1512
129

15 57 102 362 102 449 130 216 100 70 105 25 290 270 100 851 100 300 200 80

7 102 462 102 324 326 395 2191
323 178 68 20 100 462 300 144 310 286

103 180 80 12 68 180 73 15 72 180 68 12 80 180 57 38 35 180 35

32 77 160 34 38 8 84 181 8 169 8 180 8 180 8 169 8 180 15 195 15 867

348 15

363 12 157 12 153 12 153 12 157 12 317 38 250 38 265 38 8 84 81 100 8 169 8

180 8 180 8 169 8 180 15 210 867

183 15 90 265 130 181 8 722 8 180 15 1077

10 92 218 15 218 92 1012

363 12 320 15 321 12 317 38

118 132

118 118

60 102 1012 151 15 151 1210 102 60 12 377 18 112 101 12 103 100 70 130

10 100 1012 109 49 248 12 155 12 412 12

330 22 92 53 12
167

261 29 248 22 92 53 424
167

10 100 131 20

29
2

18
0

80
18

0
36

15
29

18
0

80
18

0
29

2

50
0

40
16

8
60

15
13

7
84

40
13

8
12

35
0

37
0

12
11

9
92

11
5

18
2

15
10

0
92

70
12

35
0

76
8

15
76

1

32
6

15
18

2
15

26
2

12
35

0

15

37
0

12
11

8
40

10
8

60

11
6

27
0

12
5

38
0

10
2

43
46

10
0

24
25

15
15

5
18

72
0

18
0

81
5

62
1

17
0

25
18

5
18

98
12

0
12

39
1

84
40

13
8

12
35

0

26
2

12
35

0
62

4

21
8

276

33
5

8
27

5
52

14
0

10
2

38
16

0
12

13
5

12
16

2
12

94
4

94

12
7

10
92

70
12

60
28

7

11
5

22
92

13
0

12
28

7

15
8

40
46

0

21
2

8
39

8
52

33
5

8
14

7
8

12
0

52
29

5

15
8

50
0

30
2

11
0

20
6

52
77

14
1

77
12

24
6

11
0

30
2

61
8

52
29

5
12

65
8

15
8

40
46

0

15
38

70
8

15
18

2
15

62
4

15 1323

33
5

8
27

5

38
0

15
22

3

33
92

17
4

12
60

28
7

29
9

12
34

7

65
8

70 100 469 12

60
10

0
49

8

28 100 27 12 541

GG

H25

EI
 3

0

EI 60

hydrant wewnętrzny
z wężem półsztywnym o DN 25 mm

drzwi o podanej klasie
odporności ogniowej (tu np. EI 30)

ściana / zamurowanie
w podanej klasie odporności ogniowej
(tu np.: EI 60)

90
200

OZNACZENIA:

okno o podanej klasie odporności
ogniowej (tu np. EI 30)
lub kurtyna przeciwpoż. w takiej klasie

EI
 3

0

samozamykaczSZ

gaśnica o masie 4 kg środka
gaśniczego ABCG

projektowana izoalcja z wełny
mineralnej na wysokość pokazanej
kondygnacji

H25

H25

90
+3

0
20

0

90
+3

0
20

0

EI
 3

0

90 20
0

90
200

90
200

90 20
0

90 20
0

90 20
0

5%

EI 30

EI 30

EI 30

REI 120

SP4SP4

SP3 SP3 SP3 SP3

SP3 SP3 SP3 SP3

SP3 SP3 SP3

40
0

pa
s 

m
in

. 4
 m

 z
 m

at
er

ia
łu

 n
ie

pa
ln

eg
o

pa
s 

m
in

. 4
 m

 z
 m

at
er

ia
łu

 n
ie

pa
ln

eg
o

droga ewakuacyjna

strefa pożarowa

SP3 -ZL IV

dojście ewakuacyjne

przejście ewakuacyjne

SP
3

SP
3

EI 120

dojście ewakuacyjne 20.06 m

dojście ewakuacyjne 25.85 m

REI 60

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

130

2321

103

H
 ba

l =
 9

0 
cm

10
4

H25

EI
 6

0

SP3

SP4

SP3

REI 120REI 120

20
0 

- m
at

er
ia

ł n
ie

pa
ln

y

naświetla w klasie odporności ogniowej EI 120
lub zamurowanie otworu

REI 120REI 120

EI
 6

0

H25

REI 120



L

L L

LL

L

L

L

L

80
200

ZM

ZM

22
0

17
5

22
0

17
5

22
0

17
5

22
0

17
5

220
175

220
175

22
0

17
5

22
0

17
5

22
0

17
5

A
A

B
B

90
200

Hk= 220 cm

Hk= 140 cm

Hk= 220 cm

Hk= 140 cm

90 20
0

80
200

ZM

90 20
0

80
200

ZM

90 20
0

80
200

ZM

90 20
0

80
200

90
200

ZM

90 20
0

80
200

ZM

90 20
0

80
200

80 20
080 20

0

80 20
080 20

0

80 20
0

80 20
0

80 20
0

ZM

90 20
0

80
200

80 20
0

90 20
0

80
200

80 20
0

ZM

80
200

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775

architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora

- Z A B R O N I O N E .

nr rys:
opracowanie:

architektura:
mgr inż. arch. Tomasz Raszka
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015branża:

etap:

mgr Marta Kosińska

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

CZERWIEC 2024
SKALAdata:

treść rysunku:

inwestor:
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JUWENIA” Sp. z o.o.

42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2

nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII.

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

RZUT PODDASZA- stan projektowany

03

1:100

RZUT PODDASZA,
PROJEKT, SKALA 1:100

90 20
0

L

ZM

SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK SĄSIEDNI BUDYNEK

10
x1

7.
5 

- 1
9.

2
27

KLAPA
DYMOWA

10
x1

7.
5 

- 1
9.

2
27

2.44 POM.
POMOCNICZE

2.1 KORYTARZ

2.2 KLATKA
SCHODOWA

2.3 KORYTARZ

2.5 KORYTARZ

2.15
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.16 SYPIALNIA

2.17 ŁAZIENKA

2.6 KORYTARZ

2.18
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.19 SYPIALNIA

2.20 ŁAZIENKA

2.7 KORYTARZ

2.21
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.22 SYPIALNIA

2.23 ŁAZIENKA

2.8 KORYTARZ

2.24
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.25 SYPIALNIA

2.26 ŁAZIENKA

2.9 KORYTARZ

2.27
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.28 ŁAZIENKA

2.4 KORYTARZ

2.10 KORYTARZ 2.29
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.30 SYPIALNIA

2.31 ŁAZIENKA

2.11 KORYTARZ 2.32
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.33 SYPIALNIA

2.34 ŁAZIENKA

2.12 KORYTARZ

2.35
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.36 SYPIALNIA

2.37 ŁAZIENKA

2.13 KORYTARZ 2.38
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.39 SYPIALNIA

2.40 ŁAZIENKA

2.14 KORYTARZ 2.41
POKÓJ Z
ANEKSEM
KUCHENNYM

2.42 SYPIALNIA

2.43 ŁAZIENKA

351 24 48 220 53 15 53 220 48 12 60 220 37 24 264 38 265

12 428 20 415 20 415 20 415 20 415 12 38

55 12 98 103 12 60 155 20

68 193 12 155 20 415 20 248 12 155 20 415 20 53 92 1012 248 12 38

12 68 193 22 92 53 20 415 20 248 22 92 53 20 415 20 415 12 38 30

175 415 20 248 12 175 415 20 167 248

150 15 103 12 215 20 415 20 188 12 215 20 415 20 155 12 298

60 238

1072 562 30
933 20

155 60
57 102 362 102 449 346 100 70 76

348 12 60 102 1012 151 15 151 1210 102 60 12 377

30 154 12 151 15 151 12 154 30 370 15 122 101 42 1812 213 76 38 12 218 12 215 20 415 20 188 12 215 20 415 20 155 12 298

283 12 251 88 278 12 155 20 415 20 248 12 155 20 415 20 415 50

15 38 351 24 48 220 52 15 52 220 56 12 52 220 105 15 220 288 38 8 30 495 20 415 20 415 20 415 20 415 12 38

1210 92 218 15 226 92 1012 50 327 15 508363

532

169 227

554 15

295 213 76 38 12 245 45 10 92 53 20 415 20 248 1210 92 53 20 415 20 415 12 38 30

60 155 20 60 155 20

383 102 448 102 445 20

233 102 448 102 445

348 22 102 60 12 151 15 151 12 60 102 1012 302 38 183 15 90 265 76

348 30 154 12 151 15 151 12 154 30

363 1210 92 218 15 218 92 1012 317 24 14 118 14 118 38 265 38 8 30

320 15 321 12 317

12
5

24
80

10
0

19
1

22
0

28
15

21
22

0
37

1
24

12
5

35
6

30
17

3
60

15
25

6
14

3
21

3
24

37
0

12
12

3
30

17
3

15
18

2
15

89
30

14
3

12
35

0

11
9

92
11

5
15

18
2

15
10

0
92

70
12

35
0

37
0

12
32

6
15

18
2

15
26

2
12

35
0

50
5

30
11

3
60

15
18

2
15

11
9

14
3

12
35

0

70
8

62
4

38
8

12
10

5
20

46
10

0
24

25
18

8
15

86

32
0

18
8

15
62

1

23
0

39
1

34
5

67
12

81
12

5

60
12

17
2

10
9

15
15

0
15

12
4

11
2

60
12

78
32

0

11
2

22
92

10
13

8
12

33
7

60
12

17
2

12
11

2
15

15
0

15
11

2
12

17
2

12
60

33
8

46
6

12
25

2
10

2
75

9

53
6

12
30

4
12

72
7

70
12

70
10

2
12

12
0

12
60

35
0

15
5

20
1

15
15

0
15

15
9

12
6

42
0

60 155 20

155 12 248

12

12
35

6
15

19
15

0
15

65
15

3
12

61
9

15
61

2
24

12
5

EIS 30

GGH25

H25

EI
 3

0

EI 60

hydrant wewnętrzny
z wężem półsztywnym o DN 25 mm

drzwi o podanej klasie
odporności ogniowej (tu np. EI 30)

ściana / zamurowanie
w podanej klasie odporności ogniowej
(tu np.: EI 60)

90
200

OZNACZENIA:

okno o podanej klasie odporności
ogniowej (tu np. EI 30)
lub kurtyna przeciwpoż. w takiej klasie

EI
 3

0

samozamykaczSZ

gaśnica o masie 4 kg środka
gaśniczego ABCG

projektowana izoalcja z wełny
mineralnej na wysokość pokazanej
kondygnacji

EI 30 EI 30

EI 30 EI 30 EI 30

EI 30EI 30EI 30

EI 30

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m pr
ze

jś
ci

e 
ew

ak
ua

cy
jn

e 
pr

ze
z 

3 
po

m
ie

sz
cz

en
ia

( <
20

 m
 )

dojście ewakuacyjne 19.6 m
( <20 m )

dojście ewakuacyjne 19.88 m
(<20 m)

pr
ze

jś
ci

e 
ew

ak
ua

cy
jn

e 
pr

ze
z 

3 
po

m
ie

sz
cz

en
ia

( <
20

 m
 )

pa
s 

m
in

. 4
 m

 z
 m

at
er

ia
łu

 n
ie

pa
ln

eg
o

pa
s 

m
in

. 4
 m

 z
 m

at
er

ia
łu

 n
ie

pa
ln

eg
o

SP3 SP3 SP3

SP3 SP3 SP3

SP3 SP3 SP3

SP
3

SP
3

droga ewakuacyjna

strefa pożarowa

SP3 -ZL IV

dojście ewakuacyjne

przejście ewakuacyjne

SP3 SP3

SP
3

SP
3

REI 60

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

wyburzenia

LEGENDA:

el. istniejące

zamurowania
el. projektowane

1323 265 76

H
 ba

l =
 9

0 
cm

H bal = 90 cm

5 5 105

11
7

103

12
9 11

1

11
0

90
200

12 855

308

308

SP3

SP3

SP3

SP3

REI 120 REI 120 REI 120

REI 120

EIS 30



RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ,
STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:100
BUDYNEK C

A
A

B
B

30
9 30

39
20

36
5

20
79

2
20

36
5

20
39

84
0

84
0

16
80

2057 8 2345

490 435 435 435 435

73 111 95 95 95

109 109 109 109 65

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775

architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora

- Z A B R O N I O N E .

nr rys:
opracowanie:

architektura:
mgr inż. arch. Tomasz Raszka
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015branża:

etap:

mgr Marta Kosińska

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

CZERWIEC 2024
SKALAdata:

treść rysunku:

inwestor:
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JUWENIA” Sp. z o.o.

42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2

nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII.

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - stan projektowany

04

1:100

RZUT WIĘŹBY
DACHOWEJ,
PROJEKT, SKALA 1:100

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m



2057 8 2345

2057 8 2345

30
88

8
88

7
30

91
8

91
8

18
35

84
0

84
0

15
5

0

940 404 128

0

81
0

81
0

30

84
0

84
0

16
80

39
9

41
6

41
6

39
9

4410

płotki przeciwśnieżne

płotki przeciwśnieżne

KOMINEK
WENTYLACYJNY

KOMINEK
WENTYLACYJNY

KOMINEK
WENTYLACYJNY

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775

architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora

- Z A B R O N I O N E .

nr rys:
opracowanie:

architektura:
mgr inż. arch. Tomasz Raszka
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015branża:

etap:

mgr Marta Kosińska

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

CZERWIEC 2024
SKALAdata:

treść rysunku:

inwestor:
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „JUWENIA” Sp. z o.o.

42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2

nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. Kategoria obiektu XIII.

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

RZUT POŁACI DACHOWEJ - stan projektowany

04a

1:100

RZUT POŁACI
DACHOWEJ,
PROJEKT, SKALA 1:50

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

ok
no

 p
oł

ac
io

w
e

Fa
kr

o 
78

x1
40

 c
m

stopnie
kominiarskie

stopnie
kominiarskie

stopnie
kominiarskie

stopnie
kominiarskie 37

°(
75

.3
5%

)
37

°(
75

.3
5%

)

37
°(

75
.3

5%
)

37
°(

75
.3

5%
)

2°
(3

.7
5%

)
2°

(3
.7

5%
)



H
k=

 2
20

 c
m

H
k=

 1
40

 c
m

H
k=

 2
20

 c
m

H
k=

 1
40

 c
m

LIKWIADACJA
LUKARNY

Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775

architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania.

Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej
zgody autora

- Z A B R O N I O N E .

nr rys:
opracowanie:

architektura:
mgr inż. arch. Tomasz Raszka
upr. bud. nr 5/SLOKK/2015branża:

etap:

mgr Marta Kosińska

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

CZERWIEC 2024
SKALAdata:

treść rysunku:

inwestor:
Zakğady Przemysğu Dziewiarskiego ĂJUWENIAò Sp. z o.o.

42-500 Chrzanów, ul. Garncarska 2

nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na cele mieszkalne przy ul. Przykopa 20, na dz. nr 11/4,

obręb nr 43 Cieszyn. �<���š���P�}�Œ�]�����}���]���l�š�µ���y�/�/�/�X

PB

A architektura sprawdzający:
mgr inż. arch. Grzegorz Kubaczka
upr. bud. nr 28/07/SLOKK/II

PRZEKRÓJ AA - stan projektowany

05

1:100

PRZEKRÓJ AA,
PROJEKT, SKALA 1:50

27
4

21
10

0
17

5
12

2
26

37°

27
4

21
39

7
28

37
3

25
5

25
5

34
6

39
7

28
37

3
3

38

22
1

1149

1149

231

39
1

25
22

5
25

231

140

778

778

140

P03

blacha stalowa na rąbek stojący
np. Ruuki Classic 50 plus
ekran "włochaty"
pełne deskowanie
kontrłaty
wysokoparoprzepuszczalna warstwa
wstępnego krycia (MWK)
wełna mineralna gr. 15 cm między krokwiami
stelaż + 20 cm wełny mineralnej
folia paroizolacyjna
płyty GKF gr. 2 x 1,5 cm (EI 30)

P01

płytki podłogowe
warstwa wyrównawcza
strop belkowy - istniejący
tynk cementowo-wapienny - istniejący
płyty twardej wełny mineralnej gr. 15 cm,
sufit podwieszany krzyżowy
folia PE
płyty gkf gr. 1,5cm

P02

posadzka betonowa - istniejąca
izolacja z papy  - istniejąca
chudy beton gr. ok. 10 cm  - istniejąca
zagęszczony grunt - istniejąca

WARSTWY  PROJEKTOWANE

WARSTWY  PROJEKTOWANE

WARSTWY  PROJEKTOWANE

P04
istniejący tynk do skucia
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
mur z cegły pełnej gr. 12, 25, 38 cm
istniejący tynk do skucia
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

WARSTWY  PROJEKTOWANE

P01

P02

P02a

P03

P04P05 P05

płytki podłogowe
warstwa wyrównawcza
strop belkowy - istniejący
tynk cementowo-wapienny - istniejący
płyty twardej wełny mineralnej gr. 15 cm,
zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej siatką z włókna szklanego
podkład tynkarski
wyprawa tynkarska

P02a WARSTWY  PROJEKTOWANE

P05
skucie istniejącego tynku
czyszczenie podłoża ściennego
gruntowanie ściany, BOLIX P-SWC
uzupełnienie ubytków w spoinach BOLIX T-WL
obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT
tynk renowacyjny BOLIX T-RH w dwóch warstwach
o łącznej gr. min. 2 cm
tynk o strukturze gładkiej - o uziarnieniu do 1 mm,
tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND
malowanie farbami wysokoparoprzepuszczalnymi
mur z cegły pełnej gr. 38-60 cm
istniejący tynk do skucia
szpryc cementowy/wapienny
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm

P06

P06

IZOHAN EKO 1K - izolacja typu wannowego

ściana fundamentowabetonowa
IZOHAN grzybostop i/lub IZOHAN grzybochron

IZOHAN EKO 2K gr. 3mm
warstwa wyrównawcza Renobud R-103

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
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el. projektowane


